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Histórico de revisiones 

Rev. 00 06/04/2022               Elaboración del documento 

 
 
 

Documentación relacionada y aplicable 

Ley N°28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (2004) 

Ley N°28611 Ley General del Ambiente (2005) y modificatoria D.L.1055 (2017) 

D.S. 052-93 EM Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos. 

D.L. N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) 

D.S. N°014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2017) 

D.S. N°021-2008-MTC 
Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos (2008) 

CO-PE-1PE324-SS-PN-004 Plan de Contingencia y respuesta a emergencia 

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental (2015) 

NTP 399.010-1 2015 
Señales de seguridad:  Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de 
seguridad. 

  

 
 

Definiciones 

Ambiente: 

Entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el agua, la tierra, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El 
entorno en este contexto se extiende desde el interior de la planta hasta el sistema 
global. 

Situación de Emergencia:  
 

Situación generada por un evento repentino e imprevisto que hace 
tomar medidas de prevención, protección y control inmediatas para minimizar 
consecuencias. 

Incidente Ambiental: 
Es un evento no deseado que ocasiona un impacto ambiental negativo y que ha 
sido generado por desviaciones en la gestión del aspecto ambiental relacionado. 

Sistema de Contención: 
Todo aquel sistema que permite contener un derrame de una sustancia química 
dentro del mismo sin afectar al medio ambiente. 

Paño absorbente: 
Material utilizado para contener y evitar la dispersión en el medio de la sustancia 
química derramada. 

Rótulo: 
Señal de advertencia que identifica el riesgo de un material o residuo peligroso, por 
medio de colores y símbolos que se ubican sobre el área donde se encuentra 
almacenado (Cilindros, baldes, latas, tanques, cisterna, entre otros.). 

Impacto ambiental: 
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de una 
manera total o parcial de las actividades, procesos y productos. 

Derrame: 
Todo vertimiento o descarga accidental de una sustancia o químico peligroso hacia 
los sistemas naturales (agua, suelo, flora y fauna), que cause un impacto negativo al 
medio ambiente. El nivel de respuesta a derrames estará de acuerdo con el 
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Definiciones 

potencial que tengan para afectar adversamente a la seguridad y salud del 
personal, salud del medio ambiente y de comunidades del área de influencia, 
propiedad y equipos. 

  

 
 

  

Matriz del Conocimiento 

CATEGORÍA  FUNCIONES 
  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero Delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo    Soporte Corporativo 

  Jefe de Medio Ambiente    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Otros: subcontratistas y proveedores 

  Administrativo   

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Jefe de Medio Ambiente 
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1. OBJETIVO 

Brindar los lineamientos necesarios para el transporte y abastecimiento de combustible, 
asegurando que existan los controles adecuados para prevenir y/o evitar impactos adversos 
al medio ambiente.  

2. ALCANCE 

El presente estándar es aplicable a todo el personal de OHLA Perú, contratistas y 
subcontratistas que desarrollen trabajos de transporte y abastecimiento de combustible en 
las operaciones del proyecto. 

3. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

3.1. Consideraciones Generales  

▪ Antes de realizar los trabajos, los equipos a utilizar serán inspeccionados para evitar 
desperfectos y posibles derrames en el área de trabajo. 

▪ Antes, durante y después del abastecimiento de combustible, realizar la inspección 
previa al camión cisterna para detectar cualquier desperfecto y/o fugas. 

▪ El camión cisterna debe contar con un kit de emergencia para derrames de acuerdo con 
lo establecido en el estándar CO-PE-1PE324-MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames. 

▪ El operador y el ayudante deben ser personal calificado y así mismo contar con un curso 
de manejo de materiales peligrosos. 

El camión cisterna debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
 

- Contar con rótulo y señalización que indique la peligrosidad del producto que se 
está transportando por medio de 2 o 3 letreros visibles en los lados y parte 
posterior, de acuerdo a la NTP 399.015, NFPA 704 (indicado la MSDS) y UN 
(numeración de las Naciones Unidas). 

- Certificado de Habilitación Vehicular para Transporte Terrestre de Mercancías en 
General emitido por la Dirección de Transporte Terrestre – MTC. 

- Constancia de Prueba de Cubicaje del tanque. 
- Rótulo de tanque cisterna indicando la capacidad (Gl.) y Nro. de compartimentos. 
- Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
- Constancia de registro de Transportista de Combustibles Líquidos emitido por el 

Ministerio de Energía y Minas. 
- Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT. 
- Tarjeta de Identificación y Propiedad Vehicular. 
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- Contar como mínimo con un extintor portátil de 12 Kg de polvo químico seco ABC o 
de mayor capacidad nominal con rango no menor a 20A-80BC, según NTP 350.053, 
o equivalente. 

- Asegurar el funcionamiento óptimo de los sistemas mecánicos y eléctricos del 
vehículo. 

- El tanque, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 
perfecto estado y sin presentar filtraciones. Los accesorios de conexión de la 
manguera deberán ser del tipo antichispa. 

 

3.2. Transporte de combustible 

▪ El transporte de combustible dentro del área de trabajo se debe realizar respetando 
los límites máximos de velocidad establecidos por el reglamento de tránsito del MTC 
en la vía nacional y por OHLA Perú en los accesos internos. 

▪ Aplicar el manejo defensivo cada vez que se transite por las vías nacionales y los 
accesos de los proyectos.  

3.3. Abastecimiento de combustible 

▪ Sólo el personal autorizado y capacitado debe realizar las labores de abastecimiento 
(Operador y ayudante). 

▪ El abastecimiento de los equipos se debe de realizar cuando estén con el motor 
apagado. 

▪ Se debe de verificar el área de trabajo y el buen funcionamiento de los equipos antes 
de abastecer. 

▪ Comunicar al supervisor de área para que brinde las facilidades del abastecimiento y 
además indique la secuencia y ruta; el supervisor del área debe comunicar a los 
operadores de equipos que van a ser abastecidos. 

3.3.1 Abastecimiento a vehículos livianos y pesados 

▪ Colocar la bandeja de contención debajo del tanque cada vez que se realice el 
abastecimiento de combustible.  

▪ Si ocurriera un derrame o fuga de combustible en el momento del abastecimiento, se 
detendrá la tarea y de manera inmediata se debe contener el derrame, realizar la 
limpieza y recojo del material contaminado, y disponer en los contenedores 
autorizados para residuos peligrosos. 
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▪ Los vehículos a ser abastecidos deben mantener en todo momento el orden y 
acercarse al camión cisterna evitando ubicarse en un punto ciego respecto al equipo 
que está adelante o de la misma cisterna. 

▪ Se debe de conectar el sistema de puesta a tierra para igualar los potenciales entren 
la cisterna de combustible y los vehículos abastecidos. 

3.3.2 Abastecimiento de maquinarias móviles 

▪ Colocar la bandeja de contención debajo del tanque cada vez que se realice el 
abastecimiento de combustible.  

▪ Los operadores de las maquinarias deben estacionar sus equipos en lugares estables y 
accesibles para el camión cisterna de combustible. 

▪ Para el caso de maquinarias que cuenten con el tanque a más de 1.50 metros de altura 
del nivel del suelo se debe contar con un sistema de protección anticaídas para el 
abastecimiento. 

▪ En caso de derrame reportar inmediatamente al área de medio ambiente. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Gerencias 

▪ Asegurar la implementación del presente Estándar en su área de responsabilidad.  

▪ Autorizar y proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente 
Estándar. 

▪ Comunicar cualquier modificación y proponer mejoras en el proyecto a petición de la 
Obra.  

4.2. Ingeniero/Supervisor responsable 

▪ Organizar las actividades necesarias para cumplir con el presente Estándar en su área 
de responsabilidad. 

▪ Asegurar que el personal asignado tenga los recursos necesarios para el cumplimiento 
de este Estándar en coordinación y comunicación constante con la Gerencia. 

▪ Asegurar que el subcontratista que labore en su área de responsabilidad cumpla con 
los mismos requerimientos. 
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4.3. Jefe /Coordinador /Supervisor Ambiental 

 
▪ Capacitar y sensibilizar al personal en el presente estándar. 

 
▪ Asesorar, supervisar y fiscalizar a quien corresponda sobre la correcta ejecución de los 

lineamientos descritos en el presente estándar, para mitigar los daños al medio 
ambiente. 

 
▪ Inspeccionar frecuentemente las áreas de trabajo; verificar el correcto abastecimiento 

de combustible a equipos y vehículos. 
 

▪ Se asegurará que las Empresas Contratistas cumplan con lo dispuesto en el presente 
estándar. De haber incumplimiento procederá a formular el Reporte de Incidentes. 
 

▪ Solicitar a través de la Gerencia SSOMA, los recursos necesarios para la gestión 
Ambiental, así como también los reportes sobre desviaciones detectadas. 

 

4.4. Personal responsable del manejo de hidrocarburos 

▪ Participar activamente en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Operativo. 

▪ Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad 
y salud en el trabajo y medio ambiente. 

▪ Informar los incidentes y accidentes ambientales que se observen durante la 
ejecución del trabajo. 

▪ Comunicar al empleador todo evento o situación que pueda generar un accidente 
ambiental y provoque la alteración del medio ambiente.  

▪ Reportar al Supervisor de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, 
accidente ambiental.   

5. FORMATOS RELACIONADOS 

No aplica 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Contenido del Kit para contención de derrames para cisterna de combustible. 

 

Anexo 1. Contenido del Kit para contención de derrames para cisterna de combustible. 

ÍTEM ELEMENTOS CANT. UNIDAD OBSERVACIÓN 

1 Pico  01 Unidad Antichispa 

2 Pala  01 Unidad Antichispa 

3 
Bandeja de 

contención 
01 Unidad 

De geomembrana o latón con una 

capacidad de 15 Galones. 

15 cm de alto x 80 cm de largo y 60 

cm de ancho 

4 
Costales de 50 kg. 

de capacidad 
10 Unidad 

De polipropileno, para el traslado de 

tierras contaminadas. 

5 Traje Tyvek 02 Unidad 
Uso del Personal en caso de 

Emergencias. 

6 Bolsas Rojas 20 Unidad 

Para los implementos usados en la 

contención del derrame, de 140 

litros de capacidad de 6 micras 

7 Trapo industrial 10 Kg En forma de disco y cosidos 

8 Paño Absorbente 70 Unidades P-110 

9 
Cordones 

Absorbentes 
02 Unidad 

Una Salchicha o cordón absorbente 

de 3 metros de largo y 8 pulgadas de 

diámetro. 

10 
Guantes de 

Neopreno 
02 Par Caña Larga 

 

 


