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1 Cliente TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU
2 Direccién Calle Delta 269 - Urb. Parque Industrial - Callao
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicién Medidor de pH* . N° de serie del Instrumento  : 161000006136
. Marca HACH . N° de serie del sensor 1192002563597 5
. Modelo HQ40d . Intervalo de Indicacién 12,00 pH a 14,00 pH w
. Identificacion LEQ-221 ** . Resolucién 10,01 pH E
=
4 Lugar de calibracion Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C. %
[
5 Fechade calibracion 2022-01-26 5
o
6 Método de calibracion. 8
<
La calibracion se realizé por comparacion de la indicacion del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH g
certificados, segin procedimiento PC 020 Calibracion de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017. o
=
7 Condiciones Ambientales. En()
[®]
Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr) E
Inicial 23,7 49,8 e
) >
Final 23,9 48,4 g
=
%)
. z
8 Trazabilidad 3
=z
Patrén usado Cadigo Interno N° Lote o N° Certificado F. Vencimiento o
MRC pH 4 GGP-S-01.68 CC728483 2023-06-30 g
MRC pH 7 GGP-S-02.67 CC729852 2023-07-15 o
-
MRC pH 10 GGP-S-03.68 CC724450 2023-05-19 g
w
9 Resultados de medicién g
o
Indicacion del Instrumento (pH) Valor del patrén (pH) Error (pH) Incertidumbre (pH) g
4,02 4,009 0,011 0,015 T
7,02 6,992 0,028 0,015 E
10,02 10,007 0,013 0,015 o
w
=
10 Observaciones A
a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 °C g
b) El coeficiente de correlacion calculado es:1,0000 o
* La calibracion del medidor de pH se realiz6 en el Multiparametro. %
** Dato proporcionado por el usuario. g
e La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2 s
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. g
e Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion. 4
w

realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento.

incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo
La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.
Esta prohibida toda reproduccién parcial del presente certificado sin la autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.
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