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Fecha de revisién 21.08.2021

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 Fecha de impresion 23.08.2021
GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto  : Acido nitrico 65% p.a. EMSURE® Reag. Ph

Eur,ISO

Referencia : 1.00456

Articulo nimero : 100456

Marca . Millipore

REACH No. . Este producto es una mezcla. Niumero de registro REACH véase
seccion 3.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados

Usos identificados : Analisis quimico, Produccion quimica

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaifiia : MERCK PERUANA S.A. PE
Av. Los Frutales 220
3 LIMA
PERU
Teléfono : +511618-7500
Fax : +511437-2955
1.4 Teléfono de emergencia
Teléfono de Urgencia . +(51)-17071295 (CHEMTREC Peru) En

caso de urgencias: acudase al Centro de
Salud mas cercano.

SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1 Classification of the substance or mixture
Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008
Oxidizing liquids (Category 3), H272
Corrosive to Metals (Category 1), H290
Acute toxicity, Inhalation (Category 3), H331

Skin corrosion (Sub-category 1A), H314
Serious eye damage (Category 1), H318

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.
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2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram

Signal word

Hazard statement(s)
H272
H290
H314
H331

Precautionary statement(s)
P210

P220
P280

P303 + P361 + P353
P304 + P340 + P310

P305 + P351 + P338

Danger

May intensify fire; oxidizer.

May be corrosive to metals.

Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and
other ignition sources. No smoking.

Keep away from clothing and other combustible materials.
Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face
protection/ hearing protection.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable
for breathing. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue
rinsing.

Supplemental Hazard information (EU)

EUHO71

Etiquetado reducido (<=

Pictograma

Palabra de advertencia

Indicacion(es) de peligro
H331
H314

Corrosive to the respiratory tract.

125 ml)

Téxico en caso de inhalacién.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.

Declaracidon(es) de prudencia

P280

P303 + P361 + P353

P304 + P340 + P310

P305 + P351 + P338

Llevar guantes/ ropa de proteccion/ equipo de proteccién para
los ojos/ la cara/ los oidos.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua.

EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre
y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGfA/
médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

Informacion suplementaria sobre riesgos (UE)

EUHO71

Millipore- 1.00456
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2.3 Otros Peligros
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean
bioacumulativos y toxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes
(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componente | Clasificacion | Concentracion
Acido nitrico
No. CAS 7697-37-2 Ox. Liq. 2; Met. Corr. 1; >=65-<70
No. CE 231-714-2 Acute Tox. 3; Skin Corr. %
No. Indice 007-004-00-1 1A; Eye Dam. 1; H272,
Numero de 01-2119487297-23- H290, H331, H314, H318
registro XXXX Concentration limits:

>=1 %: Met. Corr. 1,
H290; 0 - < 70,0001 %:
Acute Tox. 3, H331; >=
70,0001 %: Acute Tox. 1,
H330; >= 99 %: Ox. Lig.
2, H272; >= 20 %: Skin
Corr. 1A, H314; 5- < 20
%: Skin Corr. 1B, H314;
65 - < 99 %: Ox. Liqg. 3,
H272; >= 3 %: Eye Dam.
1, H318; 1 - < 3 %: Eye
Irrit. 2, H319; 1 - < 5 %:
Skin Irrit. 2, H315;

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccion
16.

SECCION 4. Primeros auxilios
4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales
El socorrista necesita protegerse a si mismo.

Si es inhalado
Tras inhalacion: aire fresco. Llamar al médico.Tras parada respiratoria: inmediatamente
respiracion instrumental. Aplicar oxigeno en caso necesario.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse. Llame inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos
Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al
oftalmdlogo. Retirar las lentillas.

Por ingestion
Tras ingestion: hacer beber agua (maximo 2 vasos), evitar el vomito (ipeligro de
perforacion!). Llame inmediatamente al médico. No proceder a pruebas de neutralizacion.

Millipore- 1.00456 Pagina 3 de 13

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada



4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Los sintomas y efectos mas importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver seccion
2.2) y/ o en la seccion 11

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Sin datos disponibles

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropiados
Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus
alrededores.

Medios de extincidon no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Oxidos de nitrégeno (NOx)
No combustible.
Favorece la formacion de incendios por desprendimiento de oxigeno.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.
El fuego puede provocar emanaciones de:
gases nitrosos, 0xidos de nitrégeno

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Permanencia en el area de riesgo sélo con sistemas de respiracién artificiales e
independientes del ambiente. Proteccién de la piel mediante observacién de una distancia
de seguridad y uso de ropa protectora adecuada .

5.4 Otros datos
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Enfriar los contenedores
cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir la contaminacién de las aguas
superficiales o subterraneas por el agua que ha servido a la extincion de incendios.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar el
contacto con la sustancia. No respirar los vapores, aerosoles. Asegurese una ventilacién
apropiada. Evacue el area de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con
sulte con expertos.

Equipo de proteccién individual, ver seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No tirar los residuos por el desagtie.

6.3 Meétodos y material de contencion y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames.Observe posibles restricciones
de materiales (véanse indicaciones en las secciénes 7 o 10).Recoger con material
absorbente de liquidos y neutralizante, p. ej. con Chemizorb® H* (art. Merck 101595).
Proceder a la eliminacion de los residuos. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones
Para eliminacion de desechos ver seccion 13.
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SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulacidon segura

Consejos para una manipulacion segura

Observar las indicaciones de la etiqueta.Consejos para una manipulacion segura
Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evitese la generacion
de vapores/aerosoles.

Medidas de higiene

Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Proteccion preventiva de la piel. Lavar cara
y manos al término del trabajo.

Ver precauciones en la seccién 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

No usar recipientes de metalicos o metales ligeros.

Bien cerrado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantenerlo encerrado en
una zona unicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

Clase de almacenamiento
Clase de almacenamiento (TRGS 510): 5.1B: Materiales oxidantes peligrosos

7.3 Usos especificos finales
Aparte de los usos mencionados en la seccién 1.2 no se estipulan otros usos especificos

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual
8.1 Parametros de control
Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

8.2 Controles de la exposicion

Proteccion personal

Proteccion de los ojos/ la cara
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Proteccion de la piel

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de
datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o
mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en
EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem.
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Sumercion

Material: Viton®

espesura minima de capa: 0,7 mm

Tiempo de penetraciéon: > 480 min

Material probado:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Talla M)

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de
datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o
mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en
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EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem.
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Salpicaduras

Material: Guantes de latex

espesura minima de capa: 0,6 mm

Tiempo de penetraciéon: > 120 min

Material probado:Lapren® (KCL 706 / Aldrich 2677558, Talla M)

Proteccion Corporal
ropa de proteccion resistente a los acidos

Proteccion respiratoria
Tipo de Filtro recomendado: Filtro E-(P3)

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica
de los protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de
las mismas. Estas medidas deben ser documentadas debidamente.

Control de exposicion ambiental
No tirar los residuos por el desaglie.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

a) Aspecto Forma: liquido
Color: incoloro
b) Olor picante
c) Umbral olfativo 0,27 ppm - (sustancia anhidra)
d) pH <1 a20°C
e) Punto de fusién/ Punto de fusién: aprox.-32 °C
punto de congelacién
f) Punto inicial de 121 °Ca 1.013 hPa

ebullicidon e intervalo
de ebullicidn

g) Punto de inflamacién No aplicable
h) Tasa de evaporacion Sin datos disponibles

i) Inflamabilidad Sin datos disponibles
(sélido, gas)

j) Inflamabilidad Sin datos disponibles
superior/inferior o
limites explosivos

k) Presion de vapor aprox.9,4 hPa a 20 °C

) Densidad de vapor Sin datos disponibles

m) Densidad 1,39 gcm3 a 20 °C
Densidad relativa Sin datos disponibles

n) Solubilidad en agua a 20 °C soluble
o) Coeficiente de Sin datos disponibles
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9.2

reparto n-
octanol/agua

p) Temperatura de Sin datos disponibles
auto-inflamacion

q) Temperatura de Destilable sin descomposicion a presién normal.
descomposicion

r) Viscosidad Viscosidad, cinematica: Sin datos disponibles

Viscosidad, dindamica: Sin datos disponibles

s) Propiedades No clasificado/a como explosivo/a.
explosivas

t) Propiedades La sustancia o mezcla se clasifica como oxidante con la
comburentes categoria 3.

Otra informacion de seguridad
Sin datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1

10.2

10.3

Reactividad
oxidante enérgico

Estabilidad quimica
Sin datos disponibles

Posibilidad de reacciones peligrosas
Riesgo de explosion con:
Acetona

acetonitrilo

acetiluros

Alcoholes

Dithallium trioxide
hidruro de antimonio
hidruro de arsénico
Sustancias Organicas
Benceno

fosfuros

anilinas

Aminas

Hidrocarburo halogenado
Eter dietilico

dimetil éter

hidracinas
Nitrocompuestos
Sulfuros

Dioxano

acido acético

Anhidrido acético

etanol

Etilenglicol

Fltor

Formaldehido

Caucho

aceites
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Hidrato de hidrazina
Hidrocarburos

Cobre

litio siliciuro
disolventes organicos
Manganeso

Cianuros

Metales en polvo
Metanol

Gasolina

Sodium hydrosulfide
hidrégeno de fésforo
anhidridos

Agentes reductores
diéxido de azufre
Borano

tiocianatos

Titanio

tolueno

Impurezas

Acido nitrico
perdxido de hidrégeno/agua oxigenada
Estafio

azucar

xileno

diclorometano
carbén/hollin

clorato de potasio
con

Sustancias Organicas
mercurio(II) nitrato
con

etanol

Sustancias Organicas
con

Acido sulfurico
Nitrobenceno

con

Acido sulfarico
permanganato de potasio
con

Alcoholes

glicerina

con

Acido sulftrico
Peligro de ignicion o de formacion de gases o vapores combustibles con:
Aminas

Amoniaco

sustancias inflamables
Aldehidos

Alcohol furfurilico
yoduro de hidréogeno
Potasio

Litio
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10.4

10.5

10.6

Magnesio

fosfuros

sodio

hidruros

fosforo

piridina

hidrégeno sulfuro
3-BROMO-5-CHLORO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE
Posibles reacciones violentas con:
Nitrilos

antimonio

arsénico

Boro

hierro 6xido

Alcalis

hipoclorito sédico

acido férmico

halogenuros de halégeno
Germanio

glicerina

nitruros

Solucion de hidroxido de sodio
hidroxido sodico

Acido sulfurico

selenio

Bismuto

cloratos

Condiciones que deben evitarse
Sin datos disponibles

Materiales incompatibles
Celulosa, MetalesAl contacto con metales pueden formarse gases nitrosos e hidrogeno.

Productos de descomposicion peligrosos
En caso de incendio: véase seccidén 5

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1

Informacion sobre los efectos toxicolégicos
Mezcla

Toxicidad aguda

Sintomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, asi como
peligro de perforacién del esé6fago y del estémago.

Estimacion de la toxicidad aguda Inhalacion - 4 h - 3,85 mg/!I

(Método de calculo)

Cuténeo: Sin datos disponibles

Corrosion o irritacion cutaneas
Sin datos disponibles

Lesiones o irritacion ocular graves
Mezcla provoca lesiones oculares graves. iRiesgo de cegueral!
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Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales
Sin datos disponibles

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproduccion
Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion Gnica
Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas
Sin datos disponibles

Peligro de aspiracion
Sin datos disponibles

11.2 Informacion Adicional

Irritacion y corrosion, iRiesgo de ceguera!, Tos, Insuficiencia respiratoria
Irritacién y corrosién

Tos

Insuficiencia respiratoria

Vémito sanguinolento

muerte

iRiesgo de ceguera!

fuertes dolores (iRiesgo de perforacion!)

lesiones del tejido

Para nitritos/nitratos en general: methemoglobinemia tras absorcién de grandes
cantidades.

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.

El producto debe manejarse con especial cuidado.

Componentes
Acido nitrico

Toxicidad aguda

Oral: Sin datos disponibles

Estimacién de la toxicidad aguda Inhalacion - 4 h - 2,5 mg/I|
(Juicio de expertos)

Cuténeo: Sin datos disponibles

Corrosion o irritaciéon cutaneas

Piel - Conejo

Resultado: Provoca quemaduras graves.
Observaciones: (IUCLID)

Produce heridas de dificil curacion.

Lesiones o irritacion ocular graves
Ojos - Conejo
Resultado: Provoca quemaduras.
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Observaciones: (IUCLID)
Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Tipo de Prueba: Prueba de Ames

Sistema experimental: Salmonella typhimurium
Resultado: negativo

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproduccion
Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion Unica
Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas

Peligro de aspiracion
Sin datos disponibles

SECCION 12. Informacion ecoldgica
12.1 Toxicidad

Mezcla
Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Los métodos para la determinacion de la degradabilidad biologica no son aplicables para las

sustancias inorganicas.
Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulacion
Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean

bioacumulativos y toxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes

(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Otros efectos adversos
Efectos bioldgicos:

Efecto perjudicial por desviacién del pH. A pesar de la dilucién forma todavia mezclas
causticas con agua. No produce consumo bioldgico de oxigeno. Peligroso para el agua

potable.
La descarga en el ambiente debe ser evitada.
Sin datos disponibles

Componentes

Acido nitrico
Sin datos disponibles
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SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto
Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucion de productos
guimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Namero ONU
ADR/RID: 2031 IMDG: 2031 IATA: 2031

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR/RID: NITRIC ACID
IMDG: NITRIC ACID
IATA: Acido nitrico
Passenger Aircraft: No esta permitido para el transporte

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: 8 (5.1) IMDG: 8 (5.1) IATA: 8 (5.1)
14.4 Grupo de embalaje
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
14.5 Peligros para el medio ambiente
ADR/RID: no IMDG Contaminante marino: IATA: no
no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Sin datos disponibles

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla
La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No.
1907/2006.

Legislacion nacional
Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento : TOXICIDAD AGUDA
Europeo y del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas. ) )
: LIQUIDOS Y SOLIDOS COMBURENTES

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
Se ha realizado una Valoracion de la Seguridad Quimica para esta sustancia.

SECCION 16. Otra informacion

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3.

EUHO71 Corrosive to the respiratory tract.
H272 May intensify fire; oxidizer.
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H290
H314
H315
H318
H319
H330
H331

Otros datos

May be corrosive to metals.

Causes severe skin burns and eye damage.
Causes skin irritation.

Causes serious eye damage.

Causes serious eye irritation.

Fatal if inhaled.

Toxic if inhaled.

La informacién indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y
debera utilizarse Unicamente como orientacién. La informacion contenida en este
documento esta basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a
las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna
garantia de las propiedades del producto. La Corporacién Sigma-Aldrich y sus
Compaiiias Afiliadas, no responderan por ningun dafio resultante de la manipulacién o
contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega.
Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproduccion en niumero ilimitado
de copias para uso exclusivamente interno.

La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de pagina de este documento puede
no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transicién de
nuestra marca. Sin embargo, toda la informacién del documento relativa al producto
permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para mas informacion,
pongase en contacto con misbranding@sial.com
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