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Historico de revisiones

Rev.00 06/04/2022 Elaboracion del documento

Documentacidn relacionada y aplicable

Constitucion Politica del Peru (1993)

Ley N°26842

Ley General de Salud (1997)

Ley N°27446

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (2001) y su
modificatoria D.L.1078 (2008)

Ley N°28611

Ley General del Ambiente (2005) y modificatoria D.L.1055 (2017)

ISO 14001:2015

Sistema de Gestion Ambiental (2015)

Definiciones

Suelo Organico (top soil):

Capa superficial del suelo (color oscuro) rico en materia orgédnica y minerales donde
se desarrolla la vegetacion, es decir, en el horizonte edafico A. Para fines de
recuperacidén, en nuestras operaciones se considerara suelo organico con un
contenido de hasta el 50% de mezcla con arcilla o hasta 20% de mezcla con material
rocoso u otro material.

Desbroce:

Comprende la limpieza en zonas cubiertas de pastos, maleza, cultivos y arbustos.
También comprende la remocién total de arboles aislados o grupos de arboles
dentro de superficies que no presenten caracteristicas de bosque continuo.

Pilas de Material Suelo Organico
(Top Soil):

Son las acumulaciones del material suelo orgénico (top soil) que son ubicados de
manera planificada para facilitar el carguio y transporte del material hacia el
depdsito de suelo orgdnico (top soil) habilitado y autorizado para el
almacenamiento.

Remocion de Suelo Organico:

Es la actividad de remocion o retiro de la capa de suelo organico evitando la
extraccion del material inerte.
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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias [ Todas las funciones

[ consejero Delegado [ Asesoria Juridica

|:| Directores Generales |:| Econdmico Financiera
[ Direccién General [ organizacion

[ Director Corporativo [J RR.HHy SSGG

[ Dbirector [ sistemas de Informacion
[ Jefe Corporativo [ Soporte Corporativo

X Jefe de Medio Ambiente X Soporte Técnico

X Técnico X Linea/Produccién

X Especialista X Otros: subcontratistas y proveedores

Xl Administrativo

X Operario cualificado

Responsable de distribucién: Jefe de Medio Ambiente
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OBIJETIVO

Proporcionar los lineamientos necesarios para un adecuado manejo del suelo organico de
acuerdo con los requerimientos ambientales de OHLA.

. ALCANCE

Este estandar es aplicable a todas las areas de OHLA y Subcontratistas involucradas en
actividades operativas como movimiento de tierras, procesos constructivos y otros, que

desarrolla OHLA en el proyecto “Defensas Ribereias del rio Cafiete y del rio Huaura, paquete
5”.

. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

3.1. Planificacion de trabajos

El subcontratista en coordinacion con el area de Produccién y Medio Ambiente de OHLA,
verificard con anticipacién la existencia y vigencia de la Certificacion Ambiental y el permiso

de construccién otorgado por la Autoridad.

Asegurar que las zonas a disturbar se encuentren dentro del drea vigente de Certificacidon
Ambiental (IGAPRO).

Asegurar que dentro del drea no se ubiquen parcelas de traslado o reubicacién de especies
como flora o fauna. En caso detectarse la existencia de una parcela, se debe determinar las
acciones a seguir y los plazos estimados de tiempo.

3.2. Gestidon de Pilas de Suelo Organico

El disefo de las pilas de suelo orgdnico estard a cargo del area de Ingenieria y Diseiio de OHLA,
la cual definird las caracteristicas técnicas de la pila: altura de pila y banquetas, taludes, angulo
de reposo, drenajes, subdrenajes, etc. El disefio debe cumplir con los requerimientos minimos
de estabilidad geotécnica (Tabla 1).

Algunos apilamientos podrian prescindir o incorporar nuevas consideraciones de apilamiento
segun las condiciones del area en donde apilar, dependiendo de las caracteristicas especificas

del lugar.

Deben contar con la sefalética informativa y de seguridad respectiva.
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Tabla No. 1 — Requerimientos geotécnicos minimos para las pilas de suelo organico

Consideraciones de diseiho Manejo de aguas Requerido

Altura de bancos de 5 Metros Canales de coronacién
Banquetas de 5 Metros Drenes superficiales
Angulo de talud 22° Drenes y subdrenes subterraneos

3.3. Gestion para el Manejo de Suelo Organico
El subcontratista debe tener en consideracién los siguientes puntos:

= El suelo organico no debe ser mezclado con ningun tipo de material inerte u otro que
lo pueda contaminar, en caso esto ocurriera se debe comunicar al supervisor del drea
de Medio Ambiente para que determine el grado de mezcla y defina el manejo
adecuado del mismo.

= Recuperar la mayor cantidad posible de suelo orgdnico siguiendo los estandares de
seguridad y medio ambiente.

= Para evitar la pérdida de las caracteristicas fisicas, quimicas y bioldgicas del suelo
organico, este debe ser manipulado, en la medida de lo posible, sélo en la temporada
seca (ausencia de lluvia).

=  No emplear el suelo orgdnico recuperado para usos distintos a su acopio y futuro uso
en el Plan de Cierre.

= No realizar trabajos de remocidn de las pilas de suelo orgdnico sin la autorizacion del
area de Medio Ambiente de OHLA.

= Estd prohibido la disturbacion o ingreso a las pilas de suelo organico revegetadas ya
sea con vehiculos o equipos.

= Las pilas pequeiias de suelo de orgdnico deben ser cubiertas para evitar su erosién
laminar por lluvias o vientos.

= Se recomienda no ubicar los depdsitos de suelo organico cerca a las riveras del rio o
cerca a las areas de operativas.
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En la construccion de accesos temporales o de corta duracién cuando la operacién lo
requiera, se debe apilar o disponer el suelo organico al costado de la via en forma de
bermas, con la finalidad de poder recuperar el area afectada por el acceso.

El suelo organico no debe permanecer mucho tiempo en la zona donde se extrajo, se
debe disponer en los lugares asignados para los depdsitos.

Los depdsitos segun el sitio ubicado deben contar con canales de coronacién o
derivacidn segln sea el caso.

3.4. Restricciones

El material suelo orgdnico (top soil) retirado no debe de ser apilado o conformado en
lugares que son cauces de agua, o que por la conformacion topografica se conviertan
en cauces durante las precipitaciones o época lluviosa.

La habilitacién de accesos debe de hacerse luego de retirar el material suelo organico
(top soil) en todo el ancho del mismo. El material debe de ser apilado con las mismas
consideraciones que las recomendadas por este estandar.

El material suelo organico (top soil) retirado no debe de ser usado como muros de
contencidn o barreras laterales en los accesos, en accesos permanentes.

4. RESPONSABILDADES

4.1. Gerencias

Asegurar la implementacién del presente Estandar en su area de responsabilidad.

Autorizar y proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento del presente
estandar.

Coordinar con OHLA cualquier modificacidn y proponer mejoras en el proyecto a
peticién de la Obra.

4.2. Supervisor responsable

Organizar las actividades necesarias para cumplir con el presente Estdndar en su drea
de responsabilidad, asegurando que no se afecte el suelo organico durante la ejecucién
de los trabajos.

Asegurar que el personal asignado tenga los recursos necesarios para el cumplimiento
de este Estandar teniendo una constante comunicacion con la Gerencia.

Asegurar que el subcontratista que se encuentren laborando en su darea de
responsabilidad cumplan con los mismos requerimientos.
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4.3. Operario

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo y medio ambiente.

Informar los incidentes y accidentes ambientales que se observe durante la ejecucion
del trabajo.

Comunicar al empleador todo evento o situacidén pueda generar un accidente
ambiental y provoque la alteracién del medio ambiente.

Reportar al Supervisor de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente,
accidente ambiental.

Usar obligatoriamente los equipos de proteccién personal e implementos de trabajo
adecuados a la labor que realiza.

Es responsabilidad del operario de aplicar las recomendaciones descritas en el
presente estandar sobre el manejo de Top Soil.

5. FORMATOS RELACIONADOS

No aplica

6. ANEXOS

No aplica
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