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EXPEDIENTE TECNICO FAST
TRACK — TRAMO 3 (CUENCA ALTA) -
FINAL

1. INTRODUCCION

El presente informe comprende el resumen de canteras que proveeran los agregados para la construccion
de las estructuras: D-01-DI, D-03-DI, D-04-PT, D-05-DI, D-06-DlI, I-01-PT, 1-02-DI, 1-03-PT, 1-04-1-DI, I-04-2-Dl, I-
05-PT, 1-06-1-CM, |-06-2-CM, I-07-DI, 1-08-DI, 1-09-PT, 1-10-PT, I-11-PT, I-12-PT, I-13A-PT, |-14-1-PT, |-14-2-PT, |-
15-1-DI, 1-15-2-Dl y I-15-3-DI que conforman el expediente técnico Fast-Track — Tramo 3 (Huaura 3 — Cuenca
Alta) del Proyecto 3: “Creacion del servicio de proteccién en las riberas del Rio Huaura Vulnerable ante peligro
de inundaciones en las localidades de 5 Distritos de la Provincia de Oyén y 6 Distritos de la Provincia de

Huaura — Departamento de Lima".

En lineas generales, el informe esta compuesto de dos partes: la primera presenta un resumen de la relaciéon
de canteras, caracteristicas y sus usos destinados; mientras que la segunda contiene el balance de

materiales.
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2. RESUMEN DE CANTERAS

En esta seccidn se presentan las canteras a utilizar en la construccion de las estructuras. Ademas, se indica
el nombre y cédigo de los informes que contienen la evaluacion completa de las canteras consideradas

para esta etapa del proyecto.
Canteras de rio:

= Cantera de rio km. 71+500

= Cantera de rio km. 80+000A

= Cantera de rio km. 85+000

= Cantera de rio km. 106+500 A

= Cantera de rio km. 122+500

Canteras de cerro:
= Cantera de cerro Fundo Picunche (km. 79+000)
= Cantera de cerro km. 92+250

= Cantera de cerro km. 121+700

Canteras de roca:
= Cantera de roca Tres Montones 01 (km. 62+000)
= Cantera de roca Cumbre (km. 100+500)

= Cantera de roca km. 121+500

Las canteras mencionadas seran caracterizadas, evaluadas y disefiadas en el Informe Especifico de
Canteras 3, con cédigo 400200-OHL001-501-XX-RP-GE-008001-R00.

Las canteras de rio podran ser utilizadas como material para cuerpo de dique, agregado para relleno
mejorado con cemento y relleno estructural. Si el material de la cantera de rio es empleado como cuerpo
de dique se recomienda su mezcla con alguna cantera de cerro, de modo que los materiales resultantes
cumplan con los requisitos granulométricos y de calidad para su uso, establecidos en las especificaciones

técnicas e informes especificos de canteras.

Las canteras de cerro pueden ser utilizadas en la conformacién del cuerpo del dique, solas 0 en mezcla con

canteras de rfo.

DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO HUAURA — CUENCA ALTA 400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501-R04
ESPECIALIDAD DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA Pagina 6 de 11



I

1

INSTRUCCION OHLA

CON CAMBIOS = Perl TYPSA

Ty

Wy
it

if

La proporcion para el material que conformaré el cuerpo de dique consistird en 40% material de rio y 60%

material de cerro.

La utilizacion de una proporciéon distinta para la combinacion de los materiales de las canteras sera
responsabilidad del contratista, quien debera garantizar que la mezcla resultante cumpla con la
permeabilidad méaximay que se encuentre en el huso granulométrico para el material del cuerpo del dique,

de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

3. BALANCE DE MATERIALES

A partir de los voliumenes de material disponible en cada cantera evaluada y el metrado de los materiales
necesarios para la construccién de los diques y protecciones con enrocado, se realizé un balance de
materiales para verificar silas canteras propuestas cuentan con la capacidad necesaria para la construccion

de las estructuras proyectadas.

Los materiales necesarios para la construccion de las estructuras proyectadas son principalmente de cuatro
tipos: materiales para cuerpo del dique, relleno mejorado con cemento, relleno estructural y materiales para
enrocado. Ademas, se contempla un quinto material denominado relleno con material propio, que sera

cubierto por el material obtenido del corte proveniente del movimiento de tierras.

Enla Tabla 1 se resume la demanda por cada tipo de material, donde los volUmenes requeridos consideran
un factor que toma en cuenta el proceso de pasar de un volumen compactado (volumen geométrico) a un
volumen natural (volumen en banco de cantera). De esta manera se garantiza que el material explotado

cumpla con la demanda.

Tabla 1 Volimenes de materiales requeridos
(Elaboracién propia, 2023)

Relleno
Relleno para | Relleno para Relleno con . Relleno
. ) ] ) mejorado Enrocado
Uso cuerpo dique | cuerpo dique | material propio estructural
. con cemento ) (roca)
(40% rio) (60% cerro) (corte) i (100% rio)
(100% rio)
Volumen (m?) 39,597 47525 6,403 6,864 14,859 207,037
Factor 111 111 1.00 111 111 1.40
Volumen
, 43,953 52,752 6,403 7,619 16,493 289,852
requerido (m?®)

Los factores que se muestran en la Tabla 1, provienen de la siguiente expresion:
1
Factor de contraccion

Factor =

A continuacion, se presenta algunos valores tipicos de factor de contracciéon segun el tipo de material:
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Tabla 2 Coeficientes de contraccién segun el tipo de material
(Hugo Morales Sosa, 2006)

Material Factor de Contraccién
Arena y grava limpia 0.93a0.87
Arcilla con arena y grava 0.77 a 0.69
Arcilla blanda y friable densa 0.74a0.75

En la Tabla 3 se resumen los volimenes de materiales disponibles en cada cantera:

Tabla 3 Volimenes de materiales disponibles
(Elaboracién propia, 2023)

Vol. Relleno
Vol. Relleno Vol. Agregado
i de cerro .
de rio para Vol. Material pararelleno Vol. Relleno Vol.
ara
Cantera cuerpo de i d de corte mejorado con estructural Utilizable
cuerpo de
dique TM6” | P . (m?3) cemento TM2” TM3" (m?) roca (m?)
dique TM6
(m?) (md)
(m?)
Km. 71+500 (rio) 169,819 3,683 6,188
Km. 80+000A (rio) 69,305 182
Km. 85+000 (rio) 86,388 1,953 560
Km. 106+500A (rio) 17,889 1,073 5,601
Km. 122+500 (rio) 320,054 728 4,144
Fundo Picunche
52,452
(cerro)
Km. 92+250 (cerro) 62,996
Km. 121+700 (cerro) 264,334
Tres Montones 01
277,375
(roca)
Km. 100+500 (roca) 1,321,154
Km. 121+500 (roca) 480,410
Material de
sacrificio 1,791
(zanja de anclaje)
Corte material
. 412,730
propio
Total 663,455 379,782 414,521 7,619 16,493 2,078,939

Con respecto a los volUmenes presentados en la tabla anterior, se especifica lo siguiente: el volumen de
relleno para cuerpo de dique corresponde a la capacidad de la cantera retirandole el material de desbroce,

volumen over mayor a 6" y la merma; el volumen de agregado para relleno mejorado con cemento
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corresponde al agregado de rio que ha sido transformado de TM6” a TM2”; el volumen del relleno estructural
representa el material granular de la cantera de rio que ha sido transformado de TM6" a TM3”; el volumen
de material propio de corte proviene de los metrados de movimiento de tierras y el enrocado proviene de
las canteras de roca.

De acuerdo con los voliumenes presentados, para el cuerpo del dique se cuenta con un volumen disponible

de material de rio y cerro igual a 663,455 m?®y 379,782 m® respectivamente.

Para la partida de material de corte se dispone de un volumen de 414,521 m®y para el material de enrocado

se cuenta con 2,078,939 m?®,

Para las partidas de relleno mejorado con cemento y relleno estructural se cuenta con volimenes
disponibles 7,619 m?®y 16,493 m? respectivamente; los cuales pueden incrementarse segin la demanda de

las partidas.

El volumen disponible es igual o mayor al volumen requerido, tanto para el material que conformaré el
cuerpo del dique, el material de corte a emplear como relleno, el agregado a emplear para relleno mejorado

con cemento y el enrocado.

4. CONCLUSIONES

El presente informe comprende la descripcion y balance de masas de las fuentes de materiales que
proveeran los agregados para la construccion de las estructuras: D-01-DI, D-03-DI, D-04-PT, D-05-DlI, D-06-
DI, I-01-PT, 1-02-Dl, I-03-PT, 1-04-1-DI, 1-04-2-DI, 1-05-PT, I-06-1-CM, 1-06-2-CM, 1-07-DI, I-08-DI, I-09-PT, I-10-PT,
[-11-PT, I-12-PT, I-13A-PT, 1-14-1-PT, 1-14-2-PT, 1-15-1-DI, I-15-2-DI y |-15-3-DI que conforman el expediente
técnico Fast-Track — Tramo 3 (Huaura 3 — Cuenca Alta) del Proyecto 3: “Creacioén del servicio de protecciéon
en las riberas del Rio Huaura Vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 Distritos de

la Provincia de Oydn y 6 Distritos de la Provincia de Huaura — Departamento de Lima".

Para la construccion de la Cuenca Alta de Huaura se propone las siguientes canteras de rio: cantera de rio
km. 71+500, cantera de rio km. 80+000A, cantera de rio km. 85+000, cantera de rio km. 106+500A y cantera
de rio km. 122+500. Asimismo, como canteras de cerro se propone la cantera de cerro Fundo Picunche
(km. 79+000), cantera de cerro km. 92+250 y cantera de cerro km. 121+700. Finalmente, para la demanda
de enrocado se ha seleccionado las canteras: cantera de roca Tres Montones 01, cantera de roca Cumbre
(km. 100+500) y cantera de roca km. 121+500.

El material por utilizar en la conformacion del cuerpo de los diques sera de tamafio maximo 6” (152.4 mm)
proveniente de las canteras seleccionadas. Ademas, se verificard en todo momento que el material que
conformara el cuerpo del dique cumpla con las caracteristicas granulométricas y de calidad establecidas

en los informes especificos de canteras y en las especificaciones técnicas del proyecto.

La proporcion recomendada para el material que conformara el cuerpo de dique consistird en 40%
material de rio y 60% material de cerro. La utilizacién de una proporcion distinta para la combinaciéon de

los materiales de las canteras sera responsabilidad del contratista, quien debera garantizar que la

DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO HUAURA — CUENCA ALTA 400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501-R04
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permeabilidad de la mezcla resultante no supere la permeabilidad méaxima permisible y se encuentre en

el huso granulométrico para el material del cuerpo del dique, de acuerdo con las especificaciones técnicas
del proyecto.

La explotacion y/o uso de areas auxiliares (canteras, DME’s, patios de maquinas, oficinas y otros) estara
supeditada a la aprobaciéon de sus respectivos instrumentos ambientales y/o modificatorias, el

cumplimiento y la gestion de aprobacion de este requerimiento seré responsabilidad del contratista.

El material por emplear como relleno mejorado con cemento sera de tamafio maximo 2"y debera cumplir

con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

El material por emplear como relleno estructural serd de tamafio maximo 3" y debera cumplir con lo

establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.
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