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Historico de revisiones

Rev.00

12/10/2021

Creacion del documento

Documentacidn relacionada y aplicable

Ley 29783

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

D.S. 005-2012-TR

Reglamento de la Ley 29783 y su modificatoria.

D.S. 002-2020-TR

Modificatoria del D.S. 005-2012-TR.

D.S.011-2019-TR

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construccion.

Norma GO0.50

Seguridad durante la construccion.

D.S. 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

D.S. 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehiculos

D.S. 016-2009 MTC Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito — Cédigo de Transito.

NTP 833-032-2006 Extintores para vehiculos automotores.

RM 972-2020- Lineamiento para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
MINSA exposicion a SARS-CoV-2.
Definiciones

Vehiculo Liviano:

Vehiculo automotor que, de acuerdo a la clasificaciéon vehicular establecida por el RNV,
pertenece a cualquiera de las siguientes categorias: MI, M2, NI, 01 y 02, y que su peso bruto sea
de 3,5 toneladas o menos

Vehiculo Pesado:

Vehiculo automotor que, de acuerdo a la clasificacion vehicular establecida por el RNV
pertenece a cualquiera de las siguientes categorias: MIl, M2, M3, N2, 03 y 04, y que su peso bruto
sea mayor a 3,5 toneladas.

Vigia:

Los vigias son personas entrenadas en transito vehicular, quienes son requeridos cuando haya
mantenimiento de vias, en cruces de vias, congestion vehicular, u otras necesidades.

Area de parqueo:

Lugar autorizado vy sefializado para el estacionamiento de vehiculos, equipos, maquinarias y
transporte de personal.

Berma:

Parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para la circulacion de
vehiculos y destinada eventualmente a la detencién de vehiculos en emergenciay circulacion de
peatones.

Carga

sobredimensionada:

Cualquier carga que tenga mas de 2.60 m. de ancho, 4.60 m. de altura 0 23.00 m de largo segun
lo indicado en el 0 s. 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehiculos.

Conductor/Operador:

Persona natural titular de la licencia de conducir de la clase y categoria que corresponda al
vehiculo o equipo movil que conduce.

Derecho de paso:

Preferencia de paso de un vehiculo o equipo mévil respecto a otro vehiculo o equipo movil de
igual prioridad.
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Desvios:

Un desvio es una via temporal para direccionar a los usuarios de una forma razonablemente a
través de la zona de trabajo. Se contard con personal debidamente instruido encargado del
mantenimiento de transito en las zonas de desvios y control. Equipo movil: Es toda maquinaria
motorizada autopropulsada que intervienen directamente en el proceso productivo en el
proyecto.

No estd diseflado, primariamente para circular en vias publicas.

Son utilizados primariamente para movimiento de tierra o servicios auxiliares de lzajes,
perforacidn, etc. Se consideran como Equipo a:

Las maquinarias de movimiento de tierras como: Excavadora, Cargador Frontal,
Motoniveladoras, Retroexcavadoras, Rodillos Compactadores, etc. v/ Las maquinarias auxiliares
como gruas moviles, gruas telescopicas, manlifts, Telehandler, Perforadoras, montacargas, etc.

Matriz del Conocimiento

CATEGORIA
[ Todas las categorias

[ consejero delegado
|:| Directores Generales
[ Direccién General
|:| Director Corporativo
[ pirector

X Jefe Corporativo de
X Jefe de

X Técnico

X Especialista

Xl Administrativo

X Operario cualificado

FUNCIONES
[ Todas las funciones

[ Asesoria Juridica
[ Econdémico Financiera
[ oOrganizacién

[J RR. HHy SSGG

[ sistemas de Informacién

[J Soporte Corporativo
X Soporte Técnico
X Linea/Produccién

[X Otros: Subcontratistas

Responsable de distribucién: Gerente SSOMA
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1. OBIJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistematico de identificacién continua de
peligros, evaluacion y control de riesgos relacionados a la operacién y transito de equipos y
vehiculos motorizados que realicen actividades.

Las empresas subcontratistas de OHLA estaran alineadas a este estandar y agregaran a sus
propios estandares y procedimientos detalles especificos de acuerdo al tipo de trabajo
especializado que desarrollen.

2. ALCANCE

Este estdndar es de aplicacion obligatoria para todo conductor, operador de equipo movil o
vehiculos motorizados de propiedad de OHLA y subcontratistas o proveedores, incluyendo
conductores y vehiculos de visitantes.

Es de aplicacidn en todas las dreas y rutas en el proyecto defensas riberefas rios Cafiete —
Huaura, paquete 5 de uso de OHLA incluyendo las rutas publicas por las que transitan.

3. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

Se deberd cumplir obligatoriamente con lo establecido en la RM 972-2020-MINSA
“Lineamiento para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV-2” respecto a:

v’ Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19.

v’ Establecer lineamientos para el regreso y reincorporacién al trabajo.

v’ Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencién y control
adoptadas para reducir el riesgo de transmisién de SARS-CoV-2.

3.1 DISPOSICIONES GENERALES

e Todos los vehiculos y equipos méviles que requieran ingresar al proyecto deben cumplir
con los lineamientos descritos en el presente estandar.

e Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasardn por una revision
previa y autorizacion por parte de OHLA antes de su ingreso a obra.

e Si el proveedor sub arrienda vehiculos o maquinaria a un tercero, se solicitara el
contrato entre ellos, o una autorizacién del propietario donde se indique que el
vehiculo brindara servicio a la empresa OHLA.

e No se permitird equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y
volquetes) con una antigliedad mayor a 14,000 horas.

e El subcontratista se encargara de las acciones y trabajos necesarios para el transporte
de maquinaria pesaday liviana, herramientas, accesorios y otros, segun las necesidades
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de la obra e indicaciones de OHLA. Se movilizardn, los equipos necesarios en cantidades
gue el Subcontratista sustente en su Plan de Trabajo y sea aprobado por OHLA a fin de
generar un adecuado inicio de obra y un avance progresivo, garantizando el
cumplimiento de los rendimientos que el plazo de ejecucion de obra exige.
La autorizacidn para que los vehiculos/equipos o maquinarias de subcontratistas que
laboren en el proyecto la dara cada gerencia de la subcontratista con la autorizacidn
del drea de seguridad previa verificacion de los siguientes requisitos:
SOAT
Tarjeta de propiedad.
Seguro vehicular incluyendo pdliza de responsabilidad civil frente a terceros, ocupantes, dafio
propio y pasajeros.
Programa de mantenimiento acorde al manual de mantenimiento del fabricante.
Historial de eventos y reparaciones relevantes en la historia del equipo o vehiculo
firmado por un ingeniero responsable.
Revisidn técnica aprobada acorde a normas legales y tipo de unidad. De no existir un
requisito legal referida al vehiculo, el area donde trabaje, realizard una inspeccién
semestral (debiendo contar con la constancia escrita y registros del mismo).
Tarjeta Unica de circulacion para transporte de personal, en los casos que lo amerite.
Seguro TREC segln equipo 0 maquinaria.
Para el caso de equipo o maquinarias, se requerira una certificacion anual de su buen
estado: Este certificado de operatividad sera emitido por:

- Elfabricante del vehiculo o equipo,

- El representante del fabricante.

- UnIngeniero mecanico colegiado
En caso de no poder acceder a las opciones indicadas, el subcontratista podra presentar
una Declaracion jurada de cumplimiento de requisitos (anexo 1). Contando
previamente con un taller especializado en el vehiculo o equipo para la emisidon de los
certificados de operatividad.
OHLA, por temas de seguridad, se reserva el derecho de verificar las condiciones de los
talleres.
Se considera como incumplimiento de contrato si en alguna circunstancia se
comprueba que el equipo o vehiculo no cumple los requisitos establecidos en la
declaracion jurada de cumplimiento de requisitos de equipos o vehiculos establecida
en el anexo 1, en estos casos OHLA se reserva el derecho de continuar o dar por
concluida la relacién contractual.
Toda via debe ser sefializada de acuerdo a la evaluacion de riesgos y contemplando los
requisitos de la norma legales vigente aplicable.
Se debe respetar la sefializacidon o las indicaciones de "PARE y SIGA' de los trabajadores
responsables del control del transito.
Cumplir con el Estandar CO-PE-1PE324 -SS-PS-29 “Prevencion del contagio de COVID
19”.
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e Estd terminantemente prohibido conducir vehiculos de cualquier tipo, asi como
cualquier equipo motorizado bajo la influencia del alcohol y/o drogas y transportar o
introducir dichos productos en el proyecto, constituyendo este una falta grave segun
las Reglas de oro de SSO senalada en los lineamientos SSOMA de OHLA.

e Losvehiculos o equipos moviles deben cumplir con los requerimientos del estandar CO-
PE-1PE324 -SS-PS-010 Anexo 2 Cuadro de Requerimiento de Extintores de Acuerdo a
clasificacién del Vehiculo.

» Automovil, Camioneta Rural, Combi, Microbus, Custer (PQS 4Kg.)
» Camioneta Pick up (PQS 6Kg.)

» Omnibus Camiones Pesados (PQS 12Kg.)

» Tracto, Remolque, cisterna, volquetes y otros (PQS 12 Kg.).

e Todos los vehiculos deben contar con un Kit para el derrame de hidrocarburos, este
debe contener los materiales y herramientas de acuerdo al tipo de vehiculo (Anexo 05).

e Los conductores y operadores no deberdn conducir u operar vehiculos y equipos
maviles si se encuentran disminuidos debido a cualquier razén, pero no limitado a la
influencia de drogas, alcohol, fatiga o somnolencia o si ha tomado medicamentos que
puedan causarles efectos secundarios que pueda inducirlo al suefio, o restricciones
fisicas que pueden afectar su capacidad para conducir un vehiculo o equipo en forma
segura.

e Encaso de presentarse un accidente de transito con el vehiculo asignado, el trabajador
estd obligado a comunicar lo ocurrido al supervisor inmediato o Ing. Residente quién
alerta al drea de SSO OHLA para tomar acciones necesarias segun el nivel de la
emergencia.

e En casos de situaciones especiales como dreas en los que gran cantidad de vehiculos o
equipos deban ingresar a trabajar, se podrd contratar los servicios de un tercero
especializado, para garantizar la operatividad de los vehiculos y equipos.

e Si el vehiculo o equipo deja de trabajar por un periodo igual o mayor a 6 meses
consecutivos en el proyecto, el subcontratista debera seguir nuevamente el proceso de
certificacién y autorizacion.

e De la Autorizacién de Conduccién y Operacion.

Sélo podran conducir u operar vehiculos y equipos motorizados, las personas que:

v" Cumplen los requisitos establecidos por la ley acorde al vehiculo.

v' Experiencia minima de 02 afios demostrada en el manejo de Equipos, mediante
el CV documentado o certificados de trabajo que acrediten la experiencia del
operador de equipos que deberd ser evaluado por el Monitor de Equipos.

v’ Certificacion del Operador del Equipo. Para equipos de Izaje, el certificado debe
ser emitido por una Empresa Certificadora inscrita ante Indecopi como tal, e
indicar la Marca, Modelo y serie del equipo autorizado a Operar. (Afadir lista
de empresas certificadoras de referencia).

v’ Ser trabajador habilitado y capacitado para laborar en el proyecto.

v Contar con autorizacién de la Gerencia.
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e (Cada afo se realizardn campanas de difusidon de las reglas de conduccién e incidentes
registrados, con la finalidad de refrescar el conocimiento del personal con autorizacién
para conducir.

e Todos los operadores de equipos pesados y auxiliares deberan revalidar su autorizacion
cuando se ausente o deje de operar equipo por mas de 6 meses.

e Se debe elaborar un estudio de trafico vial para proponer alternativas de desvios de
rutas. Esas restricciones especificas se enumeran a continuacion:

v' Limites de peso de la estructura, la carretera o el suelo o presiones criticas de
seguridad en el suelo.

v Restricciones de las vias publicas, por tipo de vehiculo, anchura, longitud o
peso.

v' Zonas de trabajo a largo plazo o zonas de movimiento de plantas, por ejemplo,
el drea alrededor de las estructuras que se estan construyendo o las posiciones
de instalacién de gruas.

e Asegurar que todo el personal conozca los limites del lugar, de modo que ni el personal
ni los vehiculos ni trabajos a realizar en el terreno, traspasen la propiedad o a las tierras
agricolas no autorizadas para las Obras.

e Encasode vehiculo de transporte de materiales controlados, estos deberdn contar con
las autorizaciones para transportar el tipo de material o insumo, segun tipo y categoria,
entre otros definidos en la normativa vigente.

e OHLA a través del subcontratista de seguridad interna lleva a cabo la inspeccién y
registro de los vehiculos de entrega y del personal que conduzca tales vehiculos. El
control de vehiculos consta del registro o evaluacion fisicos o tecnolégicos del vehiculo
y de la carga, y se basa en el riesgo proporcional al vehiculo y los materiales a entregar.
Todos los vehiculos externos o visitantes que ingresan a la zona de trabajo debe ser
objeto de registro, y se establecera un sistema de control rutinario para los vehiculos
propios del proyecto.

-No se permitird ningun vehiculo privado en la zona de trabajo, El cliente reconoce que
en algunas circunstancias se pueden hacer arreglos especiales para permitir el acceso
de camionetas ligeras. Todos estos arreglos se trataran caso por caso.

e El subcontratista serd el Unico responsable del mantenimiento y/o reparaciones de los
equipos y maquinaria que empleard en obra, debiendo tener como previsién los
reemplazos necesarios, repuestos y la logistica necesaria para no impactar
negativamente en los rendimientos y tiempos por la ausencia de recursos.

e Con la culminacién progresiva de los frentes de trabajo y la totalidad de la obra, los
equipos y demas instalaciones serdn desmovilizadas previo conocimiento y aprobacion
de OHLA
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3.2DURANTE LA CONDUCCION DE VEHICULOS Y OPERACION DE EQUIPOS EN
OBRA.

e Lavelocidad maxima permitida dentro de las vias de transito en obra es de 20 km/h.

e Durante la conduccion de vehiculos u operacién de equipos, se encuentra prohibido
usar el celular. Considerandose una Falta Grave.

e Usar el cinturdn de seguridad y asegurarse que todos los pasajeros lo hagan.

e Los equipos que se encuentren desarrollando trabajos y/o transitando dentro de obra;
siempre tendran preferencia o derecho de paso frente a vehiculos livianos.

e En caso de emergencia los vehiculos de emergencia tienen preferencia sobre cualquier
vehiculo o equipo.

e Las vias de circulacién, no pavimentadas, deben ser humedecidas para minimizar la
generacion de polvo.

e Deben realizar mantenimiento a las vias de circulacidén, de forma que se retiren los
materiales sueltos.

e Implementar medidas proactivas para mantener los caminos y senderos publicos
adyacentes y dentro del Sitio, libres de lodo generado por el transito de vehiculos
propios de la Obra. Esto puede incluir procesos de lavado de ruedas de vehiculos y/o
limpieza de vias.

e No entrar en un area con acceso restringido y sefializado.

e Trasportar el numero maximo de personas en un vehiculo o equipo mdvil, segun lo
indicado en la tarjeta de propiedad y SOAT, considerando el uso de separadores
internos de cabina para reducir el nivel de riesgo de contagio contra el COVID 19.

e Usar como sistema de advertencia un toque de bocina antes de iniciar la marcha hacia
adelante y dos para retroceder. En ambos casos se debe esperar 5 segundos para iniciar
la marcha con la finalidad de evitar atropellar a personas, animales o colisionar con otro
vehiculo.

e El transito de vehiculos y equipos méviles debe ser por el lado derecho de la via.

e Cuando el conductor esté imposibilitado de hacer uso del espejo retrovisor, al realizar
maniobras de retroceso para ingresar a cualquier instalacién, deberd contar con el
apoyo de un vigia, quien estara en todo momento en la linea de visidon del conductor.

e Mantener el cuchardn retraido hacia adentro y a la menor distancia posible del suelo,
al circular equipos como cargadores frontales, retroexcavadoras, tractores, etc.

e En caso de accidente durante la conduccién u operacién, todo trabajador involucrado,
ya sea como piloto o copiloto, debe pasar por la prueba de alcohol y drogas. En caso la
prueba arroje positivo, se configura como falta grave y se determina la sancidn
disciplinaria a través del drea de Recursos Humanos. En caso de personal
subcontratista, se solicita la prohibicién de ingreso al proyecto.
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3.3 CARGA Y DESCARGA

Todos los vehiculos con carga de entrega dentro del Sitio deben estar acompafiados
por un vigia de transito calificado que sea responsable de guiar a los vehiculos para que
utilicen las rutas dedicadas y administren los vehiculos cerca de los activos existentes.
El operador no puede salir de la cabina del equipo durante la carga y descarga de
materiales.

Las areas utilizadas para la carga y descarga deben ser niveladas y limpias.

No se debe de exceder la capacidad indicada en la tolva del equipo.

Verificar la presencia de interferencias aéreas en las proximidades al area de carga y
descarga.

Durante la carga y descarga debe contarse con un vigia y obedecer las sefiales
convencionales.

Asegurar que no haya personas ni obstaculos en la zona de carga y descarga.

No trate de desprender material adherido a la caja de la tolva, cuando se encuentre
elevada.

Comprobar que la puerta trasera esté bien cerrada al terminar la actividad.

Toda carga transportada en un vehiculo o equipo mévil debe estar debidamente
asegurada, de manera que se prevenga su caida en la via.

3.4 TRANSITO EN LAS ZONAS DE DESViOS

Se contara con personal debidamente instruido encargado del mantenimiento de
transito en las zonas de desvios y control.

Los desvios deben estar claramente sefializados en toda su longitud de modo que los
conductores puedan facilmente retornar a la via original.

Durante los trabajos de implementacion, mantenimiento, retiro de sefalizacién en
rutas de desvios, se colocaran sefializaciones en soportes portables a fin de permitir su
cambio de colocacién de acuerdo a los avances o modificaciones de los trabajos o
situaciones de las vias que permitan la circulacion.

En lo referente a colores se utilizara el color naranja con letras y marco negros, seguin
el Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, deben colocar seiales
canalizadoras (conos viales, barreras new jersey, cintas de seguridad, barreras, balizar,
mallas, etc.) con el objeto de encauzar el transito de vehiculos y/o peatones a lo largo
de la obra, para indicar un cerramiento y cambios de direccion de la ruta por motivos
de la obra.

Como resultado del analisis de riesgo, se deberd contar con equipos de comunicacién,
botiquin de primeros auxilios, vehiculo de evacuacion y los elementos que en el andlisis
se soliciten.
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3.5 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUEOS

e Establecer dreas seguras, y que no obstaculicen el libre transito de las personas de las
zonas cercanas a los centros poblados, para el estacionamiento de las unidades de los
Subcontratistas y/o visitas.

e El personal de los Subcontratistas, los visitantes, asi como los vehiculos de entrega
deben tener lugares adecuados para estacionarse de manera segura dentro de las
regulaciones nacionales y regionales y sin causar molestias a la comunidad local. El
estacionamiento debe, siempre que sea posible, estar dentro de los limites del sitio.

e Estacionar en las areas de parqueo en retroceso con el uso de sefiales auditivas (claxon
y alarmas de retroceso) y sefiales visuales (luces de emergencias).

e No dejar estacionado o abandonar el vehiculo o equipo moévil con el motor encendido
o con lallave en el contacto de arranque o en la chapa de la puerta, ello para evitar que
personas no autorizadas manipulen el equipo o vehiculo.

e Todo vehiculo o equipo mévil debe estacionarse con el freno de parqueo enganchado.

e Siempre que se parquee en una zona distinta a un parqueo autorizado, utilizar un taco.
En caso que se identifique una pendiente con riesgo de desplazamiento es obligatorio
el uso de dos tacos.

e Para caso de vehiculos pesados y/o transporte de personas siempre hacer uso de dos
tacos.

e En caso se necesite estacionar los vehiculos en dreas operativas, que no cuente con
parqueo, deben colocar conos para delimitar el drea y adicionalmente mantener las
luces de parqueo encendidas. En caso que se requiere estacionar en areas no
operativas, no es necesario dejar las luces encendidas.

e Prohibido estacionar un vehiculo o equipo movil bloqueando equipos de lucha contra
incendios, rutas de acceso o puntos de reunién para caso de evacuacioén.

e Los equipos méviles como cargadores frontales, retroexcavadoras y tractores deberan
tener zonas de parqueo establecidas y deben estacionarse con el cucharén, lampdn o
escarificador sobre el suelo para no generar riesgos a la poblacién circundante, dichos
equipos al igual que los volquetes deben colocar su bandeja antiderrame.

3.6 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA CONDUCIR EN CARRETERA EXTERNA

En el caso de transito por carreteras externas se requieren adicionalmente a lo requerido
por las normas legales los siguientes documentos segun el tipo de viaje:

a. El Permiso y Plan de Viaje serd llenado exclusivamente por los conductores de vehiculos
livianos, unidades para transporte de personal vacias y unidades que procedan para
mantenimiento que transitan por carreteras externas de acuerdo al formulario CO-PE-
1PE324 -SS-PS-024 Anexo 2 Permiso y Plan de viaje para carreteras externas. El conductor
deberd asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de gestionar la firma de la persona
autorizada del area.
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b. La Hoja de ruta y Control de Viaje-Fatiga, son documentos que portaran y llenaran los
conductores de las unidades de transporte de mercancias (con carga o vacias) donde
detallan su viaje desde o hacia las instalaciones del proyecto en funcién a los formularios
CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Anexo 03 Hoja de ruta; CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Anexo 04
Control de viaje — Fatiga respectivamente.

c. El Manifiesto de Pasajeros en funcidon al Reglamento Interno de Transporte de Personal,
sera llenado por los conductores de las unidades de transporte de personal hacia el exterior
(como buses, minibuses, etc.).

d. Cuando se requiera realizar un transito con carga fuera de las horas establecidas se
coordinard para contar con las autorizaciones de las gerencias correspondientes.

3.7 INSPECCION

Los equipos y vehiculos que ingresen o reingresen a obra deben de pasar por una
verificacidn in situ, que sera realizada por el responsable de equipos y de SSO.

Las inspecciones de pre-uso deben ser realizados por el conductor u operador
diariamente antes de la operacién del equipo, al inicio del turno o cuando ocurra
cambio de conductor u operador.

Se debe contar con un programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los
vehiculos y equipos méviles de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

El conductor u operador debera realizar las inspecciones diarias usando el Formato de
Check list de equipos y vehiculos establecido por su representada.

El conductor debera verificar que todas las herramientas del vehiculo y/o equipo
motorizado cuenten con el color de cinta correspondiente al mes CO-PE-1PE324 -SS-
PS-012 herramientas y equipos.

| MESES | | COLOR |

EMNERO JULIO
FEBERERO | AGOSTO

VERDE

MARZO SETIEMBRE ROJO
ABRIL OCTUBRE AZUL
MAYO NOVIEMBRE MNEGRO
JUNIO DICIEMBRE

3.8 CAPACITACION

Todos los trabajadores nuevos o que potencialmente necesiten conducir u operar
vehiculos, equipos deben recibir el curso de “Manejo defensivo” (vigencia de un afio).
Aprobar y tener vigente el taller de “Fatiga y Somnolencia” (vigencia de un afio).
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3.9 RESTRICCIONES

Todo viaje realizado al proyecto y viceversa, debe ser de conocimiento de las areas de
Gerencia correspondientes y Seguridad y salud ocupacional.

La actividad de operacion de equipos y vehiculos estd considerada como parte de los
Riesgos Criticos del proyecto, por lo que se deberd cumplir con las Reglas de Oro de
SSO — OHLA establecida para esta actividad.

Sin perjuicio de lo desarrollado en el presente estandar, todo trabajador tiene como
responsabilidad la identificacion de peligros y evaluacién de los riesgos, cumpliendo
con implementar los controles previos al inicio de cada trabajo.

4 RESPONSABILIDADES

4.1. GERENCIAS Y JEFATURAS

4.2.

Es el responsable de proporcionar al personal, instalaciones y recursos necesarios para
ejecutar de manera segura el trabajo. Asimismo, es la primera persona responsable de
cumplir y hacer cumplir es presente estandar.

Asegurar que los conductores y operadores a su cargo conozcan, entiendan y cumplan
el presente estandar.

Reportar al drea de Seguridad y Salud en ocupacional todo incidente con vehiculos o
equipos maviles bajo su responsabilidad.

Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehiculos y equipos mdviles bajo su responsabilidad.

Asegurar que todo el personal involucrado este entrenado, certificado y autorizado.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD DEL AREA

Es el responsable de formar, capacitar y supervisar los trabajos que se realizan de
manera segura, verificando que se cumpla los procedimientos establecidos y la matriz
de riesgo.

Inspeccionar aleatoriamente a los conductores y operadores para verificar el
cumplimiento del presente estandar.

4.3. OPERADOR

Asegurar que el area sea segura y esté libre de personas, interferencias o cualquier otra
condicidn subestandar que ponga en riesgo a otros trabajadores o personas ajenas al
proyecto.

Reportar al supervisor de seguridad todo incidente con vehiculos o equipos moviles
bajo su responsabilidad y apoyar en el respectivo proceso de investigacion.

No utilizar el teléfono celular, fumar, beber o cualquier otra actividad mientras conduce
ya que podria generar distraccién y/o pérdida de control del vehiculo o equipo.
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e Haber descansado minimo 6 horas continuas.

e Garantizar el resguardo del personal obrero, asi como de los peatones y conductores
que puedan verse afectados por las obras y los desvios implementados por el area. No
exponerse en la trayectoria del equipo.

4.4. TRABAJADOR

e Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente estandar.

e Reportar en forma inmediata cualquier condicion subestandar que ponga en peligro su
seguridad o la de sus companeros

e No usar el celular u otro elemento distractor mientras se estén desplazando.

e No subir/bajar de los vehiculos/equipos cuando estos se encuentren en movimiento.

e Usar las areas autorizadas para embarque/desembarque de pasajeros.

e Mantenerse alejados de los puntos ciegos de los vehiculos/equipos. Antes de acercarse
a un vehiculo/equipo/transporte de personal, debe asegurar tener contacto visual con
el operador y recibir su autorizacion.

e En dreas de produccion usar prenda reflectiva.

e Transitar por las dreas autorizadas y sefializadas como vias peatonales.

5 FORMATOS RELACIONADOS

= CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Anexo 02 Permiso y Plan de viaje para carreteras externas.
=  CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Anexo 03 Hoja de ruta.
=  CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Anexo 04 Control de viaje — Fatiga.

6 ANEXOS

= Anexo 01: Declaracion jurada de cumplimiento de requisitos.

= Anexo 02 Permiso y Plan de viaje para carreteras externas.

= Anexo 03 Hoja de ruta.

= Anexo 04 Control de viaje — Fatiga.

= Anexo 05: KIT para el derrame de hidrocarburos para los vehiculos livianos y vehiculos
pesados.

= Anexo 06: Jaulas Internas de Seguridad en Vehiculos Livianos.
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2
. Anexo 01 Declaracion jurada de cumplimiento de requisitos Z S'?HHLA
Lima, ...de..ccveeeereeeeeee 20...
Yo , identificado con
N.2 , en mi calidad de Representante Legal de la empresa
, con RUC N.2

Declaro tener conocimiento de los requisitos establecidos en el Estandar Equipo Motorizado, Transito y
Seguridad Vial de OHLA y que el equipo/vehiculo de caracteristicas siguientes:
TIPO: e Marca: ., Modelo: ..o, N.2 de

Que asignamos a la prestacidon del servicio / ejecucion de la obra contratada(as) (“OHLA”), cumple con lo
siguiente:

¢ Requisitos establecidos por la legislacion vigente para el correspondiente tipo de equipo/vehiculo y los
requisitos minimos que establecen en CO -PE - 1PE324 - HS - PM- 001 lineamientos de SSOMA para
subcontratistas y proveedores.

e El plan de mantenimiento preventivo, el que se ejecuta de acuerdo con los requerimientos del fabricante.

e Haber realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo necesarias, con el objeto de reparar los dafios
que haya sufrido el equipo hasta su puesta en marcha en dptimas condiciones.

¢ Incluir las modificaciones realizadas al equipo.

Asimismo, declaro a nombre de la empresa a la que represento, estar consciente que el incumplimiento de los
requisitos antes mencionados puede causar un accidente u otro tipo de pérdidas o dafios materiales y/o
corporales y afectar el buen estado del equipo / vehiculo y/o de otros bienes, ya sean propios, de OHLA y/o de
terceros, asi como causar lesiones, incapacidad o muerte del conductor, operador y/o los pasajeros u ocupantes
del equipo / vehiculo y/o de terceros, por los cuales asumo entera responsabilidad y manifiesto mi total acuerdo
en que el incumplimiento voluntario o involuntario de la presente Declaracién Jurada, es una falta grave a la
seguridad y un incumplimiento de los términos contractuales acordados entre las partes, lo cual podria
ocasionar la suspension o término del contrato. OHLA se reserva el derecho de verificar - en cualquier momento
- la correcta ejecucién del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones antes indicadas.

Se adjunta los siguientes documentos en sustento de lo declarado:

e Lista de verificacién que establecen en los lineamientos de SSOMA con los requisitos minimos para vehiculos
y equipos debidamente llenados dando la conformidad del cumplimiento de los requisitos requeridos, lo cual
se ha verificado con una inspeccidn fisica.

e Plan de mantenimiento preventivo.

e Historial de eventos que han ocasionado dafios al equipo/vehiculo y las intervenciones de mantenimiento
correctivo.

¢ Revisidn técnica aprobada acorde a normas legales y tipo de unidad. De no existir un requisito legal referida
al equipo, el drea donde trabaje el vehiculo, se realizard una inspeccién semestral (debiendo contar con la
constancia escrita y registros del mismo).

Nombre y Empresa:
Apellidos:

Cargo: Firma:
Fecha:
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CO-PE-1PE324 -S5-PS-024-Anexo 2 permiso y plan de viaje para carreteras externas —_ 1de?2

FECHA:
Areal/Subcontrata:
Revision de requisitos para salir a carreteras externas

Nombre del Conductor(es)

Brevete # I:I Categoria: I:I Experiencia: |
Placa |:| Afo de Fab. |:| Kilometraje: |
|
|

Motivo de viaje

Destino Final

Lista de verificacion para conduccion segura en carretera

Responda el siguiente cuestionario en la casilla correspondiente 1] NO

éSe realizé el check list del vehiculo antes de iniciar el viaje?

éHe descansado minimo de 6 horas antes del viaje?

éSé qué debo hacer en caso de fatiga o somnolencia?

éSé qué no debo usar mi teléfono u otro aparato mientras manejo?

éSe cuenta con brevete correspondiente al vehiculo y con 01 afio de experiencia o categoria

superior?
éLa unidad cuenta con jaula interna de seguridad?

éSe cuenta con cinturones de seguridad para todos los ocupantes? (operativos)

éDocumentos de la unidad completos y vigentes? (SOAT, Tarjeta de propiedad y RTV)

éCuentas con los accesorios de la unidad completos? (Botiquin, kit
antiderrame,herramientas y extintor)

éEl asiento del copiloto se encuentra trabado en posicién vertical?

éEl vehiculo cuenta con el equipo de monitoreo IVMS y/o GPS?

NOTA: En caso alguna respuesta fuese NO, no debe de brindarse la autorizacion. Toda la informacién es
considerada como declaracidn jurada.

Aprobador del Permiso y Plan de viaje Firma del conductor
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CO-PE-1PE324 -55-P5-024-Anexo 2 permiso y plan de viaje para carreteras externas 2 de 2
Perd

DETALLE DEL PLAN DE VIAJE
Lugar de Salida: Hora: Lugar de Llegada: Hora: Actividad:

N° telefénico

Supervisor directo

Correo electrénico

El conductor es responsable de las condiciones técnicas y mecanicas del vehiculo.
En la carretera se controla la velocidad por IVMS/ GPS.

El tiempo minimo de viaje para unidades livianas entre Lima y Canete / Lima -Huaura
(o viceversa) es de 2 horas.

PROHIBIDO ELUSO VIIE\,II_,?)&'\?:D
DE CELULARES

ANTE SINTOMAS
DE FATIGA RESPETE LAS SENALES DE TRANSITO ESTABLECIDAS POR EL MTC.
DESCANSE 5-10 APLIQUE MANEJO DEFENSIVO.

MINUTOS Y REALICE EN CONDICIONES ADVERSAS (lluvia, nieve, lodo, etc.) DISMINUYA LA VELOCIDAD.

PAUSAS ACTIVAS
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CO-PE-1PE324 -55-P5-024 Anexo 03 Hoja de ruta i OHLA
Conductor 1: Vehiculo:
Conductor 2: Placa:
Fecha previa al viaje Hora Actividad Observaciones Tiempo
FECHA DE PARTIDA: HORA: LUGAR:
Dia Tlen-.lp.o de Hora K":d Lugar Tiempo . S,
viaje Partida Llegada recorricos Partida Llegada Descanso | Alimentos
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CO-PE-1PE324 -55-P5-024 Anexo 04 Control de viaje - Fatiga Q.H LA
EMPRESA DE TRANSPORTE: SUBCONTRATA:
VIAIJE DE IDA
CONDUCTOR/ES TRACTO/CAMIONETA SEMIREMOLQUE PRODUCTO UN

1]
2 |

LUGAR: ... cccmesmernmennenaas KM ccvennniinninnn KM cvcniannninaiens LUGAR .o msnssnsssssnasenns KM ocvsianneies
Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins.

Llega Llega Llega Llega Llega

Sale Sale Sale Sale Sale

(4D crroorrereer i INGRESO AL AREA EN PRO\_’ECTO REPORTE OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES

Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins.

Llega Llega

Sale Sale

VIAJE DE RETORNO
CONDUCTOR/ES TRACTO/CAMIONETA SEMIREMOLQUE PRODUCTO UN
1]
2 |
SALIDA DEL AREA DE PROYECTO Km . e LUGAR:......coevemaraarsnananns e —

Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |[Fecha |Hora Nombre y Firma Ins.

Llega Llega Llega Llega Llega

Sale Sale Sale Sale Sale

(450 cerrrormrmreres i [ & oo = REPORTE OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES

Fecha |Hora Nombre y Firma Ins. |Fecha |Hora Nombre y Firma Ins.

Llega Llega

Sale Sale

RESPONSABLE SUBCONTRATA SUPERVISOR DE FLOTA

Pdgina 19 de 22 Nov. / 2021




)

OHLA

I EQUIPO MOTORIZADO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL = pers

Anexo 05
KIT para el derrame de hidrocarburos para los vehiculos livianos y vehiculos pesados

OHLA dentro de las necesidades del buen funcionamiento de transporte de vehiculos
y en responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente establece que las unidades
moviles deben poseer el Kit para el derrame de hidrocarburos, esta debe contener lo
siguiente materiales y herramientas de acuerdo al tipo de vehiculo.

1 |Pafios absorbentes 15” x 19” 05 u.
2 | Corddn/salchichas absorbentes de 2.4-3mt. x 7.5-8cm. 01 u.
3 | Precintos de 30 cm. 05 u.
4 | Bolsas de 70cm x 50cm. de alta densidad 05 u.
5 | Pares de guantes de nitrilo 02 pares
6 |Pala 01 u.
7 | Pico 01 u.
8 |[Escoba pequefia 01 u.
9 [Recogedor 01 u.
Bandeja de contencidén para contener hasta el 15% del volumen
10 |del tanque 01 u.
1 |Pafios absorbentes 15” x 19” 20u.
2 | Corddn/salchichas absorbentes de 2.4-3mt. X 7.5-8cm. O5u.
3 | Precintos de 30 cm. 10u.
4 | Bolsas de 70cm x 50cm. de alta densidad 10u.
5 | Pares de guantes de nitrilo 04p.
6 |Pala 0lu.
7 |Pico 01 u.
8 | Escoba 0lu.
9 [Recogedor 01u.
Bandeja de contencidén para contener hasta el 15% del volumen
10 |del tanque 01u.
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Anexo 06
Jaulas Internas de Seguridad en Vehiculos Livianos

Esta estructura esta disefiada para proteger la integridad de los ocupantes en caso de
choque o volcadura. Se ha determinado dos tipos de jaula que pueden ser instalados en
las unidades que trabajan para OHLA o de subcontratistas.

JAULATIPO HIDDEN
Las caracteristicas del material para la construccién de la jaula son:

Caracteristicns Mecdaicas CHROMIT T-1 500

Bureza suminkstro 450 - 530 HB

Resistencia a la traccion 1650 M /M2

Limites de fluencia 1300 M /M2

Elongacidn [Lo= 5,85 - %o] ..

Tenacldad [longitadinal) 25) {-30°C)

Las empresas que realizan la instalacién deberan certificar la jaula y resistencia.

JAULA CONVENCIONAL

e Un arco tubular central cuyos postes verticales corran segun
el contorno del pilar central de la cabina y se anclen al piso
de la cabina del vehiculo.

e Un arco posterior con postes verticales anclados a la
estructura del piso de la cabina.

e Dos postes laterales empalmados a las esquinas superiores
del arco central y proyectados hacia adelante, uno a cada
lado de la cabina, siguiendo el contorno del techo y marco
del parabrisas del vehiculo hasta anclarse a la estructura
del piso de la cabina, delante de los asientos delanteros.

e Un puente transverso delantero que une los postes laterales paralelo y adyacente a
la linea superior del marco del parabrisas.

e El material del arco central debe ser tubo de acero negro estandar (11/2”). Las demas
partes de la estructura pueden ser de tubo de acero negro estandar (11/4”) para el caso
de camionetas, en el caso de vehiculos de transporte de pasajeros toda la estructura debe
construirse de tubo de acero negro de 11/2”.

e El extremo terminal de cada poste debera tener una placa de refuerzo de acero, de por
lomenos 3 mm de espesor la cual se une al piso de la carroceria a través de por lo menos
tres pernos de 8mm y grado 8.

e Solo se acepta el proceso en frio para doblar los tubos. El radio de los dobleces debe ser
no menor de 3 veces el didametro del tubo.
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e Lassoldaduras que se requieran se deben realizar por proceso MAG de alta penetracion
y baja temperatura. Los cordones de soldadura deben cubrir todo el perimetro del
tubo.

e Los empalmes entre tubos deben ser con orejas soldadas, unidas con pernos de 10 mm.
y grado 8.

La instalacion de la estructura no debe crear obstaculos para el ingreso y salida de personas
al vehiculo. La estructura tubular debe estar revestidas de protectores de espumaanti-

impacto no inflamable a fin de impedir que se produzcan dafios en la cabeza o brazos de los
ocupantes del vehiculo.
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