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RESUMEN EJECUTIVO: 
 

• Altesa Contratistas Generales S.A considera que la protección ambiental 

es de fundamental importancia en cualquiera de nuestras actividades. La 

organización se esforzará para asegurar que las consideraciones 

ambientales sean incorporadas dentro de todas las actividades teniendo 

presente el potencial para crear efectos medio ambientales adversos en 

cualquier lugar de trabajo. 

• Nuestra organización ha proporcionado estos lineamientos de control 

ambiental para asistir a nuestro personal en la protección del Medio 

Ambiente para minimizar los efectos potenciales adversos de las actividades. 

Estos lineamientos son para ser usados como una guía también, de donde 

se formula los manuales de procedimiento para el control ambiental en los 

lugares de trabajo específico. 

• El presente Plan de Medio Ambiente (PMA) comprende una serie de 

procedimientos de control ambiental para prevenir la contaminación 

ambiental, así como para mitigar y minimizar los impactos ambientales que 

puede ocasionar la ejecución de los trabajos en la Obra “Construcción de 

Defensas Ribereñas en el rio Huarmey sector 01 parte Alta”. 

 

1. PROPÓSITO: 

• Este PMA es aplicable a las instalaciones de instalación y construcción de la 

presente obra. 

• La meta es la de evitar o de no ser posible, minimizar la contaminación 

ambiental, promoviendo acciones y actitudes positivas a favor del Medio 

Ambiente, buscando la cooperación de todos los trabajadores y así disminuir 

la contaminación ambiental. 

 

2. OBJETIVOS: 

• El objetivo del Presente PMA es prevenir, minimizar, y mitigar los impactos 

medioambientales que podrían producirse como resultado de las actividades 

de infraestructura vial, en la obra “Construcción de Defensas Ribereñas 

en el rio Huarmey sector 01 parte Alta” evitando así alterar las condiciones 

medioambientales del entorno, cumpliendo con los Estándares de Calidad 

Ambiental. 

 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

• Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos. 

• Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos. 

• Capacitación y sensibilización del personal. 

 

4. CONTROLES AMBIENTALES: 

Los controles ambientales se darán para los principales impactos ambientales: 

Contaminación del aire, contaminación del agua, y abatimiento del recurso suelo 

orgánico. 
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• La Alta gerencia proporcionará la mano de obra, equipos, y los medios 
requeridos y realizará medidas efectivas donde sea y cuando sean 
necesarias para prevenir sus operaciones de la producción de polvo en 
cantidades que dañen a la propiedad, vegetación, o animales domésticos, 
o causen alguna molestia a las personas que viven dentro o en cercanía. 
 

• La Alta gerencia se compromete con el cumplimiento con todas las leyes 
gubernamentales y locales, condición de permisos, y reglamentos 
concernientes a la prevención y control de la contaminación del aire. En el 
desarrollo del trabajo el área utilizará métodos prácticos y aparatos 
razonablemente disponibles para controlar, prevenir y por otra parte 
minimizar las emisiones atmosféricas o descargas de contaminantes 
aéreos. 

• Los vehículos y equipos que presenten excesivas emisiones de gases no 
operarán hasta que se tome las medidas correctivas, reparaciones o 
ajustes sean hechos. 

• Si el equipo no se usa se deberá apagar el motor. Ningún vehículo o pieza 
de equipo estará ocioso por más de 30 minutos. 

• Se regarán las vías de acceso con cisternas cuando el material particulado 
sea excesivo. 

• Para verificar la eficiencia de los controles operacionales ambientales y el 
cumplimiento de objetivos se realizarán monitoreos de aire (PM10, PM2.5) 
con un laboratorio certificado, los puntos de monitoreo se darán de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
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4.1 Programa de Monitoreo de Calidad del Aire 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMCA 
PROGRAMA DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE AIRE 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Verificar que las actividades no excedan los ECA para aire. 

2 Proveer información actualizada para complementar las medidas de corrección 
o mitigación. 

B. Marco Legal 

1 La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de 
calidad de aire es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire, según el D.S. N° 074-2001-PCM y los Estándares de 
Calidad Ambiental para Aire, según el D.S. Nº 003-2008-MINAM. 

C. Parámetros de Muestreo 

1 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en 
los ECA para aire, expresados en el D.S. Nº 074-2001-PCM y el D.S. Nº 003-
2008- MINAM. 

Parámetro Valor  Normativa 

Material Particulado PM10 150 (ug/m3) D.S. N° 074-2001-PCM 

Material Particulado PM2.5 25 (ug/m3) D.S. N° 003-2008-MINAM 

Dióxido de Azufre (SO2) 20 (ug/m3) D.S. N° 003-2008-MINAM 

Monóxido de Carbono (CO) 
10 000 
(ug/m3) 

D.S. N° 074-2001-PCM 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 200 (ug/m3) D.S. N° 074-2001-PCM 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 150 (ug/m3) D.S. N° 003-2008-MINAM 

Plomo 1.5 (ug/m3) D.S. N° 074-2001-PCM 

*Hidrocarburos Totales (HT) 100 (ug/m3) D.S. N° 003-2008-MINAM 

*Benceno 2 (ug/m3) D.S. N° 003-2008-MINAM 

D. Metodología 

1 La metodología que será utilizada como referencia para la medición de los 
parámetros será la precisada por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (USEPA) y del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y 
Gestión de datos del DIGESA/MINSA. 

2 La calidad de aire se evaluara a través del análisis de Material Particulado 
(PM10), Material particulado (PM2.5), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de 
nitrógeno(NO2), Plomo(Pb), Dióxido de azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno 
(H2S), Hidrocarburos Totales (HT) y Benceno. Los métodos correspondientes 
se muestran en la tabla siguiente: 

Parámetro Método L.C. Unidades 

Material 

Particulado PM10 

(Alto volumen) 

NTP 900.030:2003. Método de referencia 

para la determinación de material 

particulado respirable como PM10 en la 

atmósfera. 

 

0.2 
ug/m3 
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 Material particulado 

PM2.5 (Bajo 

volumen) 

40CFR PR.50 Cap.1 App. L: Reference 

Method for the Determination of Fine 

Particulate Matter as PM2.5 in the 

Atmosphere (2006). 

 

0.2 
ug/m3 

Plomo EPA Compendium IO-3.4. Determination 

of Metals in Ambient Particulate Matter 
using Inductively Coupled Plasma (ICP) 

Spectroscopy. (1999) 

0.00001(a) ug/m3 

 

Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) 

ASTM D-1607-91 (Reapproved 2011) 
Standard Test Method for Nitrogen 

Dioxide Content of the Atmosphere 
(Griess Saltzman Reaction). 

 

8.03 

 

ug/m3 

 

Dióxido de Azufre 

(SO2) 

EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. 
Reference Method for the Determination of 

Sulfur Dioxid in the Atmosphere 

(Pararosaniline Method). 2010 

 

12.15 

 

ug/m3 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

SAG-140820 - Referenciado en ASTM D-3669-

78T 

600 ug/m3 

Sulfuro de 

Hidrógeno (H2S) 
SAG-120126 - Referenciado en Norma 

COVENIN 3571:2000. Calidad de Aire. 

2011- 2000 

 

2.338 
ug/m3 

 

Benceno 

Basado en ASTM D3687-07(2012) 

Standard Practice for Analysis of Organics 

Compound Vapors Collected by the 

Activate Charcoal Tube Adsorption 

Method. 

 

0.6 

 

ug/m3 

Hidrocarburos 

Totales (HT) 
Expresado como 

Hexano 

Basado en ASTM D3687-07(2012) 

Standard Practice for Analysis of Organics 

Compound Vapors Collected by the 

Activate Charcoal Tube Adsorption 

Method. 

 

0.0138 

 

ug/m3 

LC: Limite de Cuantificación 

E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

1 La metodología que será utilizada como referencia para la medición de los 
parámetros será la precisada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (USEPA) y del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de datos 
del DIGESA/MINSA. 

 Punto de 
Control 

Código Coordenadas WGS 
84  UTM - ZONA  

18S 

Ubicación Referencial 

Este  Norte 

Aire AI-CH-01 816379 8520295 Cabecera de pista 16 del Nuevo 
Aeropuerto Internacional Chinchero - 

Cusco 

AI-CH-02 816858 8518503 Lado Oeste del Nuevo Aeropuerto 
Internacional Chinchero - Cusco 

AI-CH-03 818512 8515052 Cabecera de pista 32 del Nuevo 
Aeropuerto Internacional Chinchero - 

Cusco 

AI-CH-04 818926 8517266 Lado Este del Nuevo Aeropuerto 
Internacional Chinchero - Cusco 
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F. Criterios de Localización de Estaciones de Monitoreo 

1 Dirección del viento (sotavento y barlovento) registrada en la estación 
Campbell (estación meteorológica Campbell UT 30 instalada para evaluar la 
meteorología para el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad para la 
Construcción de defensas Ribereñas en Sector Río Grande – Casma, la cual 
se deberán registrar entre un  periodo especifico los siguientes resultados de 
los vientos. 

G. Frecuencia de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción Se realizará con una frecuencia trimestral 

2 Etapa de Operación Se realizará con una frecuencia semestral 

3 Etapa de Abandono y 
Cierre 

Se realizará una vez durante el abandono y cierre 

H. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con el valor 
estándar de calidad de aire según el D.S Nº 074-2001-PCM y sus 
modificatorias (y el D.S. 003-2008-MINAM. Si se superasen los valores, se 
aplicaran los procedimientos y las medidas correctivas. 

I. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del aire, 
será un Laboratorio Analítico autorizado por el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
lo cual lo demostrara con la debida certificación correspondiente. El laboratorio, 
proporcionara al final del trabajo de monitoreo ambiental, los certificados de 
calibración de los equipos y la cadena de custodia respectiva, además 
proporcionara el Informe de Ensayo rubricado oficialmente por el Laboratorio 
el cual contiene los resultados del monitoreo.  
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4.2 Programa de Monitoreo de Calidad de Ruido 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMCR 
PROGRAMA DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE RUIDO 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Verificar que las actividades no excedan los ECA para ruido. 

2 Proveer información actualizada para complementar las medidas de corrección 
o mitigación. 

B. Marco Legal 

1 
La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de 
calidad de ruido es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido, según el D.S. Nº 085-2003-MINAM. 

C. Parámetros de Muestreo 

1 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en 
los Estándares de calidad ambiental para ruido, expresados en el D.S. Nº 085-
2003- MINAM. 

Parámetro 
Valores expresados en LAeqt 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

D. Metodología 

1 La metodología consiste en determinar el Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente (LAeqT), en horario diurno (07:01 AM a 22:00 PM) y en horario 
nocturno (22:01 PM a 07:00 AM) conforme se especifica en el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, DS 085-2003-PCM. 

2 El método correspondiente se muestra en la tabla siguiente:  

Parámetro Método L.C. Unidades 

Mediciones 

ambientales de 

nivel de ruido 

ISO 1996-1:2003 / ISO 1996-2:2007. 

Acoustics. Description, measurement and 

assessment of environmental noise. Part 

1: Basic quantities and assessment 

procedures. / Part 2: Determination of 

Environmental noise levels. 

(Electrométrico) 

1.0 dB 

LC: Limite de Cuantificación 
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E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

1 Los puntos de monitoreo de calidad del ruido se determinaron en gabinete, 
estos puntos de monitoreo fueron cotejados durante el reconocimiento de los 
terrenos donde se construirá el Nuevo AICC y su AID. La ubicación de los 
puntos de monitoreo en coordenadas UTM y su denominación, se presentan a 
continuación. 

 
Punto de 
Control 

Código 

Coordenadas WGS 
84  UTM - ZONA  18S Ubicación Referencial 

Este  Norte 

Ruido 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

F. Criterios de Localización de Estaciones de Monitoreo 

1 El criterio considerado para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo 
para la medición de la calidad ambiental del ruido, ha sido la ubicación de 
centros poblados colindantes con los terrenos donde se construirá el Nuevo 
AICC. Los centros poblados albergan poblaciones que constituyen los 
principales receptores sensitivos en cuestión del ruido, y los centros poblados 
colindantes son los que posiblemente percibirán el ruido durante la fase de 
construcción y operación aeroportuaria. También,  se considera como criterio, 
el estudio acústico del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad para la 
Construcción de defensas ribereñas en sector Rio Grande parte Alta y baja. 

 

G. Frecuencia de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción Se realizará con una frecuencia trimestral 

2 Etapa de Operación Se realizará con una frecuencia semestral 

3 Etapa de Abandono y 
Cierre 

Se realizará una vez durante el abandono y cierre 

H. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con el valor 
estándar de calidad de ruido según el DS 085-2003-PCM. Si se superasen los 
valores, se aplicarán los procedimientos y las medidas correctivas. 

I. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del ruido, 
será un Laboratorio Analítico autorizado por el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
lo cual lo demostrará con la debida certificación correspondiente. El laboratorio, 
proporcionará al final del trabajo de monitoreo ambiental, los certificados de 
calibración de los equipos y la cadena de custodia respectiva, además 
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proporcionará el Informe de Ensayo rubricado oficialmente por el Laboratorio 
la cual contiene los resultados del monitoreo.  

 

4.3 Programa de Monitoreo de Calidad de Suelo 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMCS 
PROGRAMA DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE SUELO 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Verificar que las actividades no excedan los ECA para suelo. 

2 Proveer información actualizada para complementar las medidas de corrección 
o mitigación. 

B. Marco Legal 

1 La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de 
calidad de suelo es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Suelo, según el D.S. Nº 002-2013-MINAM. 

C. Parámetros de Muestreo 

1 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en 
los Estándares de calidad ambiental para suelo, expresados en el D.S. Nº 002-
2013- MINAM. 

Parámetro Unidad 

Estándar (Uso de suelo) 

Suelo 
Agrícola 

Suelo 
Industrial 

Orgánicos 

Benceno (mg/kg MS) 0.03 0.03 

Tolueno (mg/kg MS) 0.37 0.37 

Etilbenceno (mg/kg MS) 0.082 0.082 

Xileno (mg/kg MS) 11 11 

Fracción de Hidrocarburos F1(C5-
C10) 

(mg/kg MS) 200 500 

Fracción de Hidrocarburos F2(C10-
C28) 

(mg/kg MS) 1200 5000 

Fracción de Hidrocarburos F3(C28-
C40) 

(mg/kg MS) 3000 6000 

Inorgánicos 

Arsénico Total (mg/kg MS) 50 140 

Bario Total (mg/kg MS) 750 2000 

Cadmio Total (mg/kg MS) 1.4 22 

Cromo VI (mg/kg MS) 0.4 1.4 

Mercurio Total (mg/kg MS) 6.6 24 

Plomo Total (mg/kg MS) 70 1200 

D. Metodología 

1 Parámetro Método de Ensayo 

Benceno 

PE-621 Cromat CG/MS P&T Tolueno 

Etilbenceno 

Xileno 

Fracción de Hidrocarburos F1(C5-C10) PE-649 Cromat CG FID/ECD 
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Fracción de Hidrocarburos F2(C10-

C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3(C28-
C40) 

 Arsénico Total PE-325 Espect ICP-MS 

Bario Total PE-951 Espect ICP-OES 

Cadmio Total PE-325 Espect ICP-MS 

Cromo VI SM3500 Cr-B PE Espec UV-VIS 

Mercurio Total PE-325 Espect ICP-MS 

Plomo Total PE-325 Espect ICP-MS 

E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo – etapa de construcción 

1 
Punto 

de 
Control 

Código 

Coordenadas  
UTM WGS 84  

ZONA 18S 
Sitio de ubicación de los puntos de 

monitoreo de suelos 
Este  Norte 

Suelo     

E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo – etapa de operación 

1 
Punto 

de 
Control 

Código 

Coordenadas  
UTM WGS 84  
ZONA 18S 

Sitio de ubicación de los puntos de 
monitoreo de suelos 

Este  Norte 

Suelo 

   

Planta de abastecimiento de combustibles 

Grifo y Tanque 

   

   

   

F. Criterios de Localización de Estaciones de Monitoreo 

1 El criterio considerado para determinar la ubicación de las estaciones de monitoreo para la medición 
de la calidad ambiental del suelo en la etapa de construcción como en la etapa de operación, ha sido 
la presencia de fuentes estacionarias que presentan mayor riesgo de generar potenciales derrames 
de sustancias y residuos sobre el suelo, cuyo efecto puede conllevar a afectar la calidad de suelo 
identificada en el estudio de Línea Base referente a calidad del suelo antes de la construcción y 
puesta en operación. 

G. Frecuencia de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción Se realizará con una frecuencia trimestral 

2 Etapa de Operación Se realizará con una frecuencia semestral 

3 
Etapa de Abandono y 
Cierre 

Se realizará antes y después del abandono y cierre 

H. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con el valor estándar 
de calidad del suelo según el D.S. Nº 002-2013-MINAM. Si se superasen los 
valores, se aplicarán los procedimientos y las medidas correctivas. 

I. Empresa Responsable del Monitoreo 
1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del suelo, será un Laboratorio 

Analítico autorizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), lo cual lo demostrará con la debida certificación correspondiente. 
El laboratorio, proporcionara al final del trabajo de monitoreo ambiental, los certificados de calibración 
de los equipos y la cadena de custodia respectiva, además proporcionara el Informe de Ensayo 
rubricado oficialmente por el Laboratorio la cual contiene los resultados del monitoreo.  
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4.4Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 
4.4.1 Programa De Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y Subterránea 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 
PVA-PMCAG 

PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Verificar que las actividades no ocasionen alteraciones ambientales que 
excedan los estándares de calidad ambiental del agua superficial y 
subterránea. 

2 Proporcionar información actualizada para complementar las medidas de 
corrección o mitigación, de ser necesario. 

B. Marco Legal 

1 
La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de 
calidad de agua es el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Agua, según el D.S. N° 002-2008-MINAM.  

C. Parámetros de Muestreo 

1 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en 
los Estándares de calidad ambiental para agua, expresados en el D.S. N° 002-
2008-MINAM, en la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático. 

Parámetro Unidades  
ECA C4 Lagos y 

lagunas 
Aceites y grasas mg/L Ausencia de película visible 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L <5 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 0.02 

Temperatura Celsius 
---- 

Oxígeno Disuelto mg/L 
>5 

pH ---- 
6.5-8.5 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 
500 

 Arsénico mg/L 
0.05 

 Bario mg/L 
0.7 

 Cadmio mg/L 
0.004 

 Cianuro Libre mg/L 
0.022 

 Cobre mg/L 
0.02 

 Cromo VI mg/L 
0.05 

 Fenoles mg/L 
0.001 

 Fosfatos Total mg/L 
0.5 

 Hidrocarburos de Petróleo Aromáticos 
Totales 

Ausente  

 Mercurio  mg/L 0.001 

 Nitratos mg/L 
5 
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 Nitrógeno Total mg/L 

1.6 

 Níquel  mg/L 
0.025 

 Plomo mg/L 
0.001 

 Sulfuro de Hidrógeno (H2S indisociable) mg/L 
0.002 

 Zinc  mg/L 
0.03 

 Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 
1000 

 Coliformes Totales NMP/100mL 
2000 
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D. Metodología 

1 La metodología que será utilizada como referencia para la medición de los 
parámetros será la precisada por el Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial, aprobado mediante la 
Resolución Jefatural Nº182-2011-ANA. 

2 
 
 
 

La calidad de agua se evaluará a través del análisis de Aceites y grasas, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Nitrógeno Amoniacal, Temperatura, 
Oxígeno Disueltos Totales, pH, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales, Arsénico, Bario, Cadmio, Cianuro Libre, Clorofila A, 
Cobre, Cromo VI, Fenoles, Fosfatos Total, Hidrocarburos de Petróleo 
Aromáticos Totales, Mercurio, Nitratos, Nitrógeno Total, Níquel, Plomo, 
Silicatos, Sulfuro de Hidrógeno (H2S indisociable), Zinc, Coliformes 
Termotolerantes y Coliformes Totales. Los métodos correspondientes se 
muestran en la tabla siguiente:  

Parámetro Método * L.C.** Unidades 

Aceites y 
grasas 

EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane 

Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and 

Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material 

(SGT-HEM; Non-polar Material) by Extraction and 

Gravimetry. 2010 

0.5 mg/L 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
(DBO5) 

SM 5210 B. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-

Day BOD Test. 
2.0 mg/L 

Nitrógeno 
Amoniacal 

SM 4500-NH3 D. Nitrogen. Ammonia-Selective 

Electrode Method. 
0.020 mg/L 

Temperatura 
SM 2550 B. Temperature. Laboratory and Field 

Methods. 
---- Celsius 

Oxígeno 
Disuelto 

SM 4500-O G. Oxygen (Dissolved). Membrane 

Electrode Method. 2012 
0.47 mg/L 

pH 
SM 4500-H+ B. pH Value. Electrometric Method. ---- ---- 

Sólidos 
Disueltos 
Totales 

SM 2540 C. Solids. Total Dissolved Solids Dried at 

180°C. 
4.0 mg/L 

Arsénico 

EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. 

Determination of Metals and trace Elements in 

Water and Wates by Inductively Coupled Plasma - 

Atomic Emission Spectrometry. 1994 

0.001 mg/L 

Bario 
0.001 mg/L 

Cadmio 0.0004 mg/L 

Cobre 
0.0004 mg/L 

Níquel  
0.0004 mg/L 

Plomo 
0.0004 mg/L 

Zinc 
0.003 mg/L 
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Cianuro Libre 
SM 4500-CN-J,E. Cyanide. Cyanogen Chloride. 

Colorimetric Method. 
0.004 mg/L 

 
Cromo VI 

SM 3500-Cr- B / EPA-SW-846, Method 7196A. 

Chromiun Hexavalent (Colorimetric). 2012/1992 
0.007 mg/L 

Fenoles 

EPA-SW-846, Method-9065. Phenolics 

(Spectrophotometric Manual 4-AAP with distillation). 

1986 

0.001 mg/L 

Fosfatos Total 
SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method. 0.030 mg/L 

Hidrocarburos 
de Petróleo 
Aromáticos 

Totales 

EPA 8100, Rev 0. Polynuclear Aromatic 

Hydrocarbons. 1986 
---- ug/L 

 Mercurio  
Arrastre de vapor frío - Lectura por ICP 0.001 mg/L 

 
Nitratos 

SM 4500-NO3- B. Nitrogen (Nitrate). Ultraviolet 

Spectrophotometric Screening Method. 
0.030 mg/L 

Nitrógeno Total 
Método de cálculo: NTK ( nitrógeno orgánico y 

amoniacal) + nitratos + nitritos 
0.03 mg/L 

Sulfuro de 
Hidrógeno (H2S 

indisociable) 

SM 4500-S2- H. Sulfide. Calculation of Un-ionized 

Hydrogen sulfide. 
---- mg/L 

Coliformes 
Termotolerantes 

SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation Technique 

for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform 

Procedure. 

otras 

aguas: 

1.8   

 

NMP 

/100mL 

Coliformes 
Totales 

SM 9221 B. Multiple-Tube Fermentation Technique 

for Members of the Coliform Group. Standard Total 

Coliform Fermentation Technique. 

otras 

aguas: 

1.8  

NMP 

/100mL 

LC: Limite de Cuantificación 

*Aplican metodologías equivalentes 

**El L.C. debe ser menor o igual que el valor indicado en la ECA 

E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

1 
 Punto de 

Control 
Código 

Coordenadas WGS 
84  UTM - ZONA  

18S 
Clasificación 

de fuente 

Tipo de 
Cuerpo de 

Agua 
Nombre 

Este  Norte 

F. Frecuencia de Monitoreo 

1 

Etapa de 
Construcción 

Para agua subterránea, se realizará con una frecuencia 
trimestral en 2 pozos seleccionados al azar en el primer 
trimestre, los cuales no deberán repetirse hasta obtener el 
muestreo consecutivo de los 6 pozos durante dicha 
frecuencia. 
Para agua superficial, se realizará con una frecuencia 
trimestral en el rio. 
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2 

Etapa de 
Operación 

Para agua subterránea, se realizará con una frecuencia 
semestral en 2 pozos seleccionados al azar en el primer 
semestre, los cuales no deberán repetirse hasta obtener el 
muestreo consecutivo de los 6 pozos durante dicha 
frecuencia. 
Para agua superficial, se realizará con una frecuencia 
semestral en el rio. 

3 Etapa de Cierre 
y Abandono 

Se realizará antes y después del abandono y cierre 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con el valor 
estándar de calidad de agua según el D.S Nº 002-2008-MINAM. Si se 
superasen los valores, se aplicaran los procedimientos y las medidas 
correctivas. 

H. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del agua, 
será un Laboratorio Analítico autorizado por el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), lo 
cual lo demostrará con la debida certificación correspondiente. El laboratorio, 
proporcionará al final del trabajo de monitoreo ambiental, los certificados de 
calibración de los equipos y la cadena de custodia respectiva, además 
proporcionara el Informe de Ensayo rubricado oficialmente por el Laboratorio el 
cual contiene los resultados del monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO Código: DOC-SGA-011 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Estado: Vigente Versión: 08   

Rev. 22 

 Proceso: Sistema de Gestión Ambiental Publicación: 

10 Jun 2020 

Páginas 15 de 

27 

 
4.4.2 Programa de Monitoreo de Residuos Líquidos 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMRL 
PROGRAMA DE MONITOREO DE 

EFLUENTES 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Establecer los procedimientos para el manejo de los residuos líquidos de las 
actividades para que no ocasionen alteraciones ambientales en el agua 
superficial, subterránea y en el suelo. 

2 Proporcionar información actualizada para complementar las medidas de 
corrección o mitigación, de ser necesario. 

B. Marco Legal 

1 La normatividad vigente peruana toma como referencia las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), categoría “B”, para controlar la 
calidad de agua de riego. Asimismo se considerará como referencia el Decreto 
Supremo Nº 002-2008-MINAM, Categoría 3, Riego de Vegetales y Bebidas 
Animales. 

C. Parámetros de Muestreo 

1 
 

Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en 
las directrices de la OMS, categoría “B”.  

Condiciones de 
reutilización 

Grupo expuesto Parámetro Unidades  Valor 

 Irrigación de 

cereales, cultivos 

industriales, 

forrajes, pastos y 

árboles 

Agricultores, pero 

no niños <15 años 

y comunidades 

cercanas 

Coliformes 
Termotolerante

s 

Promedio 
geométric
o / 100mL 

< 103 

 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en el 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, si bien las áreas a regarse mediante el 

efluente no se trata de vegetales de consumo, se adopta este valor siendo más 

restrictivo. 

 

Parámetros Unidades 

ECA C3 Riego de 

Vegetales y Bebidas 

Animales 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40 

 Fosfatos -P mg/L 1 

 Detergentes mg/L 1 

 Cloruros  mg/L 100-700 

 Nitratos mg/L 10 
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 Nitritos mg/L 0.06 

 pH ---- 6.5-8.5 

 Fenoles mg/L 0.001 

 Aceites y grasas mg/L 1 

 Sulfuros mg/L 0.05 

 Sulfatos mg/L 300 

 Arsénico mg/L 0.05 

 Bario mg/L 0.7 

 Cadmio mg/L 0.005 

 Cobre mg/L 0.2 

 Níquel  mg/L 0.2 

 Plomo mg/L 0.05 

 Zinc mg/L 2 

 Mercurio  mg/L 0.001 

 Cromo VI mg/L 0.1 

 Hierro mg/L 1 

 Cianuro Wad mg/L 0.1 

 Conductividad μS/cm <2000 

 
Coliformes totales 

NMP/100 

ml 
5000 

D. Metodología 

1 La metodología que será utilizada como referencia para la medición de los 
parámetros será la precisada por el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de 
los Efluentes de las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
o Municipales, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº273-2013-
VIVIENDA. 

2 La calidad del efluente en las estaciones PTARD y EDAR se evaluará a través 
del análisis de Coliformes Termotolerantes, Hidrocarburos Totales de Petróleo, 
Cianuro libre, Arsénico total, Bario total, Cadmio total, Cromo VI, Mercurio total, 
Plomo total y la calidad del efluente. Los métodos correspondientes se 
muestran en la tabla siguiente: 
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Parámetro Método * L.C.** 
Unidade

s 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

SM 5210 B. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-

Day BOD Test. 

otras 

aguas: 

1.8   

 

NMP 

/100mL 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 
SM 5220 D 5 ug/L 

Fosfatos -P SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method. 0.030 mg/L 

Detergentes SM 5540 C 0.025 mg/L 

Cloruros  SM-4500-Cl-B 1.00 mg/L 

Nitratos SM 4500-NO3-B 0.005 mg/L 

Nitritos SM 4500-NO2-B 0.002 mg/L 

pH SM 4500-H+ B. pH Value. Electrometric Method. ---- ---- 

Fenoles 

EPA-SW-846, Method-9065. Phenolics 

(Spectrophotometric Manual 4-AAP with 

distillation). 1986 

0.001 mg/L 

Aceites y grasas 

EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-

Hexane Extractable Material (HEM; Oil and 

Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane 

Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar 

Material) by Extraction and Gravimetry. 2010 

0.5 mg/L 

Sulfuros SM 4500 S2- D. Sulfide. Methylene Blue Method. 0.002 S= mg/L 

Sulfatos SM 4500 SO4= - E 1.0 mg/L 1.0 mg/L 

 Arsénico 

EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. 

Determination of Metals and trace Elements in 

Water and Wates by Inductively Coupled Plasma - 

Atomic Emission Spectrometry. 1994 

0.001 mg/L 

Bario 
0.001 mg/L 

Cadmio 
0.0004 mg/L 

Cobre 
0.0004 mg/L 

Níquel  
0.0004 mg/L 

Plomo 
0.0004 mg/L 

Zinc 
0.003 mg/L 

Hierro   

 
Cromo VI 

SM 3500-Cr- B / EPA-SW-846, Method 7196A. 

Chromiun Hexavalent (Colorimetric). 2012/1992

 0.007 mg/L 

0.007 mg/L 

Mercurio Arrastre de vapor frío - Lectura por ICP 0.001 mg/L 
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Cianuro Wad 
SM 4500-CN- I,E. Cyanide. Weak Acid Dissociable 

Cyanide/Colorimetric Method.   
0.006  mg/L 

Conductividad SM 2510- B 1 μS/cm 

 

Coliformes 
termotolerantes 

SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation 

Technique for Members of the Coliform Group. 

Fecal Coliform Procedure. 

otras 

aguas: 

1.8   

 

NMP 

/100mL 

Coliformes totales 

SM 9221 B. Multiple-Tube Fermentation Technique 

for Members of the Coliform Group. Standard Total 

Coliform Fermentation Technique. 

otras 

aguas: 

1.8   

mg/L 

LC: Limite de Cuantificación 

*Aplican metodologías equivalentes,  

**El L.C. debe ser menor o igual que el valor de referencia. 

E. Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

1 Punto de 
Control 

Código Etapa 
Ubicación de la estación de 

monitoreo 

Efluente PTARD 
Construcción  

Cierre y Abandono 
El muestreo se realizará a la salida 

del efluente de la PTARD 

Efluente EDAR Operación 
El muestreo se realizará a la salida 

del efluente de la EDAR 

G. Frecuencia de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción Se realizará con una frecuencia trimestral 

2 Etapa de Operación Se realizará con una frecuencia trimestral 

3 Etapa de Cierre y 
Abandono  

Se realizará durante el abandono y cierre 

H. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con los valores 
referenciales citados. Si se superasen los valores, se aplicaran los 
procedimientos y las medidas correctivas. 

I. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del 
efluente, será un Laboratorio Analítico autorizado por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), lo cual lo demostrará con la debida certificación. El laboratorio, 
proporcionará al final del trabajo de monitoreo ambiental, los certificados de 
calibración de los equipos y la cadena de custodia respectiva, además 
proporcionara el Informe de Ensayo rubricado oficialmente por el Laboratorio el 
cual contiene los resultados del monitoreo.  
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4.4.3 Programa de Monitoreo de Calidad de Agua para Consumo Humano 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMCAG 
PROGRAMA DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Verificar que los sistemas de tratamiento de agua potable operen 
satisfactoriamente. 

2 Verificar que los usuarios del aeropuerto cuenten con una buena calidad de 
agua potable. 

B. Marco Legal 

1 La normatividad vigente aplicada para la comparación de los resultados de 
Calidad de Agua para Consumo Humano es el Reglamento de la calidad de 
Agua para Consumo Humano: D.S. N° 031-2010-SA. 

C. Parámetros de Muestreo 

1 Los parámetros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado 
en el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano: D.S. N° 
031-2010-SA. 

Parámetro Unidades   

Coliformes Totales NMP /100mL <1.8 

 Coliformes Termotolerantes NMP /100mL <1.8 

 Olor ---- Aceptable 

 Sabor ---- Aceptable 

 
Color 

UCV escala 

Pt/Co 
15 

 Turbiedad UNT 5 

 pH ---- 6.5-8.5 

 Conductividad  mg/L 1500 

 Sólidos Totales Disueltos mg/L 1000 

 Cloruros  mg/L 250 

 Sulfatos mg/L 250 

 Dureza total mg/L 500 

 Amoniaco mg/L 1.5 

 Hierro mg/L 0.3 

 Manganeso mg/L 0.4 

 Aluminio mg/L 0.2 
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 Cobre mg/L 2.0 

 Zinc mg/L 3.0 

 Sodio mg/L 200 

 Antimonio mg/L 0.020 

 Arsénico mg/L 0.010 

 Bario mg/L 0.700 

 Boro mg/L 1.500 

 Cadmio mg/L 0.003 

 Cianuro mg/L 0.0170 

 Cloro mg/L 5 

 Clorito mg/L 0.7 

 Clorato mg/L 0.7 

 Cromo total mg/L 0.050 

 Flúor mg/L 1.000 

 Mercurio mg/L 0.001 

 Níquel mg/L 0.020 

 Nitratos mg/L 50.00 

 Nitritos mg/L 0.20 exposición larga 

 Plomo mg/L 0.010 

 Selenio mg/L 0.010 

 Molibdeno mg/L 0.07 

 Uranio  mg/L 0.015 

 Aceites y grasas mg/L 0.5 

 Hidrocarburo disuelto o 
emulsionado 

mg/L 0.01 

D. Metodología 

1 La metodología que será utilizada como referencia para la medición de los 
parámetros será la precisada por en el Reglamento de la calidad de Agua para 
Consumo Humano: D.S. N° 031-2010-SA. 

2 
 
 
 

La calidad de agua para consumo humano se evaluará a través del análisis de 
Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes, Olor, Sabor, Color, Turbiedad, 
pH, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Cloruros, Sulfatos, Dureza total, 
Amoniaco, Hierro, Manganeso, Aluminio, Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio, 
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Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cianuro, Cloro, Clorito, Clorato, Cromo total, 
Flúor, Mercurio, Níquel, Nitratos, Nitritos, Plomo, Selenio, Molibdeno, Uranio, 
Aceites y grasas, Hidrocarburo disuelto o emulsionado. Los métodos 
correspondientes se muestran en la tabla siguiente:  

Parámetro Método * L.C.** Unidades 

Coliformes 
Totales 

SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation 

Technique for Members of the Coliform Group. 

Fecal Coliform Procedure. 

1 
 

UFC /100mL 

Coliformes 
Termotolerantes 

SM 9221 B. Multiple-Tube Fermentation 

Technique for Members of the Coliform Group. 

Standard Total Coliform Fermentation Technique. 

1  UFC /100mL 

Olor 
SM 2150 B.Odor.Threshold Odor Test. 1 NUO 

Sabor 
SM 2160 B. Taste. Flavor Threshold Test (FTT).  ---- 

Color 
SM 2120- B 5 

UCV escala 

Pt/Co 

Turbiedad 
SM 2130- B 0.5 UNT 

pH 
SM 4500-H+ B. pH Value. Electrometric Method. ---- ---- 

Conductividad  
SM 2510- B 1 μS/cm 

Sólidos Totales 
Disueltos 

SM 2540- C 5 mg/L 

Cloruros  
SM-4500-Cl-B 1.00 mg/L 

 
Cloro libre 

SAG-140118 - Referenciado en SM 4500-Cl G. 

Chlorine (Residual). DPD Colorimetric Method. 
0.02 Cl2 mg/L 

Clorato 
SM 4500-ClO2 E. Chlorine Dioxide. Amperometric 

Method II. 
0.1 ClO3 - mg/L 

Clorito 
SM 4500-ClO2 E. Chlorine Dioxide. Amperometric 

Method II. 
0.1 ClO2 - mg/L 

Sulfatos 
SM 4500 SO4= - E 1.0 mg/L 

Dureza total 
SM 2340- C 1.0 CaCO3 mg/L 

Amoniaco 
SM 4500-NH3-D 0.03 

NH4 +-N  

mg / L 

Hierro 
EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. 

 Determination of Metals and trace Elements in 

Water and Wates by Inductively Coupled  

Plasma - Atomic Emission Spectrometry. 1994 

0.001 mg/L 

Manganeso 
0.0004 mg/L 

Aluminio 
0.01 mg/L 

Cobre 
0.0004 mg/L 

Zinc 
0.003 mg/L 
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Sodio 
0.03 mg/L 

Antimonio 
0.002 mg/L 

Arsénico 
0.001 mg/L 

Bario 
0.001 mg/L 

 Boro 

 

0.003 mg/L 

Cadmio 
0.0004 mg/L 

Cromo total 
0.0004 mg/L 

Mercurio 
0.001 mg/L 

Níquel 
0.0004 mg/L 

Plomo 
0.0004 mg/L 

Selenio 
0.003 mg/L 

 Molibdeno 
 

0.002 mg/L 

Uranio  
0.007 mg/L 

Fluoruros 
SM 4500-F-D 0.08 F- mg/L 

Cianuro 
SM 4500 CN-C,E 0.005 mg/L 

Aceites y 
grasas 

EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-

Hexane Extractable Material (HEM; Oil and 

Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane 

Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar 

Material) by Extraction and Gravimetry. 2010 

1 mg/L 

Hidrocarburo 
disuelto o 

emulsionado 

EPA 8015 C, Rev 3. Nonhalogenated Organics by 

Gas Chromatography. 2007 
0.04 mg/L 

Mercurio  
Arrastre de vapor frío - Lectura por ICP 0.001 mg/L 

Nitratos 
SM 4500-NO3-B 0.005 mg/L 

Nitritos 
SM 4500-NO2-B 0.002 mg/L 

LC: Limite de Cuantificación 

*Aplican metodologías equivalentes 

**El L.C. debe ser menor o igual que el valor indicado en la referencia. 
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E. Ubicación de las Estaciones de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción 

Punto de 
Control 

Código 
Fuente de 

agua 
Ubicación de punto de muestreo  

Agua para 
Consumo 
Humano 

AG-PTAP-01 
Agua 

subterránea 
A la salida del agua tratada de la PTAP 

Agua para 
Consumo 
Humano 

AG-GRF-02 
Agua 

subterránea 

Al final del sistema (en un (1) grifo de 
los SSHH del campamento). 

Nota: Grifo seleccionado al azar, el cual 
no deberá repetirse hasta obtener el 

muestreo de todos los grifos. 

Agua para 
Consumo 
Humano 

AG-GRF-03 
Agua 

subterránea 

Al final del sistema (en un (1) grifo 
utilizado para la preparación de 

alimentos (cocina). 

2 Etapa de Operación 

Punto de 
Control 

Código 
Fuente de 

agua 
Ubicación de punto de muestreo  

Agua para 
Consumo 
Humano 

AG-TAN-01 

Agua 
subterránea 

A la salida del tanque de 
almacenamiento de agua potable 

localizado en el Terminal de Pasajeros. 

AG-GRF-02 

Al final del sistema (en un (1) grifo de 
los SSHH del Terminal de Pasajeros. 

Nota: Grifo seleccionado al azar, el cual 
no deberá repetirse hasta obtener el 

muestreo de todos los grifos. 

F. Frecuencia de Monitoreo 

1 Etapa de Construcción Se realizará con una frecuencia mensual. 

2 Etapa de Operación Se realizará con una frecuencia mensual. 

3 Etapa de Cierre y 
Abandono  

Se realizará con una frecuencia mensual. 

G. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos con el valor 
estándar de calidad para consumo humano de agua según el D.S. N° 031-
2010-SA. Si se superasen los valores, se aplicaran los procedimientos y las 
medidas correctivas. 

H. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo ambiental de la calidad del agua 
para consumo humano, será un Laboratorio Analítico autorizado por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), lo cual lo demostrará con la debida certificación 
correspondiente. El laboratorio, proporcionará al final del trabajo de monitoreo 
ambiental, los certificados de calibración de los equipos y la cadena de custodia 
respectiva, además proporcionara el Informe de Ensayo rubricado oficialmente 
por el Laboratorio el cual contiene los resultados del monitoreo.  
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4.5 Programa de Monitoreo Biológico 

 

FICHA MANEJO AMBIENTAL 

PVA-PMCA 
PROGRAMA DE MONITOREO 

BIOLÓGICO 

Plan de  Implementación 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación 

A. Objetivos 

1 Determinar los cambios que puedan generarse sobre las comunidades de 
fauna.  

2 Evaluar periódicamente (cualitativa y cuantitativa) comunidades de aves e 
hidrofauna. 

3 Crear una base de datos de especies de aves e hidrofauna. 

B. Marco Legal 

1 La normatividad vigente aplicada y específica para los aspectos relacionados con la 

flora y fauna incluye: Ley Nº 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre),  D.S. Nº 004-

2014-MINAM (Categorización de Especies Amenazadas de Fauna silvestre), D.S. Nº 

043-2006-AG (Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre), D.S. Nº 

102-2001-PCM (Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica), Resolución N° 

26181 del 11-05-1993 (Convenio  sobre Diversidad Biológica). 

C. Comunidades monitoreadas 

1 Comunidad Parámetros comunitarios 

Ornitofauna  
Índice de Shannon – Wiener  (H’) 
Índice de dominancia de Simpson (D) 

Hidrofauna 
Índice de Shannon – Wiener  (H’) 
Índice de dominancia de Simpson (D) 
Índice de riqueza de Margalef (d’) 

D. Comunidades no monitoreadas 
1 

Herpetofauna 

Las especies registradas de la comunidad de herpetozoos, se registra en 

su mayoría en la formación vegetal Vegetación Intervenida, la cual se 

caracteriza por ser un ambiente modificado, con vegetación secundaria 

y típica de campos de cultivo, en dicha formación, la herpetofauna se 

compone por poblaciones aisladas, que no habitan su ambiente natural, 

así tenemos a las especies Proctoporus sucullucu (lagartija sucullucu), la 

cual es típica de roquedales altoandinos y quebradas; Rhinella poeppigii 

(sapo), típica de ambientes lóticos y boedales altoandinos, así como 

pajonales; y Gastrotheca marsupiata (rana marsupial), la cual es común 

en todo el sur del país. Dicha comunidad es relicta, ha sobrevivido al 

impacto agrícola, por ende no es abundante. El NUEVO AICC no 

representa impacto sobre esta comunidad debido a que no afecta 

ningún área natural de distribución de dichas especies. 

En el caso de Liolaemus pachacutec (lagartija), se registró en el pajonal, 

sin embargo, dicho pajonal ocupa una extensión menor de 100 m2, por 

ende, se deduce que la baja abundancia se debe a que es una comunidad 

relicta, aislada y con tendencia a la extinción por el impacto agrícola a la 

que fue sometida. Esta especie se registra en pajonales de mayor 

extensión, de forma natural, y con abundancias mayores. El NUEVO AICC 
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no afecta a la población de esta especie significativamente, ya que este 

pajonal es poco extenso. 

2 

Mastofauna 

Ocurre un fenómeno similar a lo que ocurre con la 

herpetofauna, con la especie Phyllotis andium (ratón orejón), 

de amplia distribución nacional, dicha especie se registra en un 

área muy restringida, menor a los 100 m2, que representa el 

pajonal, por ende, su población en el NUEVO AICC es poco 

significativa en comparación a su distribución natural. 

Las demás especies son introducidas, como el ratón casero Mus 

musculus (ratón común). No hay registro de mamíferos 

mayores. 

3 

Flora 

No existen especies sensibles, la mayor cobertura representa a 

la Vegetación Intervenida, secundaria y típica de campos de 

cultivo abandonados, no existen áreas naturales significativas. 

D. Metodología 

1 La metodología de muestreo que será utilizada para evaluar la flora y fauna 
será la empleada en la elaboración de la Línea Base. 

2 
 

Métodos de evaluación 

Comunidad Método 

Ornitofauna  Método de Conteo de Puntos. 

Hidrofauna 

Plancton 

 

 

Toma de muestras integrada mediante uso de 

red de Plancton 15-25 μm 

 

Perifiton 

 

Toma de muestra mediante raspado  de 2.5 x 

2.5 cm en sustrato duro 

 

Bentos 

 

Toma de muestras mediante el uso de red 

Surber de 500 μm de apertura de malla 
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E. Puntos de evaluación Biológica (PEBs) 

1 Ornitofauna 

Provincia Distrito 
Cobertura 

Vegetal 

Punto de 

Muestreo 

Coordenadas WGS 84  (UTM) 

Cuadrante Inicio Final 

Cusco Chinchero 
Vegetación 

Intervenida 
A1 18 Sur 

817692 E 

8517776 S 

817730 E 

8517682 S 

Cusco Chinchero 
Área Sin 

Vegetación 
A2 18 Sur 

816571 E 

8519992 S 

816650 E 

8519931 S 

Cusco Chinchero Pajonal A3 18 Sur 
817499 E 

8518334 S 

817539 E 

8518304 S 

Cusco Chinchero 
Vegetación 

Intervenida 
A4 18 Sur 

816623 E 

8520066 S 

816700 E 

8520108 S 

Cusco Chinchero 
Vegetación 

Intervenida 
A5 18 Sur 

818446 E 

8517417 S 

818491 E 

8517392 S 

Cusco Chinchero 
Vegetación 

Intervenida 
A6 18 Sur 

818750 E 

8516477 S 

818844 E 

8516400 S 

2 Hidrofauna 

Provincia Distrito 
Cuerpo de 

agua 

Punto de 

Muestreo 

Coordenadas WGS 84  (UTM) 

Sector Este  Sur 

Cusco Chinchero 
Laguna 

Poncolay 
H0  18 Sur 818623 E 8515314 S 

Los puntos de monitoreo biológico son los proyectados para la etapa de construcción como para la etapa de 

operación. Si surgieran modificaciones a los puntos de monitoreo señalados, se presentará la debida 

justificación técnica. 

F. Criterios de Localización de los Puntos de evaluación 

1 ⎯ Ubicación del polígono aeroportuario. 

⎯ Facilidad de acceso. 

⎯ Tipos de cobertura vegetal. 

G. Frecuencia de Monitoreo 

1 

Etapa de Construcción 

Se realizará con frecuencia semestral, 
coincidiendo cada semestre con la 
estacionalidad de la región (época seca y/o 
época húmeda) durante todos los años que dure 
esta etapa. 

2 

Etapa de Operación 

Se realizará con frecuencia semestral, 
coincidiendo cada semestre con la 
estacionalidad de la región (época seca y/o 
época húmeda) durante todos los años que dure 
esta etapa. 

3 Etapa de Abandono y Cierre Se realizará antes y después de esta etapa. 

H. Reporte e Interpretación de Resultados 

1 El reporte del monitoreo comparará los resultados obtenidos en la línea base 
biológica del estudio. 

I. Empresa Responsable del Monitoreo 

1 La empresa que estará a cargo del monitoreo biológico designará profesionales  
especialistas  en cada grupo de evaluación. 

 
 
 
 

 



 

DOCUMENTO Código: DOC-SGA-011 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Estado: Vigente Versión: 08   

Rev. 22 

 Proceso: Sistema de Gestión Ambiental Publicación: 

10 Jun 2020 

Páginas 27 de 

27 

 
5.  CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y demostrar el 

desempeño ambiental, se realizarán los siguientes monitoreos ambientales con 

un laboratorio certificado ante Indecopi. 

 

 

 

 


