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Establecer lineamientos a todo el personal de INMAC y/o terceros para la ejecucién del procedimiento de
sefializaciones dentro del : " CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR
CONFLUENCIA -CASMA", con la finalidad de informar y controlar sobre los riesgos.

2. ALCANCE:

A todo el personal de INMAC dentro del "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR
CONFLUENCIA -CASMA™

3. REFERENCIAS:
e NTE G.050 Seguridad durante la construccion — DS 010-2009-VIVIENDA
e NTP 399.010-1 2004, Senales de Seguridad.
e NTP 399.09:1974, Colores Patrones Utilizados en Sefiales y Colores de Seguridad.
e NTP 399.011:1974, Simbolos, Medidas y Disposicidn de las Sefales de Seguridad.

e NTP 399.012:1974, Colores de Identificaciéon de tuberias para transporte de fluidos en estado
gaseoso o liquido en instalaciones terrestres y en naves.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Gerente SGI

Asegurar los recursos necesarios para la aplicacién de los controles definidos en el presente
procedimiento.

4.2. Jefatura de Proyecto:
Hacer cumplir el presente procedimiento.
4.3. Supervisor de obra:
Verificar cumplimiento del presente procedimiento.
4.4. Supervisor SSOMA:
Cumplir con lo indicado en el presente procedimiento y realizar inspecciones periddicas
Capacitar al personal a su cargo en el entendimiento y cumplimiento del presente procedimiento.

Identificar los riesgos y las necesidades de sefalizacién en las diferentes areas asignadas e
implementarlas.

4.5. Trabajadores:
Conocer el presente instructivo
Respetar y hacer respetar lo indicado en la sefalizacion.
Participar activamente en el mantenimiento y cuidado de la sefalizacion.

Reportar el deterioro o falta de sefializacion en las diferentes areas.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
) NTP: Norma Técnica Peruana.

e Seiializacion: Es el conjunto de estimulos que condicionan la actuacion del individuo que los recibe
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frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc.) que se pretende
resaltar.

Seiializacion de seguridad: Sefal que por la combinacién de una forma geométrica y de un color
proporciona una indicacion general relativa a la seguridad y que si se afiade un simbolo grafico o
un texto, proporciona una indicacién particular relativa a la seguridad.

Senal de advertencia o precaucién: Es la sefial de seguridad que advierte de un peligro o riesgo.
Seiial de prohibicion: Es la sefial mandataria de no realizar algo.
Seiial de obligatoriedad: Es la sefial que indica la obligatoriedad del mensaje.

Senal de informacién: Es la sefial que informa sobre la ubicacién de los dispositivos de seguridad
e informacion general.

Seiial de proteccion contra incendio: Es la sefal que indica la ubicacion de equipos y dispositivos
contra incendio.

Seiial de peligro: Es la sefal que indica la presencia de un peligro permanente en el area de
trabajo.

6. DESCRIPCION:

La demarcacion, letreros y sefiales seran elaborados de acuerdo con lo establecido en los Anexos
1y 2 del presente documento.

Cuando se requiera aislar o restringir el acceso a un area determinada de manera temporal, se
utilizaran las cintas de seguridad de color amarillo o rojo y paneles portatiles mostrando la sefal
correspondiente de seguridad, referida al riesgo identificado en el trabajo que se viene
desarrollando (ver Anexo 3).

Todo tanque, contenedor o recipiente para almacenamiento temporal o permanente de sustancias
quimicas o materiales peligrosos, deberan ser rotulados con su nombre correspondiente, rombo
segun norma NFPA 704 y el cddigo de las naciones unidas UN. (ver anexo 4).

Las tuberias que transportan fluidos se identificaran de acuerdo a lo indicado en el anexo 5.

En las vias de transito de uso general se utilizaran las sefales establecidas por la R.M. N° 210-
2000-MTC/15.02 “Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles vy
Carreteras”.

El material usado para la sefalizacion debera ser resistente y adecuado al medio donde se instalen.
Si las condiciones de iluminacion no permiten la visibilidad de las sefiales se utilizaran materiales
reflectivos o luminiscentes para su elaboracion.

Deben conservarse limpios y en buen estado, en caso de deterioro y/o descolorido seran retirados
y reemplazados inmediatamente.

La sefializacion referida a la construccion, operacion y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas de generacion, transmisién, distribucién y conexiones de energia eléctrica deberan
cumplir los requerimientos del R.M. N° 161-2007-MEM/DM “Reglamento de Seguridad y salud en
el trabajo de las actividades eléctricas” y cédigo nacional de electricidad.

Se debera mantener un registro de demarcacion, letreros y sefiales existentes en las zonas de
trabajo, cual sera actualizado conforme se modifique la ubicacién de las sefales. Este registro sera
administrado por el Area SSOMA.

Se debera contar con un programa de inspeccion de los letreros y sefiales existentes.
7. REGISTROS.

N/A
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8. CONTROL DE REVISION

N° Revisién Identificaciéon de las Modificaciones

Fecha de Vigencia

01 Primera revision

23-04-2021

9. ANEXOS

N/A




