
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO POR OCUPAR

PROFESION

LUGAR DE ESTUDIOS

INICIO FIN
CANT 

( dias )

JJC CONTRATISTAS 

GENERALES (MINERA CERRO 

VERDE)

STARTER DAM CERRO VERDE

Presa de relave, Distribución de taladros por tipo de roca, extracción de roca con 

explosivos, tipos de malla perforación con JUMBO, JACKLEG, excavaciones en 

roca mediante voladura, distribución por taladros para jumbo, corte en roca con 

voladura, Selección y/o acopio de roca, distribución de malla según tipo de roca, 

malla de perforación con jumbo para tajo (slc) con presencia de agua RMR, 

Carguío y/o transporte de roca, carretera, Ductos, sub drenes, drenes, canales y 

aliviaderos, Coordinar con los Topógrafos y Cadista para realizar las propuestas 

de mejora y el levantamiento de las observaciones realizadas por supervisión o 

cliente.Controlar los volúmenes de movimiento de tierras.

JEFE DE 

TOPOGRAFIA
17/06/2013 31/12/2014 563

MINERA BUENABENTURA. 

MWH - (CONENHUA)

CENTRAL HIDROELECTRICA HUANZA

excavaciones en roca mediante voladura, distribución por taladros para jumbo, 

corte en roca con voladura, Selección y/o acopio de roca, distribución de malla 

según tipo de roca, Ductos, Carretera, supervisión de Edificaciones, Carretera, 

túnel, montaje electromecánico, casa de máquina, tubería forzada, presa, obras 

civiles alineamiento horizontal y vertical de estructuras, línea de transmisión, 

movimiento de tierra. Verificar el correcto replanteo en campo previo a la 

ejecución de los trabajos topográficos.

Desarrollar y mantener al día los programas de bajadas del personal, Medición de 

avances y sus respetivos análisis. Mantener en buen estado la operación del 

Instrumento de Topografía. Efectuando las coordinaciones respectivas a fin de 

tener los equipos calibrados. Proyecto “Construcción de la Central Hidroeléctrica 

Huanza. 2 turbinas 95 MW” (Huarochirí-Perú). Contrato privado ejecutado por el 

Consorcio Río Pallca (Astaldi Perú y GyM SA).

JEFE DE 

TOPOGRAFIA
8/03/2010 16/12/2011 649

TECHINT SAC

PROYECTO CAMISEA

corte en roca con voladura, Selección y/o acopio de roca,distribución de malla 

según tipo de roca, malla de perforación con jumbo para tajo (slc) con presencia 

de agua RMR, Carguío y/o transporte de roca,Ductos, control del alineamiento y 

niveles de la construcción de las tuberías: uno para el gas natural (NG) 714 Km y 

otra para gas natural líquido (NGL) 540 Km corriendo en paralelo desde Camisea - 

cusco hasta Lurín - Lima. Pre curvado de tuberías. Levantamientos, trazo de 

líneas o pistas, Asbuilt, taines, enlaces de puntos geodésicos.

ESPECIALISTA 

TOPOGRAFO
22/03/2003 22/12/2003 276

4.1

FORMATO PARA LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

ADRIAN TORRES VALENCIA

JEFE DE TOPOGRAFIA

Técnico TOPOGRAFO SENCICO

CONTRATANTE OBRA CARGO 

EXPERIENCIA EN EL CARGO EXP. 

SIMILAR 

( AÑOS )


