M

OHLA

Per(

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisién: ROO
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS”

CONTRATO: Proyecto “Entrega de las defensas ribereias de los 30/05/2022
Rios Casma y Huarmey - Paquete 4”
REGION: ANCASH

Emision:

Pagina 1 de 23

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

@Nsmucuéu

CON CAMBI0S
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

[J A- AcepTADO
[] B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

[C] c- rRecHAZADO

FIRMA - FECHA

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE AlJA

2 - HUARMEY

CODIGO ACONEX
REV N° FECHA DESCRIPCION ELAB. POR REV. POR APROB. POR
ROO 30/05/2022 Emitido para Aprobacién Click here to Click here to Click here to
enter text. enter text. enter text.

FIRMAS:




Revisién:
CONTRATO D02
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS Emision:
CASMA Y HUARMEY PAQUETE 4 30/05/2022
REGION: ANCASH Pagina 2 de 23

% OHLA

e REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

|:| A, APROBADO PARA EMISION DE ARCC

[ ] ®  recHazabo

REVISADO POR FECHA

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE AlJA
2 - HUARMEY

HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02

REV N° FECHA DESCRIPCION ELAB. POR REV. POR APROB. POR
DO1 27/05/2022 Emitido para Aprobacién Roque Sanchez | A. De La Rosa Toro Maximo Hatta
D02 30/05/2022 Emitido para Aprobacién Roque Sanchez |A. De La Rosa Toro Maximo Hatta

FIRMAS:




I

Brrme * OHLA

CON CAMBIOS

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DEL RIO HUARMEY
(PAQUETE 4)"

Proyecto 2: "Creacion del servicio de proteccion ante
peligro de inundaciones en ambas mdrgenes del rio

Huarmey, desde el Sector Huamba hasta la salida al
Mar, en los distritos de Huarmey y Huayan de la

provincia de Huarmey - Departamento de Ancash”

Proyecto 3: "Creacion del servicio de proteccion frente a
tnundactones en la Quebrada Malvas, Distrito de
Huaydn, Provincia de Huarmey, Departamento de

Ancash"

Proyecto 4: " Creacion del servicio de proteccion frente a
tnundaciones en la quebrada Azja, en el Distrito de
Coris de la Provincia de Aija y en los Distritos de
Huarmey y Huaydn de la Provincia de Huarmey-
Departamento de Ancash”

Proyecto 5: "Creacion del servicio de proteccion frente a
inundactones en el Centro Poblado de San Damaidn,
Dzstrito de Coris, Provincia de Arja, Departamento de

Ancash"

Mayo 2022

HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
Pagina 3 de 23

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS



OHLA

Per

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

/AN

=3

TYPSA

Hoja de control de calidad

_ Alternativas de reforzamiento del puente Aija 2 - Huarmey

Proyecto Proyecto 1: "Creacion del servicio de proteccion ante peligro de inundaciones en ambas
margenes del rio Huarmey, desde el Sector Huamba hasta la salida al Mar, en los distritos
de Huarmey y Huayan de la provincia de Huarmey - Departamento de Ancash™

Proyecto 2: "Creacion del servicio de proteccion frente a inundaciones en la Quebrada
Malvas, Distrito de Huayan, Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash"

Proyecto 3: " Creacion del servicio de proteccion frente a inundaciones en la quebrada Aija,
en el Distrito de Coris de la Provincia de Aija y en los Distritos de Huarmey y Huayan de la
Provincia de Huarmey-Departamento de Ancash”

Proyecto 4: "Creacion del servicio de proteccion frente a inundaciones en el Centro Poblado
de San Damian, Distrito de Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash"

Cédigo HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02
Autores: Firma: RSM
Fecha: 30/05/22
Verificado Firma: ADR
Fecha: 30/05/22
Destinatario Autoridad de la Reconstruccién con Cambios
Notas
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Pagina 4 de 23



I

NSTRUCCION

CON CAMBIOS = Perd
iNDICE

1. Introduccién

Mk
@)
==
r
>

TYPSA

1.1. Antecedentes

1.2. Objetivo del Informe

1.3. Fuentes de informacion

2. Calculos justificativos y reforzamiento propuesto

2.1. Alternativa 1 — Refuerzo con Fibras de Carbono

2.2. Alternativa 2 — Refuerzo con diagonales metalicas

3. Anexo 1: Camidn volquete

4. Anexo 2: Excavadora HYUNDAI R300LC-9S

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AA_2-D02.docx
Pagina 5 de 23



N

1

NSTRUCCION OHLA

CON CAMBIOS = Peri} TYPSA
iNDICE DE ILUSTRACIONES

R

M

llustracion 1 Modelo Estructural - Pte. Aija 2 Reforzado

........................................ 15
llustracion 2 Definicion de Camion FAW Modelo CA3256P2K2TTEAST ............cmcermccermecsrnneeessiessesieseens 15
llustracion 3 Definicion de Excavadora Hyundai R3OOLC-9S ...t seessesssssessssesssssesssssessens 16
llustracion 4 Envolvente de Momento Flectores y Fuerza Cortante en Superestructura..............ccccooevconrennceen. 16

llustracion 5 Ratios Demanda - Capacidad
llustracion 6 Reacciones en el estribo
llustracion 7 Detalles metélicos — Opcion 2 20

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY

HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Pagina 6 de 23



A

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

ok
o
==
>

Iff

)
[1']
-
(=%

TYPSA
iNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables.

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY

HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Pagina 7 de 23



I

"y
11147

NSTRUCCION

CON CAMBIOS

OHLA

M

TYPSA

ALTERNATIVAS DE
REFORZAMIENTO DEL PUENTE
AlJA 2 - HUARMEY

1. Introduccion

El presente documento presenta dos alternativas de reforzamiento del puente Aija 2, frente al riesgo del pase de los
vehiculos pesados empleados por el contratista.

1.1. Antecedentes

El presente informe forma parte del proyecto “Entrega de las Defensas Riberefias del rio Casma y Huarmey (Paquete
4)" (de ahora en adelante el Proyecto), promovido por la ARCC con el soporte de UKDT, en el marco de un acuerdo
GtG entre Perl y el Reino Unido. Este proyecto es desarrollado por OHLA quien ha adjudicado, junto ARCC, la
confeccién de los disefios a TYPSA. El objeto del Proyecto puede resumirse en:

=  Alcanzar una capacidad hidraulica suficiente de los rios Casma y Huarmey para conducir flujos maximos
extraordinarios con el mejor periodo de retorno posible sin dafios a los bienes no riesgos para la vida,
reduciendo los efectos provocados por el cambio climéatico y fendmenos naturales que afecta ciclicamente
al Peru.

= Los principales antecedentes técnicos de este proyecto son los denominados Planes Integrales de Cuenca
(PI) redactados por el PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al Ministerio de Agricultura y
Riego). Existe un Pl para el rio Casma y cuatro (04) perfiles para el rio Huarmey.

= Los PI, tras diversos estudios técnicos (recogidos en 5 entregables), concretaron una serie de actuaciones
de defensas riberefas, diques de proteccion y canales, las cuales quedaron definidas en tres estudios de
perfil declarados viables.

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables.

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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Rio Estudio de perfil declarados viables

Proyecto 1: "Creacién del servicio de proteccién ante peligro de inundaciones en ambas
margenes del rio Huarmey, desde el Sector Huamba hasta la salida al mar, en los distritos de
Huarmey y Huayan de la provincia de Huarmey - Departamento de Ancash", de CUI 2501291.

Proyecto 2: "Creacién del servicio de proteccion frente a inundaciones en la quebrada Malvas,
distrito de Huayan, provincia de Huarmey - Departamento de Ancash", de CUI 2509643.

Proyecto 3: "Creacién del servicio de proteccion frente a inundaciones en la quebrada Aija, en
el distrito de Coris de la Provincia de Aija y en los distritos de Huarmey y Huayan de la
provincia de Huarmey-Departamento de Ancash”, de CUI 2509474.

Huarmey

Proyecto 4: "Creacién del servicio de proteccion frente a inundaciones en el Centro Poblado
de San Damian, distrito de Coris, provincia de Aija, Departamento de Ancash", de CUI
2505100.

1.2. Objetivo del Informe

El objetivo del presente informe es presentar las alternativas de reforzamiento del puente Aija 2, frente al paso
del camién Volquete marca FAW Modelo CA3256P2K2T1EA81 (Anexo 1).

1.3. Fuentes de informacion

- Visita a campo realizada del 31 de agosto al 03 de setiembre de 2021.
- HY8212-400199-00-3A-AN-SE-EV_PUENT_ALJ-D02, Evaluacion de Capacidad de Puentes Aija 01 y 02 -
Huarmey.
- Cargas proporcionadas por OHLA:
o Volquete marca FAW Modelo CA3256P2K2T1EA81 (Anexo 1).
o Excavadora Hyundai R300LC-9S

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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2. Calculos justificativos y reforzamiento propuesto
2.1. Alternativa 1 — Refuerzo con Fibras de Carbono

Esta alternativa considera el empleo de platinas laminadas de fibra de carbono (CFRP). Las platinas se unen a la
estructura como refuerzo externo adherido mediante el uso de adhesivo a base de resina epoxi.

REFORZAMIENTO DE PUENTE AIJA 2 - OPCION 1

4,20

0.20 .20
SARDINEL DE B o ~—SARDINEL DE
T CONERETD

Seccion tipica del Puente Ajja 2

Luz del puente: L:=850m
Ancho de Puente: b:=4.20 m
Espesor de losa de Puente: t:=0.55 m
Resistencia a compresidn Fo:=21 MPa
considerada para el concreto :
Densidad del concreto : ¥o:=25 ﬂa
m
. CARGAS MUERTAS
-1
Peso de losa: wpp::i*ﬁ--yc-( b } =13.75 ﬂ
m
- kN
Peso de sardinel: aw, :=2«0.20 m.0.25 mw;rc-[ ) =06 —
m
-1
Peso de barandas: Wy = [2-1.55 ﬂ} (iJ =0.79 kN
m m T
Carga muerta: W =Wy, +w, +uw,=15.13 LA
m

Los momentos flectores v fuerzas cortante por carga muerta para el puente tipo losa son:

7
Wi

I
Momento flector por carga muerta: M- ::T: 136.65 BN «m

ILFIE-L
Fuerza Cortante por carga muerta:  Vigoi=

—Wpe [t—6 cm)=56.80 kN

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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2. CARGAS VIVAS (AASHTO STANDARD HS20-44)

Los momentos flectores y fuerzas cortante por carga viva para el puente tipo losa son:

Ancho de Distribucion (AASHTO (4 +0.06 i—) ft=1.720 m
Standard 3.24.3.2): It
-1
2 ‘Enszo 4
Momento flector por HS20-44: M, =441 kN-m+|———| =12752kN-m
m

2'Euszo 44 J

Fuerza Cortante por HS20-44: V,:=277.2 kN .| ———— | =80.15 kN
m

3.ACERO TEORICO DISPUESTO

Momento flector de diseno: M,;:=1.3+ (Mpo+1.67-M; ) =454.48 kN -m
Fuerza Cortante de disefio: Viui=13+(Vpc+ 1.67-V ) =247.97 kN
Area de acero de disefio: A,=253 5"

m

4. CAMION DE DISENO 1 (Volguete Marca Faw Modelo CA3256P2K2T1EA81)

16ton 16ton
9.0ton
3.70 LQ‘

Con las cargas del volguete (conservadoramente se esta considerando un impacto=30%),
se obtienen las siguientes demandas:

AT EIIIE

(S

=N —«-r-r"ﬂ_’T r’TﬂTWﬂTr[Em Cortantes
NI sss h “

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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Ancho de Distribucion (AASHTO E:=10in+ 5-2\ }%f_bt «in=274m

LRFD 4.6.2.3):
E -1
Momento flector LL: M,;,:=761.32 kN -m- (—) =277T49 kN «m
m
E -1
Fuerza Cortante LL: V,,:=392.61 LN(—) =143.1 kN
m

De catalogo, se obtienen los siguientes pesos:

D) _ E

Peso de |la excavadora: P:=30000 kgf

Longitud de la cadenaen el suelo: A:=4.03 m

Ancho de la cadena: K:=0.60 m
Distancia entre ejes: H: =260 m
Numero de Orugas: N:=2
Presion trasmitida: Qurca =L 8 kP
A-K-N
Carga lineal equivalente: Q:=Q,*2 K=73 —
m

Con las cargas de la excavadora (conservadoramente se esta considerando un
impacto=30%), se obtienen las siguientes demandas:

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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LR
11T I‘TTTTTTWWHHE ‘ Cﬂ}fmﬂ}tes
)

| | U H_J_U_I_U_LJ_LJ_LLJ L

Momento flector LL:

M, ,:=620.04 w.m.(E
m

-1

E

m

=1
Fuerza Cortante LL: Via:=270.18 I:N( } =08.48 EN

Se puede observar que los momentos y cortantes por la carga del Volquete son mayores al de

la excavadora, por lo que se procedera a reforzar con las fuerzas obtenidas con la carga del
Volguete.

6. REFORZAMIENTO A FLEXION CON FIBRAS DE CARBONO

MOTA: Para garantizar el reforzamiento propuesto, mediante el ensayo de pull off se debe
verificar que la capacidad de adherencia del concreto sea como minima de 15kg/cm2.

Propiedades para CFRP Tipo &

Madulo de Elasticidad: Ef::lﬁa Pa

Resistencia a Traccion:  Fj,:=2800 MFPa

Calculo de CFRP:

Momento de Disefio: M =1.25-Mp-+1.75-M;, =656.4 kN -m

Resistencia a

F,, =0.85.F, =2380 MPa
Traccion de CFRP: fet :

. ﬂ’:ru_f _'H':rul'
Fuerza de Traccion Ti=————— =4840 kN
en CFRP: 0.85-(t—6 cm)
T Usar 8 platinas de
Area de CFRP Asgy=————=2264mm”  150mm*1.2mm
requerida: 0.9-Fp, ¢ espaciadas a cada 0.50m

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
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8.50

= b
I I
Lo —— ___]1
| 8 PLATIMAS DE |
| 1 50mem® 20mm A CADA |
I 0.50m (L=5.0m) |

4.20 L
0.2 F.Eﬂ
f = 1

+ ol =
-J.— 0,55

|E.EI’.‘I 0.5010.50 Eﬁﬂlgﬁﬂlgﬁﬂlgﬁﬂ

7. VERIFICACION A CORTANTE

Cortante de Disefio (Vuf):

V=125V ot 175V, =321.5 kN

Resistencia a la cortante Ve

L

Iz
2V_:=0.090-0.0316-2.156-1+ |21 ﬂ’:"’«ma o1 B kip=354.15 kN

Mo requiere reforzamiento a cortante.

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
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2.2. Alternativa 2 - Refuerzo con diagonales metalicas

TYPSA

Esta alternativa considera el empleo de perfiles metélicos W6x12. Dichos perfiles serén instalados en forma
diagonal y seran conectadas en las vigas y las pantallas de los estribos.

Para evaluar las demandas debido al paso del Volquete FAW Modelo CA3256P2K2T1EA81, se empled un modelo
estructural realizado en SAP2000.

llustracién 1 Modelo Estructural — Pte. Aija 2 Reforzado

K Vehicle Data

¥
Vehicle name Unitz
WEHZ Tonf, m, C w
Load Elevation
Loads
Load Kinirmum Maximum Unifarm Axle

Length Type Distance Distance Load Load

Fixed Length w101

0. 9.
Fixed Length I N R
Fixed Length 3T 0. 16.
Fixed Length 1.35 0. 16.

llustracion 2 Definicion de Camion FAW Modelo CA3256P2K2T1EA81

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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34 Vehicle Data >
Vehicle name Units

Load Elevation

Loads

Load Minimum Maximum Uniform Axle
Length Type Distance Distance Load Load

Fixed Lengﬂ'l w 4 03

Fixed Length [403 ] o, ]

llustracion 3 Definicion de Excavadora Hyundai R300LC-9S

S ub
— ©
1 —
ha
uw
e o o
Te] -
e 0 o
-~ =1 3 ©
-~ el L
//
_,H
B 2 7
o |
| 1 ED B
2 & ©
o 7 i?
w
1
llustracién 4 Envolvente de Momento Flectores y Fuerza Cortante en Superestructura
De los resultados obtenemos lo siguiente:
e Momento flector positivo (maximo) = 511.6 kN*m
e Momento flector negativo (maximo) = 160.84 kN*m
e  Fuerza cortante maxima = 555.35 kN
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERERIAS DEL RIO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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En el anterior analisis se presenta que el momento y fuerza cortante resistente del puente son:

Momento flector de disefio: M;:=1.3. (Mpe+1.67-M;)-4.20=1908.83 kN.m

Fuerza Cortante de disefio: V=13 (Vpe+1.67-V;}.4.20=1041.18 kN

Los efectos generados debido al paso del volquete FAW y la excavadora son inferiores al generado por la
sobrecarga de disefio HS20. Por lo tanto, el reforzamiento planteado también es adecuado.

09

0.7

05

llustracién 5 Ratios Demanda - Capacidad

692.15

llustracién 6 Reacciones en el estribo

ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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3 Units | KN, m, C w

K!
L 1
LISC-LRFDS2 STEEL SECTICHN CHECE
Combo : STRENGTH-1
Units : EN, m, C
Frame Design Sect: WeHLlZ
¥ Mid Design Type: Brace
¥ Mid Frame Type @ Moment Hesisting Frame
Z Mid Sect Class : Compact
Length Major Axis : 0.000 degrees counterclockwise from local 2
Loc RLLE - 1.000
Area : 0,002 SMajor : 1.Z01E-04 rMajor : 0.0&32 AVMajor: 8.942E-04
IMajor : S.15%5%E-0& SMinor : 2.450E-05 rMinor : 0.023 AVMinor: 0.001
IMinor : 1.245E-0¢ ZMajor : 1.3€0E-04 E : 155547578.80
Ixy : 0.0a0 ZMinor : 32 .202E-05 Fy 248211 .284
STRESS CHECE FORCES & MOMENTS
Location Fu Hu3z Hu22 Tul a3 Tu
1.0€l -203.637 d.08s 0.000 0.000 0.00a 0.00a
EMM DEMRND/CRPRCITY RATIO
Foverning Total = MMajor MMinor Ratio Status
Egquation Ratio Ratio Ratio Ratio Limit Check
{Hl-1a) d.e54 = d.€52 + d.003 + d.0aa d.550 OK
LHTIAT, FORCE DESIGH
Fu phi*Pnc rphi*Pnt
Force Capacity Capacity
Exial -203.e37 312 .42 511.634
MOMENT DESIGN
Mu phi*Mn Cm Bl B2 E L Chk
Homent Capacity Factor Factor Factor Factor Factor Factor
Hajor Moment 0.052 30.324 1.000 1.053 1.000 1.400 1.000 1.31¢
Minor Moment d.0aa 3.20% 1.00d 1.555 1.00a0 1.a00 1.04aa
SHERR DESIGH
Tu rhi*Vn Stress Status Tu
Force Capacity Hatio Check Torsion
Major Shear d.000 115.530 0.000 OH d.00a
Minor Shear d.00a0 1lel. 417 0.000 OHE 0.00a
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO HUARMEY HY8212-400199-00-3A-AN-SE-REFOR_AIJA_2-D02.docx
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DISENO DE PERNOS DE ANCLAJE

Los pernos de anclaje son ASTM F1554 Grade 105

Propiedades:

FTuta=105 ksi Esfuerzo de fluencia del perno de anclaje
5 . ;

D archor :=E in Diametro de perno

N:=6 Numero de pernos

1. VERIFICACION DE LOS PERNOS A TENSION

2
@ 0.9743) . . .
A = | Zanchor .in® =146 mm”  Avrea efectiva del pemo
- q in 11
oy :=0.T5 Factor de reduccién de resistencia a tension

Nog=dy= Ay no fugaN=4T5 EN Resistencia a la tensién del grupo de pernos

N,.=0kN Tension de demanda

2. VERIFICACION DE LOS PERNOS A CORTE

2
A T Danchor  0.9743
e VT n - 11

4

] vin® =146 mm®  Area efectiva del perno
n

B, :=0.65 Factor de reduccion de resistencia a corte

Veai =y 0.6 Ay e fupe N =247 RN Resistencia al corte del grupo de pemos

Via=144.23 N Cortante de demanda

. VERIFICACION POR TENSION Y CORTE COMBINADOS
A Nua 0 <1 OKI
m ‘w_.sa - .
Via .
ﬂ”'zv_&a: 0.584 <1 OKI
,3\1 g’j” —0.487 <1 OKI

TYPSA
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llustracion 7 Detalles metalicos — Opcion 2
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CON CAMBIOS e TYPSA
3. Anexo 1: Camion volquete
CoDiGo GRUPC:
TRANSPORTE £ oHLA
Perdh
P-424060 EQUIPD: CAMION VOLQUETE
MARCA: MODELO: SERIE:
FAW CA3256P2K2T1EASL LFNKRXNLGDAD15990
GEMERALIDADES
DIMEMSIONES ¥ PESOS
*  Altura total para &l transporte: 3,450 mm
*  Longitud total para el transporte: 7,900 mm
*  ancho para el transporte: 2,500 mm
*  Distancia entre gjes 3,700 + 1,350 mm
Peso de Transporte: 12 080 kg
MOTOR
SERIE: 1413G038050
MARCA . WEICHAIR
MODELD: WP12-375NE
TIPO INYECCION:...... Bosh Common il Directa bomib lineal
CNUBMERD DE CILINDROS: ..&enLinea
DESPLAZAMIENTO:... 11,596 co=
POTEMCIA MAXIMA: 375HP @ 1900 rpmE
MNORMA DE EMISIONES ... Earoll
VARIOS
CHASIS FRENDS
*Tipo: Bastidor, tipo escalera |, altura de 320 mm, ancho de 90 mm, espesor de & mm, con refuerzo interior Marooy/Tioo: WABCO, incepenciante de doble ciruitod
TRANSMISION Freno de Motor: A lzs vihastas y 3l escapel
*Marca: Eaton Fullers *Modeio: ET-2011345 Freno de EStOCioNOMIEnts: A lasruedas posteriores
*Mimero de veloridedes’® 13 marchas + 3 reversa EIES
EMBRAGUE Defantero: FAW Capacidad 9,000 kg2
*Tipo/didmetre:  Menodisco seco, dismetro 430 mm servossistided *Accionamients:  Hidrsulico servossistico Posterior: FAW Capacidad 32,000 kg=
SUSPENSION
*Delantera: Muslles semislipsicos con amortiguadonss de doble sccion, capacdad 5,000 kg2
*Posterior: Muelies semielipSicos . capacidacBl. 000 kg
SISTEMA ELECTRICO
* Tensién Nominal: 24v * Bateria: 2512V 150 &h
CARACTERISTICAS DE TRABAID EQUIPO DE TRABAID
CAPACIDAD DE CARGA TOLVA PLACA DE CIRCULACION
Peso Bruto: 41,000 kg Madelo: Half Round semi roguers F3M-852
Peso Meto: 14,500 kg Capacidad de Toha: 17m3
carga Util: 26,500 kg
CAPACIDADES DE SERVICIO MEUMATICOS ¥ AROS
Deposito de combustible: B3 Gin Delanteros: 12.00 R 20,008
Ccarter d= Motar: 11GIn Posteriores: 12.00 R 20.008
Caja de cambios: 5 Gin Aro: 85"
Diferencal delantero: 7Gin
Diferencal posterior: 5Gin
Sistema de direccion: 2Gin
Sisterna hidraulico: 28GIn
Sizterna de refrigeracion: B Gin
FECHA N
2013
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4. Anexo 2: Excavadora HYUNDAI R300LC-9S

Especificaciones
MOTOR / R300LC-95
MODELD CUMMINS C8.3-C

Rufrigarado con agus, Disssl da 4 cidos, 6 dlindrosen

TYPSA

AYMAQUIPERL

CONTROL

Palancas da mande qua fundoran medants presion ploto y pedass con palanca
cemontabla ofresn ura conducdan dn esfuarmo y sinfatiga.

Doos palareas da mande con ura palanca de seguridad

Tipo liresas, irvpeccién directs, alimantsdo medismts Cartral plloto 12 N R Pl weurhoars (551
. . . .. : Ol lackain y brazo, IDER): P yeudara
‘urbocompresor, refrigerado con sire, bajs amision.
Desplazamiento y direccion Do palancas con pedales
Caballode GAE 1995 [pruto) (262 HP (196 KW) a 1900 rpm Arelerador del motor Elécirico, tipo Dial
Tuarza 1249 (neto) 252 HP (168 kW) a 1200 rpm
rominal del GIN BIT1A {brute) | 266 PS (196 KW & 1900 pm SISTEMA DE 050 LACIC'N
vilante 62711 (neta) | 255 FS (188 kW) 3 1900 pm Matar cecllante Mctor 8 plstones mdales de desplazamiento fljo
Tarskin M. 124, Jkgtm (ES1bEplesiA S00rpm Reducddn de 1 caclladan Engranaje planetario de reduccldn
DIAMEto X del recordo 114mm X 135mm (4,49 %5,317) CRN R ISR E| Engemcac
Cllindrada B200cC (506 pulg) Freno de cecliacion Disoo homedo maltple
Daterias 23 179 X 180AH Welecidad de RI0OLCES 10,7 rpm
Motor de arrangue 24V, 7,5k EE AIOLCSEH | 11.51pm
Atternadar 24V, TOAmp CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE ¥ LUBRICANTE
MOTOR / R300LC-95H Abastecimiento I Gal e EE.UU. | Gal de LIK
MODELD HYLINDAI DGAC-C Tanque de combustible S00,0 1321 110,0
Refrigerante del
] =S S - S—
Tipo lirssay, irrpeaocidn directs, limamtsdo msdiarbe AI0OLEE 755 E,:. 55.‘:
‘urbocompresor, refrigerado con aire, bajs emisidn. Arefte para motor
" = RIOLCEEH | 273 T2 60
Caballode CAL 1935 [pruto) (217 HP (162 kK¥W) a 1900 rpm e —— T 16 13
fuema 1345 (neto) | 157 HP (147 KW) a 1500 rpm PR T 21 18
rominal del GIN G2T1A {brute) [ 220 PS (162 KW) a 1900 rpm Sisterna hidraulioo incye & tangque)| 30,0 a7z 726
wolante 62711 ineta) | 200 FS (147 kW) & 1900 pm Tanqus hidmullo 19,0 502 113
Tarskin M. 96, Sk -m 7 01 It plesi 180 0rpim
Dlametn X del recorido 120mm X 140mm {5,12" X 5,517) BASTIDOR
cllindrada 1140¢c (680 pulg) El mmare manitral ipo pata an X exta soldado completarmanta & los marms dal @l neforzades yda
B serchin ouadrada E apargjo Ind e rodilos [ubricados, poleas tensoras, syjetadones da onuga oon
Batertas 2 X 12K 1604H rezortas qua amoriguan golpes, plfionss, y uni carrll con zapatas de garra dobls o tripke
Fotor de arrangue 24V, 55K
e q o :'mmp Bsticor cenfral Tipa pataen ®.
: Marco de |a oruga Tipo caja pertagonal
SISTEMA HIDRAULICO W° de zapiatas en cada lado ABEA
BOMEA FRINCIP.AL W de oo de soporte en cada lada 2EA
Tipo Bombes del piicin ikl ofs dobika da desplazamicnto varlzbla 1 dle rodikos de 18 onga en cada lado 9 EA
Fluo nominal RIOOLCES |2 M 266 L imin (70,3 US gpav5a,s UK gpm) W° de protecckin del riel en cada ladd LA
RIDOLCGSH |2 X 252 L fmilni (56,6 LS gpmi55,4 UK gp)

Bomba Inferkor para ! druto plicts

Bomba de engranajes

Sirtama da debercidn auzada y bomba oon ahorna da combastible

PESO OPERATIVO (APROXIMADO)

Piso oparaiva, induyendo pluma de 6250mm (20 67, brazo de 3050mm (1 07},

apilado da 1_1'|‘r|13I'I45-E~ yed3d, lubwricants,

rafrigaranta, tanque do combustibls lleno, tangue

hidraulicn lana, y todo ol equipamisnio estandar.

MOTORES HIDRAULICOS

Desplazamientn Mt can pltones sdaks de dos velacdades
on vahula de freno y freno de estaclonamiento

Crscllacldn Maotora plstdn axlal con freno automatics

CONFIGURACION DE L& WVALVL

L DE ALIID

Implementar Cruitos

350 kgt (4980 psl)

Cesplazamiberito 350 kgt (4980 pel}
Paforceder de potercis (phms, braes, achent | 380 kgt (5400 pal)
Circutto de oscllackn 3000 kgt (4270 pel)
Cincutto piloto A0 kgticry (570 psl)
Walvula de serviclo Irstalacs
CILNDROS HDRAULICOS

Plama: 2-140 X 1465 mm (5,57 X 57,77}

Mo de cllindre de didgmetro X

Brazo: 1-150X 1765 mm (5,57 X 65,57)

de recarridas

Cuchara: 1-135 X 1185 mm (5,37 X 4577

PROPULSION ¥ FRENOS

Metodo de propatsion Tipo totalmente hidrostatio

Mator de propuksion Motor a plstin axlal, disio en zZapata
Sktema de reducclin Engranale planetario de reducdon
ESfUSIZ0 MAX &N 13 DarTa 27200 kgt (S0200 1bT)

Vilacklud k. ch RIDOLCOS [ 5.2 kuhr (2,3mphy /3.2 kmhr (Zamph)
duphwriesc fabel by | RI0OLCBSH | 5,9 krrhr (2,7mph / 3,4 K (2,1 mph)
Fadlidad de Inclinaciin 35 (70 %)

Freno de estaclonamiento Dkco himedo motiple

PESO DEL OOMPONENTE PRINCPAL
Estructura superior 7040 kg (15520 16}
PMuma {oon clindro de braro) 2670 kg (5850 16)
Brazo {con dilndro de ouchara) 1570 kg (3460 1)
PESC DE OPERACION
Zapatas Pesg die aperaddn Sresitr, ciack o vk
Tipa Ancho mim {pulg)| kg ) kgtiom? {psl)
E0OLCOE 29700 (55450 0,57 {B.11)
FIDNLC-E TS0 (FS040) 0,57 {B,11)
600 mm (247 FIDOLCOSHAY 37540 (71740) 0,62 {B,BZ)
EADALC-0EH 2O (ESAR) 0,57 {B,11)
FIDOHLC-ISH  Z9700 (55480 0,57 {8.11)
EADOLC-OSH HAW 22740 (T2180) 0,68 {B,96)
Cama FIDALCDS 30FA0 (66T 0,50 7,11)
riple 00 mm (257 ECDOLC-E AW 33121:1-:?3523] 0,54 (7,68)
FADALCAH I0E0 (6700 0,50 7,11)
FIDOLCOSH HAN 32300 (72450) 0,55 (7.B2)
EIDILC 060 (BRO2T) 0,44 (6,26
800 mm [327) FIDOLCOSHAY 22700 (74200) 0,48 {6,83)
E3DALC-OSH 31060 (63L80) 0.45 {5,400
FIDOLC-I5H HAWY 22900 (74740) 0,49 {6,97)
. el T 3148069210 0,40 {5,55)
200 man (36°) FIDALC-IH 3168063750 0,40 {5,65)
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Dimensiones y Rango de Funcionamiento
DIMENSIOMES DEL R300LC-95 (95H)

J
'
il i il L o
Uniztad : mim (ples-puig)
A DHtancla al plton 2030 (13 37) b o s par 6250 10200
{20 67} 33'67)
B Longtud totsl de 13 onga aman - —
longhtud del brazo 2100 [ 2050 T TESO
C Distancla el contrapesn desde el suek 1180 {6 117 {5 27} 110 07) 1z 47) frid
D Racio de oscllacken de ooz 3345 (107 67} A 10850 10795 10705 W77 14705
o' Longttud 3265 (10 37} i B LEC M B wE
ongltu or "}
L il | Aftura tatal 350 470 2200 2500 3560
E ANcha total de 12 estructura superior 2980 {3 97 0 12 pluma {117 an 1157 o 10 1167 {1'E7
F Alura total de la cabina aoagn 600 700 800 900
K Anchode la zapsta de s oruga - . . .
G Dbtancla min. desde e suelg 500 ) 247 (287 ErY) 367
3200 300 3300 3500
H Indicador de | 2600 6
3 aruga 1 L Anchototal (' 67 [0 107) [ 27} [1" 167}
RANGO DE FUNCIONAMIENTO DEL R300LC-9S (95H) Unidad : mm (ples-puig)
6250 10200
ok
Longitud pma 2 67 3761
- 7 =M 2050 750 TESO
Longrtud del brazo
— ak (5 117 {E 27) oo [z 4 2597
, Limite max ge 10020 10280 10820 11400 13510
EEEvacon @z 107} [Aran {3567 @75 {60 57
5 Lmite max de 820 10080 10620 11220 13400
Iy = ar17 34 107 6 107 (60" 47)
g ProTundiad max B440 £E40 7390 BI90 14820
0 EXCEvaCian (227 @257 2ra7 (2677 (48 7)
g Profndidad mas do §240 £530 T200 7320 14650
o acavacion invel 21 (20 E67) 21" 97} 2377 [26'07) (48" 7]
: R 6000 sg50 280 FOBO 12020
Ly ez 20 117) T3 [@%57
p Atramax de 10070 10110 10160 10360 14500
excavacion {3307 ar ) 3 an) E407) a7 77
. Altura max de £540 7030 7110 T30 12190
descarga (32" 97) {2317} 123" 4%) ] (29127
a3sn az60 4730 4180 6250
F Radio min. de gi
M min-02GNS ) g am 1407 1z 117 {1297 2 67
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