RC

OHLA REQUISITOS PARA VISITA TECNICA GUIADA
PERSONAS VEHICULOS

Los vehiculos deben contar: (1) SOAT vigente, (il) Inspeccion
tecnica vigente, (lil) Inspeccion yio check list de preuso de
unidad mavi

+  Enviar SCTR (Seguro complementario de trabajo de
riesgo), de todos los participantes por emprasa

+ Enviar Ficha Sintomatolégica, en caso de  lener « En un vehiculd tipo camioneta solo se podrd transporfar un
sintomas no deberan asistir maximo de 4 personas, el chofer y 3 acompafantes, uno

+ Enviar y portar carnet yio certificade de 03 dosis de sentado como copiloto y 2 en la parte trasera

vacuna COVID. » El vehiculo debe contar con alcohol para desinfeccion de

+  Presentar declaracion jurada simple de buena salud. manos de pasajers.

+ Cumplir controles COVID: + Es obligatorio el use de la mascarilla durante todo el viaje (sl
estornuda o tose no s relire la mascarila).

* Uso de doble mascarila quirdrgica o mascarilla KNS5,
» Los cinturones de seguridad deben estar operativos y libres
* Desinfeccion de manos para su uso obligatorio |

* Distanciamiento fisico de 1.5 mefros * El personal conductor y personal transportado debera reportar
cualquier acto, condicién subestandar e incidente ocurrido
durante la visita y en el fraslado

+ Las unidades moviles deben contar con extintor inspeccionado
y operativo, botiquin con insumos médicos, conos y faco para
uso cuando el equipo deba estar estacionado.

EQUIPO DE VISITA - POSTOR

NomeRE v ALt 1: .. ESTEBAN MARTIN RIOS CARDICH | py. 72107469

carGo: ....geniero de presupuestos
NOMBRE Y APELLIDO 2: ...ttt st s DNI: s
NOMBRE Y APELLIDO 3: ...t sessssesesnesennens DN

CARGO: ..o

EQUIPO VEHICULAR — POSTOR

PLACA: ... AWO856

Jorge Luis Ra yada Bregante
Gerente General
AJANI S.A.C.

FIRMA DE REPRESENTANTE
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