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| SECCION 1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPANIA

Cetus PAO 32, 46, 68, 100, 150

Uso del Producto: Aceite para compresor

Numero(s) de Productos: 219402, 219403, 293024, 293025, 293026, 293027, 293028, 293137,
293138, 293139, 293140, 293141

Sinénimos: Cetus PAO 100 ISOCLEAN Certified; Cetus PAO 150 ISOCLEAN Certified; Cetus PAO
32 ISOCLEAN Certified; Cetus PAO 46 ISOCLEAN Certified; Cetus PAO 68 ISOCLEAN Certified
Identificacion de la compaiiia

Productos Chevron México S. de R.L. de C.V.

Oriente 171 Num. 401

Col. San Juan de Aragon Ampliacion

Delegacion Gustavo A. Madero C.P. 07470

Mexico

Respuesta a emergencia de transportacion

CHEMTREC: (800) 424-9300 o (703) 527-3887

México - SETIQ: 01 800 00 214 00 y 55 59 15 88 (D.F.)

Emergencia Médica

Centro de Emergencias e Informacion de Chevron: Localizado en los Estados Unidos de América. Se
aceptan llamadas internacionales por cobrar. (800) 231-0623 o (510) 231-0623

Informacion sobre el Producto

correo electronico : ordenesmexico@chevron.com

Solicitudes de SDS: 01 (800) 711-8772

| SECCION 2 IDENTIFICACION DE RIESGOS

CLASIFICACION: No esta clasificado como peligroso segiin NOM-018-STPS-2015.

| SECCION 3 COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES |

Este material no contiene ingredientes que requieran revelacion bajo criterios reglamentarios para esta
jurisdiccion.

| SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS |

Ojo: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucion, quitese los
lentes de contacto, si los trae puestos y lavese los ojos con agua.

Piel: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucion, quitese la ropa 'y
los zapatos si resultan contaminados. Para quitarse la sustancia de la piel, use agua y jabén.

Deseche la ropa y los zapatos contaminados o limpielos a cabalidad antes de volverlos a usar.
Ingestion: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. No induzca el vémito. A modo de
precaucion, procure asesoramiento médico.

Inhalacion: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. Si ha sido expuesta a niveles
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excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Procure atencion
médica si sobreviene tos o molestia al respirar.

Nota para los Médicos: En un accidente con equipos a presion elevada, este producto puede resultar
inyectado a través de la piel. Dicho accidente puede resultar en una pequefia herida de puncion, a veces
sin sangre. Sin embargo, a causa de la fuerza impulsora, la sustancia inyectada en la yema de un dedo
puede terminar depositada en la palma de la mano. En 24 horas, por lo general sobreviene muchisima
inflamacion, descoloracion e intenso y pulsante dolor. Se recomienda se le dé tratamiento en un centro
quirurgico de emergencia.

| SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |

MEDIOS EXTINTORES: Use niebla de agua, espuma, materiales quimicos secos o didxido de carbono
(CO2) para extinguir las llamas.

Riesgos de incendio fuera de lo comun: Las fugas o rupturas en un sistema de alta presién que use
sustancias o materiales de este tipo pueden dar lugar a un riesgo de incendio cuando tienen lugar cerca
de fuentes de ignicion (por ejemplo, una llama al descubierto, luces piloto, chispas o arcos eléctricos).

PROTECCION DE LOS BOMBEROS:

Instrucciones para la Extincion de Incendios: Esta sustancia se inflama aunque no prende fuego
facilmente. Busque en la seccion 7 el modo adecuado de manejo y almacenamiento. Con respecto a
los fuegos que tengan que ver con esta sustancia, no entre a ningun espacio incendiado cerrado o
confinado sin haberse puesto los equipos protectores adecuados, incluyendo aparato de respiracion
auténoma.

Productos de la Combustion: Depende mucho de las condiciones de combustion. Se puede
desarrollar una mezcla compleja de sélidos, liquidos y gases aerotransportados, incluyendo monéxido de
carbono, diéxido de carbono y compuestos organicos no identificados al combustionarse esta sustancia.
La combustion puede formar 6xidos de: Nitrégeno.

| SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |

Medidas de Proteccién: Elimine todas las fuentes de ignicidn cerca de la sustancia derramada.
Manejo de Derrames: Detenga la fuente de la emision si lo puede hacer sin correr riesgo. Contenga la
emision para evitar la contaminacion adicional de los terrenos, las aguas superficiales y las aguas
subterraneas. Limpie el derrame lo mas pronto posible, observando las precauciones que aparecen en
Controles de Exposicion-Proteccion Personal. Use las técnicas que correspondan tales como aplicar
materiales absorbentes no combustibles 0 bombeo. Cuando sea factible y apropiado, quite y retire la
tierra contaminada. Coloque los materiales contaminados en recipientes desechables y deséchelos
observando los reglamentos correspondientes.

Reportes: Reporte los derrames a las autoridades locales conforme se le exija o corresponda.

| SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Informacién sobre su Manejo en General: Evite contaminar la tierra o echar esta sustancia en los
sistemas de desagle o en los cuerpos de agua.

Medidas Precautorias: NO LO USE EN SISTEMAS DE ALTA PRESION cerca de llamas, chispas o
superficies calientes. Uselo solamente en areas bien ventiladas. Mantenga el recipiente cerrado.
Riesgo Estatico: La carga electroestatica se puede acumular y crear una condicion peligrosa cuando se
maneja este material. Para minimizar este peligro, la unién y conexién a tierra puede ser necesaria, pero
pueden ser insuficientes por si solas. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y
acumular una carga electroestatica y/o una atmadsfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado
del tanque y recipiente, salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos, calibracién, cambios de
carga, filtrado, mezclado, agitacion y camién al vacio) y utilice los procedimientos mitigantes adecuados.
Advertencias Acerca de los Recipientes: El recipiente no esta disefiado para contener presion. No use
presion para vaciar el recipiente porque éste se puede quebrar o romper con fuerza explosiva. Los
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recipientes vacios contienen residuos del producto (sélido, liquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos.

No presurice, corte, suelde de manera alguna, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos recipientes al
calor, llamas, chispas, electricidad estatica ni a ninguna otra fuente de ignicién. Pueden explotar y
causar lesiones o muerte. Los recipientes vacios se deben vaciar escurriéndolos por completo,
taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un reacondicionador de bidones, o
desecharlos como es debido.

| SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considere los peligros en potencia de este material (ver Seccién 2), limites de exposion aplicables,
actividades laborales, y otras sustancias en el centro de trabajo al disefiar controles tecnoldgicos y
seleccionar los equipos protectores personales. Si los controles tecnoldgicos o las practicas laborales
no son adecuados para impedir la exposicon a niveles nocivos de este material, se recomiendan los
equipos protectores personales detallados que aparecen a continuacion. El usuario debe leer y
entender todas las instrucciones y limitaciones que se suministran con los equipos ya que por lo general
se provee proteccion durante un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.

Observacion especial: No lo/la use en aparatos de respiracion o en equipos médicos.

CONTROLES DE INGENIERIA:
Use en un area bien ventilada.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Proteccion de ojos/cara: Normalmente no hace falta proteccién especial para los ojos. Cuando sea
posible que la sustancia salpique, pongase gafas de seguridad con resguardos laterales como una
buena practica de seguridad.

Proteccién de la Piel: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando sea posible que la
sustancia salpique, seleccione ropas protectoras dependiendo de las operaciones que se vayan a
realizar, los requisitos fisicos y las demas sustancias. Los materiales que se sugieren para guantes
protectores incluyen: Neopreno, Hule de Nitrilo.

Proteccién Respiratoria: Normalmente no hace falta proteccién respiratoria. Si las operaciones del
usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones en el aire estan por debajo del limite
de exposicion ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo estan, péngase un respirador
aprobado que proporcione proteccidon adecuada contra las concentraciones que se hayan medido de
esta sustancia. Con los respiradores de purificacion de aire use un cartucho de particulado.

Use un respirador de suministro de aire a presion positiva en circunstancias en las que los respiradores
de purificaciéon de aire tal vez no provean proteccion adecuada.

Limites de Exposicion Ocupacional:
No existen limites de exposicion aplicables en el trabajo para este material o a sus componentes.
Consulte a las autoridades locales para averiguar cuales son los valores adecuados.

| SECCION9 PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Atencidn: los datos que aparecen a continuacién son valores tipicos y no constituyen una
especificacion.

Apariencia
Color:  De incoloro a amarillo
Estado fisico: Liquido
Olor: Tenue o ligero
Umbral del olor:  No Hay Datos Disponibles
pH: No Aplica
Punto de fusion: No Hay Datos Disponibles
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Punto de congelacién: No Hay Datos Disponibles

Punto de ebullicién:  No Hay Datos Disponibles

Punto de Inflamacién: (Método Cleveland de Copa Abierta) 220 °C (428 °F) (Minimo)

Inflamabilidad (sélido, gas): No Aplica

Limites de Inflamabilidad (Explosividad) (% por volumen en aire):
Inferior:  No Aplica Superior:  No Aplica

Presion de vapor:  No Hay Datos Disponibles

Densidad de vapor (Aire =1):  No Hay Datos Disponibles

Densidad: 0.8375 kg/l - 0.8528 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)

Solubilidad: Soluble en hidrocarburos; insoluble en agua

Coeficiente de particion: n-octanol/agua: No Hay Datos Disponibles

Temperatura de autoignicion: No Hay Datos Disponibles

Temperatura de descomposicion: No Hay Datos Disponibles

Viscosidad: 32 mm2/s - 150 mm2/s @ 40°C (104°F)

Tasa de evaporacion: No Hay Datos Disponibles

| SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Puede reaccionar con los acidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como
cloratos, nitratos, peréxidos, etc.

Estabilidad Quimica: Esta sustancia se considera estable en condiciones de temperatura y presion
anticipadas para su almacenaje y manipulacion y condiciones normales de ambiente.

Polimerizacién Peligrosa:  No experimentara polimerizacion peligrosa.

Incompatibilidad con Otros Materiales: No aplica

Productos Peligrosos de la Descomposicion:  No se conoce ninguno/a (No se anticipa ninguno/a)

| SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA |

EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD

Ojo: No se anticipa que cause irritacion prolongada o significativa a los ojos.

Irritacidn ocular: El riesgo de irritacion ocular corresponde a la evaluacion de datos con respecto a
componentes de los productos.

Piel: Informacion sobre Equipos a Alta Presion: La injeccion accidental a alta velocidad a través de la
piel de sustancias de este tipo puede resultar en lesiones graves. Procure atencidon médica
inmediatamente si ocurre un accidente de este tipo. La herida inicial puede no parecer seria al principio,
pero si se le deja sin darle tratamiento, puede resultar en la desfiguracion o amputacion de la parte
afectada.

El contacto con la piel no se anticipa que cause irritacion significativa o prolongada. No se espera
que el contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la piel. No se anticipa que sea dafino a los
érganos internos si se absorbe a través de la piel.

Toxicidad Dérmica Aguda: El riesgo de toxicidad cutanea grave corresponde a la evaluacion de datos
con respecto a componentes de los productos.

Irritacion de la Piel: El riesgo de irritacion de la piel corresponde a la evaluacion de datos con respecto
a componentes de los productos.

Sensibilizaciéon cutanea: Elriesgo de sensibilizacion de la piel corresponde a la evaluacion de datos
con respecto a componentes de los productos.

Ingestidon: No se anticipa que sea daiiino si se traga.
Toxicidad Oral Aguda: El riesgo de toxicidad oral grave corresponde a la evaluacion de datos con
respecto a componentes de los productos.

Inhalacién: No se anticipa que sea dafino si se inhala. Contiene un aceite de hidrocarburo sintético.
Puede causar irritacion respiratoria u otros efectos pulmonares después de una prolongada o repetida
inhalacion de neblina de aceite a niveles aerotransportados por encima del limite de exposicion
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recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los sintomas de la irritacion respiratoria se
pueden encontrar tos y dificultad al respirar.

Toxicidad por Inhalacién Aguda: El riesgo de toxicidad grave por inhalacion corresponde a la
evaluacion de datos con respecto a componentes de los productos.

Estimacion de toxicidad aguda: No determinado

| SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA

ECOTOXICIDAD

No se anticipa que esta sustancia sea nociva para los organismos acuaticos.

El producto no se ha probado. La declaracion se derivd de las propiedades de los componentes
individuales.

MOBILIDAD
No Hay Datos Disponibles.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No se anticipa que esta sustancia sea facilmente biodegradable. El producto no se ha probado. La
declaracion se derivo de las propiedades de los componentes individuales.

POTENCIAL DE BIOACUMULARSE
factor de bioconcentracion: No Hay Datos Disponibles.
octanol/agua, coeficiente de particion: No Hay Datos Disponibles

[ SECCION 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACION FINAL |

Use la sustancia o material para el propésito para el cual estaba destinada o reciclela de ser posible.
Existen servicios para la recoleccion de aceite con el fin de reciclarlo o desecharlo. Coloque los
materiales contaminados en recipientes y deséchelos conforme a los reglamentos que correspondan.
Preguntele a su representante de ventas o a las autoridades de salubridad locales 0 ambientales acerca
de los métodos aprobados para el desecho o reciclaje de aceite.

| SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE |

La descripcion que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los envios. Consulte el
49CFR, o los correspondientes Reglamentos para Articulos Peligrosos con el fin de buscar requisitos
adicionales para la descripcidon (por ejemplo, el nhombre técnico) y requisitos de envio especificos en
cuanto a la modalidad o a la cantidad.

Descripciéon de Embarque del DOT: NO REGULADO COMO SUSTANCIA PELIGROSA SEGUN 49
CFR

Descripcion de Envio IMO/IMDG: NO REGULADO COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA
TRANSPORTE BAJO EL CODIGO IMDG

Descripcion de embarque ICAO/IATA: NO REGULADO COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA
TRANSPORTE DE ACUERDO CON ICAO

| SECCION 15 INFORMACION REGULATORIA |

LISTAS REGULATORIAS BUSCADAS:
01-1=IARC Grupo 1
01-2A=IARC Grupo 2A
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01-2B=IARC Grupo 2B
02=México. Sustancias quimicas peligrosas (NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administracion del trabajo-
Seguridad en los procesos y equipos criticos que manejen sustancias quimicas peligrosas, Apéndice A, Tabla A.l)

Ningun componente de esta sustancia se encuentra en las listas reguladoras que se mencionaran
anteriormente.

INVENTARIOS QUIMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de inventario de productos quimicos: AlIC
(Australia), DSL (Canada), EINECS (Union Europea), ENCS (Japén), IECSC (China), KECI (Corea),
NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos).

| SECCION 16 OTRA INFORMACION |

DECLARACION DE REVISION: SECCION 09 - PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS se modifico
informacion.

SECCION 15 - INVENTARIOS QUIMICOS se modificéd informacion.

Fecha de revision: Octubre 26, 2021

La informacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara nicamente como orientacion, la
cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es aplicable a las
precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

TLV - Valor Limite Umbral TWA - Tiempo Promedio Ponderado
STEL - Limite de Exposicion a Corto Plazo PEL - Limite Permisible de Exposicién
CAS - Numero del Servicio de Abstractos
Quimicos
ACGIH - American Conference of | IMO/IMDG - International Maritime Dangerous
Governmental Industrial Hygienists Goods Code
APl - American Petroleum Institute Hoja de Datos sobre Seguridad de Sustancia (MSDS) -
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
CvX - Chevron NFPA - National Fire Protection Association
(USA)
DOT - Department of Transportation (USA) NTP - National Toxicology Program (USA)
IARC - International Agency for Research on| OSHA - Occupational Safety and Health
Cancer Administration
Preparados de acuerdo con el Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015) por Chevron Energy
Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

La anterior informacién se basa en los datos que conocemos y que se cree eran correctos en la fecha de la
presente comunicacion. Ya que esta informacion se puede aplicar en condiciones que estan fuera de
nuestro control y con las cuales talvez no estemos familiarizados y en vista de que los datos que se hayan
publicado posteriormente a la fecha de la presente talvez sugieran modificaciones a la informacién, no
asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta informacién se suministra a condicién
de que la persona que la reciba tome su propia determinacién sobre la idoneidad de la sustancia o material
para su proposito particular.
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