Hoja de Datos de Seguridad  crevron
<=
=7

| SECCION 1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPANIA

Delo Gold Ultra X SAE 15W-40

Uso del Producto: Aceite de motor de alto rendimiento
Ndmero(s) de Productos: 719387

Identificacion de la compaiiia

Chevron Lubricant Oils, S.A.

Zona Industrial Acajutla, Sonsonate

Telephone number: (503) 2456-1000; FAX: (503) 2456-1029

El Salvador

Respuesta a emergencia de transportacion

Emergencia de transporte: (503) 2456-1000

Emergencia Médica

Centro de Emergencias e Informacién de Chevron (CEIC): Si llama desde los Estados Unidos o Canada:
1-800-231-0623

Centro de Emergencias e Informacién de Chevron (CEIC): Si llama desde otros lugares: (Codigo de
acceso internacional) 1-510-231-0623

Informacién sobre el Producto

Informacién sobre el Producto: (503) 2456-1000

Solicitudes de SDS: (503) 2456-1000

| SECCION 2 IDENTIFICACION DE RIESGOS

CLASIFICACION: Irritacién de la piel: Categoria 3. Téxico agudo de medios acuaticos: Categoria 3.
Toxico crénico de medios acuaticos: Categoria 3.

Palabra sefal: Atencion
Peligros para la salud: Provoca una leve irritacion cutanea (H316).

Peligros ambientales: Nocivo para la vida acuatica con efectos de larga duracion (H412).

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

Prevencién: Evite pérdidas al medio ambiente (P273).

Respuesta: En caso de irritacion cutanea, consultar a un médico (P332+P313).
Desecho: Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con los reglamentos
municipales/regionales/nacionales/internacionales que correspondan (P501).

OTROS PELIGROS: El calentamiento puede liberar sulfuro de hidrégeno altamente téxico e
inflamable (H2S). No intente un rescate sin proteccion respiratoria con suministro de aire.

| SECCION 3 COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
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COMPONENTES NUMERO DEL | CANTIDAD
CAS
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50) Mezcla 70 - 99 % peso
sulfuro fenato de alquilo, sales metalicas Secreto 0-5 % peso
industrial
(C16-C24) acido alquilbenceno sulfénico, sal célcica | 70024-69-0 0 -5 % peso
Succinimida de poliolefinpoliamina, sal de carboxilato [ Secreto 0 -5 % peso
de industrial
Alquil-ditiofosfato de cinc 68649-42-3 0-<2.5% peso
Dodecilfenol ramificado 121158-58-5 < 0.25 % peso

| SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojo: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucion, quitese los
lentes de contacto, si los trae puestos y lavese los ojos con agua.

Piel: Lavese la piel con agua inmediatamente y quitese las ropas y los zapatos contaminados. Procure
atencion médica si sobreviene algun sintoma. Para quitarse la sustancia de la piel, use agua y jabon.
Deseche la ropa y los zapatos contaminados o limpielos a cabalidad antes de volverlos a usar.
Ingestion: Si se traga, procure atencion médica. No induzca el vomito. Nunca le dé nada por la boca
a una persona inconsciente.

Inhalacion: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. Si ha sido expuesta a niveles
excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Procure atencion
médica si sobreviene tos o molestia al respirar. Si en el transcurso de una emergencia es posible que
haya exposicion al gas de sulfuro de hidrégeno (H2S), péngase un respirador aprobado de suministro de
aire a presion positiva. Traslade a la persona expuesta al aire fresco. Si no respira, dele respiracion
artificial. ~ Si respira con dificultad, dele oxigeno. Procure atencion médica inmediatamente.

Nota para los Médicos: La administracion de oxigeno al 100% mas cuidados de apoyo son el
tratamiento preferido para el envenenamiento causado por el gas de sulfuro de hidrégeno (conocido
también como acido sulfhidrico). Para mas informacion acerca del H2S, vea la hoja SDS No. 301 de
Chevron.

EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD

Ojo: No se anticipa que cause irritacion prolongada o significativa a los ojos.

Piel: El contacto con la piel causa irritacion. Entre los sintomas se pueden encontrar dolor, picazon,
decoloracion, inflamacién y formacién de ampollas. No se espera que el contacto con la piel cause una
respuesta alérgica en la piel.

Ingestion: Puede irritar la boca, la garganta y el estdmago. Entre los sintomas se pueden encontrar
dolor, ndusea, vomitos y diarrea.

Inhalacion: No se anticipa que sea dafino si se inhala. Contiene un aceite mineral con base de
petréleo. Puede causar irritacion respiratoria u otros efectos pulmonares después de una prolongada o
repetida inhalacién de neblina de aceite a niveles aerotransportados que estén por encima del limite de
exposicion recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los sintomas de la irritacién
respiratoria se pueden encontrar tos y dificultad al respirar. El sulfuro de hidrégeno tiene un fuerte olor
a huevos podridos. Sin embargo, con la continua exposicion y a elevados niveles, el H2S puede
embotar el olfato. Si ya no se nota el olor a huevos podridos, talvez esto no quiera decir
necesariamente que ya no se esta exponiendo mas a este gas. A niveles bajos, el sulfuro de hidrogeno
causa irritacion en los 0jos, nariz y garganta. A niveles moderados puede causar dolor de cabeza,
aturdimiento, ndusea y vomitos, asi como tos y dificultad al respirar. A niveles mas altos puede causar
shock, convulsiones, coma y muerte. Después de una exposicion seria, por lo general los sintomas
comienzan inmediatamente. El U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
considera que las concentraciones aéreas de gas de sulfuro de hidrégeno de mas de 100 ppm son
Inmediatamente Peligrosas a la Vida y a la Salud (IDLHpor sus siglas en inglés).

EFECTOS RETARDADOS SOBRE LA SALUD O DE OTRO TIPO: No clasificado
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| SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |

MEDIOS EXTINTORES: Use niebla de agua, espuma, materiales quimicos secos o diéxido de carbono
(CO2) para extinguir las llamas.

PROTECCION DE LOS BOMBEROS:

Instrucciones para la Extincion de Incendios: Esta sustancia se inflama aunque no prende fuego
facilmente. Busque en la seccion 7 el modo adecuado de manejo y almacenamiento. Con respecto a
los fuegos que tengan que ver con esta sustancia, no entre a ningun espacio incendiado cerrado o
confinado sin haberse puesto los equipos protectores adecuados, incluyendo aparato de respiracion
auténoma.

Productos de la Combustion: Depende mucho de las condiciones de combustiéon. Se puede
desarrollar una mezcla compleja de sélidos, liquidos y gases aerotransportados, incluyendo monéxido de
carbono, diéxido de carbono y compuestos organicos no identificados al combustionarse esta sustancia.
La combustion puede formar 6xidos de: Cinc, Azufre, Fésforo, Calcio, Nitrogeno.

| SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |

Medidas de Protecciéon: Elimine todas las fuentes de ignicidn cerca de la sustancia derramada.
Manejo de Derrames: Detenga la fuente de la emision si lo puede hacer sin correr riesgo. Contenga la
emision para evitar la contaminacion adicional de los terrenos, las aguas superficiales y las aguas
subterraneas. Limpie el derrame lo mas pronto posible, observando las precauciones que aparecen en
Controles de Exposicion-Proteccion Personal. Use las técnicas que correspondan tales como aplicar
materiales absorbentes no combustibles o0 bombeo. Cuando sea factible y apropiado, quite y retire la
tierra contaminada. Coloque los materiales contaminados en recipientes desechables y deséchelos
observando los reglamentos correspondientes.

Reportes: Reporte los derrames a las autoridades locales conforme se le exija o corresponda.

| SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Informacién sobre su Manejo en General: Evite contaminar la tierra o echar esta sustancia en los
sistemas de desagle o en los cuerpos de agua.

Medidas Precautorias: No deje que le caiga en los ojos, en la piel o en laropa. No lo pruebe nilo
trague. No respirar el gas. Lavese bien después de manipularlo. Manténgalo fuera del alcance de
los nifos.

Riesgos de Manejo Poco Comunes: Pueden haber cantidades toxicas de sulfuro de hidrégeno (H2S)
en tanques de almacenaje y vehiculos o contenedores de transporte en masa que contengan o hayan
contenido esta sustancia. Las personas que abran o que entren en estos compartimentos primero
deben determinar si hay H2S presente. Vea Controles de Exposicidon-Proteccion Personal -seccion 8.

No intente rescatar a una persona sobreexpuesta al H2S sin llevar puesto equipo de respiracion
aprobado con suministro de aire o de respiracion auténoma. Si existe el potencial de excederse de la
mitad de lo que exige la norma de exposicién ocupacional, se exige que se detecte y vigile los niveles del
sulfuro de hidrégeno. Como no podemos confiarnos del olfato para detectar la presencia del H2S, la
concentracién se debe medir mediante el uso de dispositivos fijos o portétiles.

Riesgo Estatico: La carga electroestatica se puede acumular y crear una condicion peligrosa cuando se
maneja este material. Para minimizar este peligro, la unién y conexién a tierra puede ser necesaria, pero
pueden ser insuficientes por si solas. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y
acumular una carga electroestatica y/o una atmadsfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado
del tanque y recipiente, salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos, calibracién, cambios de
carga, filtrado, mezclado, agitaciéon y camién al vacio) y utilice los procedimientos mitigantes adecuados.
Advertencias Acerca de los Recipientes: El recipiente no esta disefiado para contener presion. No use
presion para vaciar el recipiente porque éste se puede quebrar o romper con fuerza explosiva. Los
recipientes vacios contienen residuos del producto (sélido, liquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos.
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No presurice, corte, suelde de manera alguna, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos recipientes al
calor, llamas, chispas, electricidad estatica ni a ninguna otra fuente de ignicién. Pueden explotar y
causar lesiones o muerte. Los recipientes vacios se deben vaciar escurriéndolos por completo,
taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un reacondicionador de bidones, o
desecharlos como es debido.

| SECCION8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considere los peligros en potencia de este material (ver Seccién 2), limites de exposion aplicables,
actividades laborales, y otras sustancias en el centro de trabajo al disefiar controles tecnoldgicos y
seleccionar los equipos protectores personales. Si los controles tecnoldgicos o las practicas laborales
no son adecuados para impedir la exposicon a niveles nocivos de este material, se recomiendan los
equipos protectores personales detallados que aparecen a continuacion. El usuario debe leer y
entender todas las instrucciones y limitaciones que se suministran con los equipos ya que por lo general
se provee proteccion durante un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.

CONTROLES DE INGENIERIA:
Use en un area bien ventilada.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Proteccion de ojos/cara: Normalmente no hace falta proteccién especial para los ojos. Cuando sea
posible que la sustancia salpique, pongase gafas de seguridad con resguardos laterales como una
buena practica de seguridad.

Proteccion de la Piel: Péngase ropas protectoras para evitar el contacto con la piel. La seleccion de
ropas protectoras puede incluir guantes, delantal, botas y proteccién facial completa dependiendo de las
operaciones que se realicen. Los materiales que se sugieren para guantes protectores incluyen: 4H
(PE/EVAL), Hule de Nitrilo, Silver Shield, Viton.

Proteccién Respiratoria: Normalmente no hace falta proteccién respiratoria. Si la sustancia se
calienta y emite sulfuro de hidrégeno, determine si las concentraciones en el aire estan por debajo del
limite de exposicion ocupacional para el sulfuro de hidrégeno. Sino lo estan, pdngase un respirador
aprobado con suministro de aire a presion positiva. Para mas informacioén sobre el  sulfuro de
hidrégeno, vea la hoja Chevron SDS No. 301. Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite,
determine si las concentraciones en el aire estan por debajo del limite de exposiciéon ocupacional para
las neblinas de aceite mineral. Si no lo estan, pongase un respirador aprobado que proporcione
proteccion adecuada contra las concentraciones que se hayan medido de esta sustancia. Con los
respiradores de purificacion de aire use un cartucho de particulado.

Use un respirador de suministro de aire a presion positiva en circunstancias en las que los respiradores
de purificacién de aire tal vez no provean proteccion adecuada.

Limites de Exposicion Ocupacional:

Componente Pais/ Forma TWA STEL Limite Notacién
Agencia Maximo

Aceite mineral altamente | ACGIH -- 5 mg/m3 10 mg/m3 | -- --

refinado (C15 - C50)

Consulte a las autoridades locales para averiguar cudles son los valores adecuados.

| SECCION9 PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Atencidn: los datos que aparecen a continuacién son valores tipicos y no constituyen una
especificacion.

Color: Ambar
Estado fisico: Liquido
Olor:  Olor del petroleo
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Umbral del olor:  No Hay Datos Disponibles

pH: No Aplica

Presion de vapor:  No Hay Datos Disponibles

Densidad de vapor (Aire =1): No Hay Datos Disponibles

Punto de ebullicion: No Hay Datos Disponibles

Solubilidad: Soluble en disolventes de hidrocarburos; insoluble en agua.
Punto de congelacion: No Hay Datos Disponibles

Punto de fusion: No Hay Datos Disponibles

Densidad: 0.875 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)

Viscosidad: 117 mm2/s @ 40°C (104°F) (Tipico)

Coeficiente de Expansion térm./ °F:  No Aplica

Tasa de evaporacion: No Hay Datos Disponibles
octanol/agua, coeficiente de particion: No Hay Datos Disponibles

PROPIEDADES INFLAMABLES:

Punto de Inflamacion: (Método Cleveland de Copa Abierta) 215 °C (419 °F) (Minimo)
Autoignicion: No Hay Datos Disponibles

Limites de Inflamabilidad (Explosividad) (% por volumen en aire): Inferior: No Hay Datos
Disponibles  Superior: No Hay Datos Disponibles

| SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Puede reaccionar con los acidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como
cloratos, nitratos, peréxidos, etc.

Estabilidad Quimica: Esta sustancia se considera estable en condiciones de temperatura y presion
anticipadas para su almacenaje y manipulacion y condiciones normales de ambiente.

Incompatibilidad con Otros Materiales: No aplica

Productos Peligrosos de la Descomposiciéon:  Alquilmercaptanos (Temperaturas elevadas), Sulfuro
de hidrégeno (conocido también como acido sulfhidrico) (Temperaturas elevadas)

Polimerizacion Peligrosa:  No experimentara polimerizacion peligrosa.

| SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

Irritacion ocular: El riesgo de irritacion ocular aguda se basa en la evaluacion de datos de sustancias o
componentes de productos similares.

Toxicidad Dérmica Aguda: Elriesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluacion de datos
de sustancias o componentes de productos similares.

Irritacion de la Piel: El riesgo de irritacion aguda de la piel se basa en la evaluacién de datos de
sustancias o componentes de productos similares.

Sensibilizacién cutanea: El riesgo de sensibilizacion de la piel se basa en la evaluacién de datos de
sustancias o componentes de productos similares.

Toxicidad Oral Aguda: El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluacion de datos de
sustancias o componentes de productos similares.

Toxicidad por Inhalacion Aguda: El riesgo de toxicidad aguda por inhalacion se basa en la
evaluacion de datos de sustancias o componentes de productos similares.
Estimacion de toxicidad aguda: No determinado

INFORMACION ADICIONAL DE TOXICOLOGIA:

Al usarse en los motores, el aceite se contamina con niveles bajos de productos carcinogénicos de la
combustiéon. Se ha demostrado que los aceites usados de motor causan cancer de la piel en ratones
después de repetidas aplicaciones y de continua exposicidon. El contacto breve o intermitente de la piel
con aceite de motor usado no se anticipa cause efectos serios en los seres humanos si se quita bien el
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aceite lavandolo con agua y jabon.

Este producto contiene aceites con base de petréleo que se pueden refinar mediante varios procesos
incluyendo extraccion severa por disolvente, hidrocraqueo severo o hidrotratamiento severo. La Norma
de Comunicacion de Peligros de la OSHA (29 CFR 1910.1200) no exige que ninguno de los aceites
precise de una advertencia sobre el cancer. Estos aceites no se han enumerado en el Informe Anual
del Programa Nacional de Toxicologia (NTP) de EE.UU. ni han sido clasificados por el Centro de
Internacional de Investigaciones sobre el Cancer (IARC) como carcinogénicos para los humanos (Grupo
1), probablemente carcinogénicos para los humanos (Grupo 2A), ni posiblemente carcinogénicos para
los humanos (Grupo 2B). Ninguno de estos aceites ha sido clasificado por la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) como: carcindgeno humano confirmado (A1), carcindégeno
humano sospechoso (A2) ni como carcindgeno animal confirmado con relevancia desconocida para los
humanos (A3).

[ SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA |

ECOTOXICIDAD

Se espera que este material sea nocivo para los organismos acuaticos y puede causar efectos adversos
a largo plazo en el medio ambiente acuatico.

El producto no se ha probado. La declaracion se derivé de las propiedades de los componentes
individuales.

MOBILIDAD
No Hay Datos Disponibles.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No se anticipa que esta sustancia sea facilmente biodegradable. El producto no se ha probado. La
declaracion se derivo de las propiedades de los componentes individuales.

POTENCIAL DE BIOACUMULARSE
factor de bioconcentracion: No Hay Datos Disponibles.
octanol/agua, coeficiente de particion: No Hay Datos Disponibles

| SECCION 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACION FINAL |

Use la sustancia o material para el propésito para el cual estaba destinada o reciclela de ser posible.
Existen servicios para la recoleccién de aceite con el fin de reciclarlo o desecharlo. Coloque los
materiales contaminados en recipientes y deséchelos conforme a los reglamentos que correspondan.
Preguntele a su representante de ventas o a las autoridades de salubridad locales o ambientales acerca
de los métodos aprobados para el desecho o reciclaje de aceite.

| SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE |

La descripcion que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los envios. Consulte el
49CFR, o los correspondientes Reglamentos para Articulos Peligrosos con el fin de buscar requisitos
adicionales para la descripcion (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de envio especificos en
cuanto a la modalidad o a la cantidad.

Descripciéon de Embarque del UN: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR TRANSPORT
UNDER THE UNITED NATIONS MODEL REGULATIONS/RECOMMENDATIONS

Descripcién de Envio IMO/IMDG: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR TRANSPORT
UNDER THE IMDG CODE

Descripcion de embarque ICAO/IATA: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR
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TRANSPORT UNDER ICAO

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo Il de MARPOL 73/78 y el cédigo IBC: No aplica

| SECCION 15 INFORMACION REGULATORIA

LISTAS REGULATORIAS BUSCADAS:
01-1=IARC Grupo 1

01-2A=IARC Grupo 2A

01-2B=IARC Grupo 2B

Ningun componente de esta sustancia se encuentra en las listas reguladoras que se mencionaran

anteriormente.

INVENTARIOS QUIMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de inventario de productos quimicos: DSL

(Canada), PICCS (Filipinas), TSCA (Estados Unidos).

Uno o0 mas de uno de los componentes no cumplen con los siguientes requisitos de inventario de los
productos quimicos: AlIC (Australia), EINECS (Union Europea), ENCS (Japoén), IECSC (China), KECI

(Corea), NZIoC (Nueva Zelanda).

| SECCION 16 OTRA INFORMACION

DECLARACION DE REVISION:

y SECCION 02 - Indicaciones de peligro se afiadié informacion.
SECCION 02 - Clasificacién para la salud se afiadié informacion.

SECCION 02 - DECLARACIONES DE ADVERTENCIA se afiadio informacion.

SECCIQN 02 - Palabra sefial se afiadié informacion.
SECCION 03 - Composicién se modificé informacion.

SECCION 04 - PRIMEROS AUXILIOS - Ingestién se modificé informacion.

SECCION 04 - PRIMEROS AUXILIOS - Piel se modificé informacién.

SECCION 04 - EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD - Ingestién se modificé informacion.
SECCION 04 - EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD - Piel se modificé informacion.

SECCION 05 - RIESGOS ESPECIALES DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA se modificé informacion.

SECCION 07 - Medidas Precautorias se modificé informacion.

SECCIQN 08 - Proteccion de la P[el se modificc’; informacion.
SECCION 09 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS se modifico informacion.
SECCION 15 - INVENTARIOS QUIMICOS se modificé informacion.

Fecha de revision: Agosto 31, 2021

ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

TLV - Valor Limite Umbral TWA - Tiempo Promedio Ponderado
STEL - Limite de Exposicion a Corto Plazo PEL - Limite Permisible de Exposicién
CAS Numero del Servicio de Abstractos
Quimicos
ACGIH - American Conference of | IMO/IMDG - International Maritime Dangerous
Governmental Industrial Hygienists Goods Code
APl - American Petroleum Institute SDS - Hoja de Datos de Seguridad
CVvX - Chevron NFPA National Fire Protection Association
(USA)
NTP - National Toxicology Program (USA)
IARC - International Agency for Research on| OSHA - Occupational Safety and Health
Cancer Administration
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Preparados de acuerdo con el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos (GHS) por Chevron Energy Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583.

La anterior informacién se basa en los datos que conocemos y que se cree eran correctos en la fecha de la
presente comunicacion. Ya que esta informacion se puede aplicar en condiciones que estan fuera de
nuestro control y con las cuales talvez no estemos familiarizados y en vista de que los datos que se hayan
publicado posteriormente a la fecha de la presente talvez sugieran modificaciones a la informacion, no
asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta informacién se suministra a condicién
de que la persona que la reciba tome su propia determinacién sobre la idoneidad de la sustancia o material
para su proposito particular.
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