
 

 

 

Inspector Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VCTO. RECARGA

VCTO. MANTENIMIENTO

  ANOMALIAS

CONTROL

VCTO. PRUEBA HIDROSTÁTICA

EL SERVICIO VENCE EL AÑO Y MES PERFORADO EN EL STICKER DE CONTROL 
ADHERIDA AL EXTINTOR

1. Ubicación incorrecta                                                                                        
2. Acceso obstruido                                                                                             
3. Zona y/o extintor no numerados                                                                       
4. Pictograma de clase de fuego /NTP 350.021 Carece ilegible                              

5. Pictograma  de forma de uso Carece/ilegible                                             
6. Stiker de recarga Carece/ilegible                                                                           
7. Tipo de carga #parte/ concentracion del agente ignufugo 
activo                                                                                                 
NO IDENTIFICA                                                                                                  
8.Colgador Ausente/inadecuado                                                                                             
9. Sin pasador y/o precinto de seguridad                                             
10.Manometro con presion inadecuada y/o dañado                                       
11. manija de acarreo y/o palanca de activacion de 
cabeza/pistola dañada ausente.                                                                                               
12. Manguera dañada/ausente                                                                                          
13. Tobera, piton o pistola Dañada/ausente                                                
14. Abrazadera o sujetador de manguera 
inadecuada/ausente/dañada                                                                       
15. Cilindro/botella/cartucho impulsor en mal estado                                       

16. Pintura deteriorada en cilindro/botella/cartucho 
impulsor                                                                                               
17. Otros (indicar)……………………………….............................

Código de Extintor: ...........................................  N° Serie: .................                 

Ubicación: ..........................................................................................                 

Capacidad de carga: ...................................... Tipo:............................ 

ANOMALIAS

TARJETA DE INSPECCIÓN DE 
EXTINTORES

VENCIMIENTO DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA CADA 5 AÑOS

SEGÚN NORMA NTP 350-043-1/2014
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