
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10 12 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 18 12 14 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 7 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 22 22 15 15
Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 7 21 9 19 9
CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 56 19 44 21 44
RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 672.00 278.67 645.33 252.00 528.00

Material Propio Material Afirmado Roca SeleccionadaMaterial Excedente Cantos Rodados

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

COSTOS DE TRANSPORTE


