ID del Documento: SGC-GRS-002
CONSORCIO GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Revision:
LACRAMARCA :
Fecha: May-22
Especialidad:
ASTM D - 422
PROYECTO: N° SISTEMA:
AREA: ENTREGABLES:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
CANTERA : HECHO POR :
MUESTRA : UBICACION:
TAMICES ABERTURA PESO % RETENIDO % RETENIDO ESPECIFICACION .
v
ASTM (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO |7 QUE PASA ASTM DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3" 76.200
21/2" 63.500 TAMANO MAXIMO
2" 50.600 PESO<#4
11/2" 38.100
1 25.400 PLASTICIDAD
3/4" 19.050 L. LIQUIDO
12" 12.700 L. PLASTICO
3/8" 9.525 I. PLASTICO
1/4" 6.350
No4 4.760 CLASIFICACION
N°g 2.380 sucs
N°10 2.000
N°16 1.190
N°20 0.840 OBSERVACIONES :
N°30 0.590
N°40 0.420
N°50 0.300
N°60 0.250
N°80 0.180
N°100 0.149
N°200 0.074
BASE
TOTAL
% DE PERDIDA
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TAMARNO DE PARTICULA EN mm
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OBSERVACIONES:

Por _Ingenierol: Por Residente:

Por Supervision:

Por Cliente Ne

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Fima: Firma:

Nombre:

Fecha:

Firma:




