
SGS DEL PERÚ SAC 

AV ELMER FAUCETT 3348 CALLAO 07036

 01 517-1900

LUZ OLORTEGUI

ÍTEM: ESTACIÓN METEOROLÓGICA 17163

MARCA: DAVIS m/s

MODELO: VANTAGE PRO 2 0,1 m/s

SERIE: BF201019009 (1 a 80) m/s

UBICACIÓN⁽¹⁾: CALLAO

CÓDIGO MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO

EL.PC.060 TSI ALNOR AVM440 AVM441813009 2023-06-11 800424102

EL.PT.597 CONTROL 
COMPANY 1081 160458369 2023-05-20 CC-2301-012-22

EL.PT.365 CENTER 342 190601459 2023-03-30 CC-1187-005-22

COMPARACIÓN DIRECTA CON ANEMÓMETRO PATRÓN Y TUNEL DE VIENTO

ISO 17713-1:2007

PEC.EL.53

20,3 °C ±0,4 °C

62,6 %hr ±0,1 %hr

1005 hPa ±0 hPa

Nominal Lectura Ítem Lectura Patrón Error de Medición Incertidumbre

m/s m/s m/s m/s m/s

3 3,0 3,020 -0,020 0,077 2,00

15 15,0 15,02 -0,02 0,12 2,00

27 27,0 27,00 0,00 0,35 2,00

Wimper Paladines

2022-10-31 2022-11-02

2022-10-31

La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase
7.2.6 de la GUM).

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre 
típica combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado 
no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos 
únicamente para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTAS:

OBSERVACIONES

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

CALIBRACIÓN

MÉTODO:

PROCEDIMIENTO:

Factor de Cobertura 
(k)

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

LABORATORIO DE TORQUE, FUERZA Y PRESIÓN (ELICROM)LUGAR DE CALIBRACIÓN:

 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

RESOLUCIÓN:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO⁽¹⁾:

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM

UNIDAD DE MEDIDA:

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de 
calibraciones a través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).

ANEMÓMETRO PATRÓN

BARÓMETRO

TERMOHIGRÓMETRO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-1255-031-22

PERSONA(S) DE CONTACTO:

NOMBRE:

FECHA DE CALIBRACIÓN:

⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.

FECHA DE EMISIÓN:

 

CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM:

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

FO.PEC.EL.53-02 Rev 04 31
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Ciudadela Guayaquil, calle 1era mz 21 solar 10, Pbx: 042282007



SGS DEL PERÚ SAC 

AV ELMER FAUCETT 3348 CALLAO 07036

 01 517-1900

LUZ OLORTEGUI

ÍTEM: ESTACIÓN METEOROLÓGICA UNIDAD DE MEDIDA: mm

MARCA: DAVIS RESOLUCIÓN: 0,1 mm

MODELO: VANTAGE PRO 2 INTERVALO DE MEDIDA⁽¹⁾: (0 a 999,9) mm

SERIE: BF201019009 UBICACIÓN⁽¹⁾: CALLAO

CÓDIGO⁽¹⁾: 17163

CÓDIGO MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO

EL.ET.050 MITUTOYO 500 193 1091426 2023-07-20 CC-3479-014-22

EL.ET.063 SARTORIUS CPA 225D 28811977 2023-06-06 CC-2880-010-22

EL.PT.771 JUMO LOGOSCREEN 600 04776450 2023-08-02 CC-3986-002-22

COMPARACIÓN DIRECTA CON PATRONES DE REFERENCIA

PEC.EL.PG

LABORATORIO DE MASA Y VOLUMEN

21,2 °C ±0,2 °C

63,4 %HR ±0,4 %HR

mm 0,9 0,99 -0,09 0,31 2,00

mm 4,9 4,987 -0,087 0,094 2,00

mm 9,9 10,01 -0,11 0,35 2,00

Wimper Paladines

2022-10-31 2022-11-02

2022-10-31

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CALIBRACIÓN

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

NOMBRE

MÉTODO:

Lectura ÍtemUnidad de Medida

PIE DE REY

BALANZA ANALÍTICA

TERMOHIGRÓMETRO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-1255-031-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PERSONA(S) DE CONTACTO:

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

Factor de cobertura 
(k)

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a 
través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.

PROCEDIMIENTO:

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

OBSERVACIONES

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

NOTA: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 
7.2.6 de la GUM).

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

Lectura Patrón Error de Medición Incertidumbre

FECHA DE CALIBRACIÓN:  

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM: FECHA DE EMISIÓN:

CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica 
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá 
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem 
aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.

FO.PEC.PG-01 Rev 09 31
Este informe contiene 1 página(s). Página 1 de 1

Ciudadela Guayaquil, calle 1era mz 21 solar 10, Pbx: 042282007



SGS DEL PERÚ SAC 

AV ELMER FAUCETT 3348 CALLAO 07036

 01 517-1900

LUZ OLORTEGUI

ÍTEM: ESTACIÓN METEOROLÓGICA MODO DE LECTURA: DIGITAL

MARCA: DAVIS UNIDAD DE MEDIDA: mbar

MODELO: VANTAGE PRO 2 DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1 mbar

SERIE: BF201019009 INTERVALO DE MEDIDA⁽²⁾: (540 a 1100) mbar

CÓDIGO⁽¹⁾: 17163 UBICACIÓN⁽¹⁾: CALLAO

CÓDIGO MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO

EL.PC.037 DELTA OHM HD2001 15019183 2024-05-03 124 22001810

EL.ET.132.01 USG BOURDON TIPO A NO ESPECIFICA 2022-12-24 CC-6189-008-21

EL.PT.597 CONTROL COMPANY 1081 160458369 2023-05-20 CC-2301-012-22

EL.PT.365 CENTER 342 190601459 2023-03-30 CC-1187-005-22

COMPARACIÓN DIRECTA CON BARÓMETRO PATRÓN Y CÁMARA DE PRESIÓN CONTROLADA

EURAMET CALIBRATION GUIDE No. 17 - VERSION 4.0 (04/2019)

BÁSICA 20,3 °C ±0,2 °C

PEC.EL.46 64,3 %HR ±0,5 %HR

HORIZONTAL 1005 hPa ±0 hPa

AIRE

LABORATORIO DE TORQUE, FUERZA Y PRESIÓN (ELICROM)

% mbar mbar mbar mbar mbar

0 599,8 600,0 -0,2 2,1 2,3

23 699,8 700,1 -0,3 2,1 2,4

35 749,8 750,0 -0,2 2,1 2,3

58 849,8 850,0 -0,2 2,1 2,3

91 992,8 993,1 -0,3 2,1 2,4

100 1029,8 1030,0 -0,2 2,1 2,3

Creciente Decreciente Histéresis Repetibilidad

% mbar mbar mbar mbar mbar

0 599,8 600,0 600,0 0,0 0,0

23 699,8 700,1 700,1 0,0 0,0

35 749,8 750,0 750,0 0,0 0,0

58 849,8 850,0 850,0 0,0 0,0

91 992,8 993,1 993,1 0,0 0,0

100 1029,8 1030,0 1030,0 0,0 0,0

Wimper Paladines

2022-10-31 2022-11-02

2022-10-31

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

NOMBRE

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

MÉTODO:

PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA:

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:

HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

SECUENCIA DE CALIBRACIÓN:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-1255-031-22

FECHA DE CALIBRACIÓN:  

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM: FECHA DE EMISIÓN:

CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

OBSERVACIONES

⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.

OTROS RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM 100:2008 
(GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor 
de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en su totalidad 
sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el ítem aquí descrito, en el momento y bajo las 
condiciones en que se realizó la calibración. 
NOTA 1: La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 
de la GUM).
NOTA 2: La clase de exactitud del ítem de calibración puede ser aquella indicada en el propio instrumento o la estimada en caso de que no especifique.

POSICIÓN DE MONTAJE:

PERSONA(S) DE CONTACTO:

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Alemania) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).

PROCEDIMIENTO:

CALIBRACIÓN

BARÓMETRO PATRÓN

VACUÓMETRO (BOMBA DE VACÍO)

BARÓMETRO

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

FLUIDO UTILIZADO:

Porcentaje de 
Prueba del Span Indicación Ítem Indicación Patrón 

Promedio Error de Medición Incertidumbre de 
Medición (k= 2)

Margen de Variación 
(U')

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

 

TERMOHIGRÓMETRO

Indicación ÍtemPorcentaje de 
Prueba del Span

Indicación Patrón Resultados

FO.PEC.46-02 Rev 09 31
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SGS DEL PERÚ SAC 

AV ELMER FAUCETT 3348 CALLAO 07036

 01 517-1900

LUZ OLORTEGUI

ESTACIÓN METEOROLÓGICA °C

DAVIS 0,1 °C

VANTAGE PRO 2 (-40 a 65) °C

BF201019009 %hr

17163 1 %hr

CALLAO (1 a 100) %hr

CÓDIGO MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO

EL.PT.773 CONTROL 
COMPANY 6412 181228173 2022-12-22 CC-6189-007-21

EL.PC.013 VAISALA MI70 / HMP76B H4510020 / H4950006 2023-08-05 2021005042

EL.PT.696 KAMBIC KK-105 CHLT 17075513 2022-11-22 CC-5351-021/022-21

EL.PT.365 CENTER 342 190601459 2023-03-30 CC-1187-005-22

COMPARACIÓN DIRECTA CON TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN Y CÁMARA DE ESTABILIDAD

CEM TH-007:2008 (EDICIÓN DIGITAL 1)

PEC.EL.04  

 

22,8 °C ±0,2 °C  

59,6 %hr ±0,4 %hr  

Nominal Lectura Ítem Lectura Patrón Error de Medición Incertidumbre

°C °C °C °C °C
25 24,2 25,00 -0,80 0,20 2,00

Nominal Lectura Ítem Lectura Patrón Error de Medición Incertidumbre

%hr %hr %hr %hr %hr

70 72 70,0 2,0 1,5 2,00

Wimper Paladines

2022-10-31 2022-11-02

2022-10-31

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición (intervalo de confianza), la cual se evaluó con base en el documento JCGM
100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica
combinada por el factor de cobertura k, que para una distribución t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá
reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom-Calibración. Los resultados contenidos en este certificado son válidos únicamente para el
ítem aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó la calibración.
NOTA: 

OBSERVACIONES

⁽²⁾ Información tomada de las especificaciones del ítem de calibración (proporcionada por el fabricante).

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.

CALIBRACIÓN REALIZADA POR:

FECHA DE CALIBRACIÓN:  

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÍTEM: FECHA DE EMISIÓN:

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN HUMEDAD RELATIVA

ÍTEM:

CÓDIGO⁽¹⁾:

MARCA:

UNIDAD DE MEDIDA (HUMEDAD):

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

NOMBRE

MODELO:

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Los resultados de calibración contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a 
través del NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos) o de otros Institutos Nacionales de Metrología (INMs).

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

SERIE:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CCP-1255-031-22

INTERVALO DE MEDIDA (HUMEDAD)⁽²⁾:

Factor de Cobertura 
(k)

RESOLUCIÓN (TEMPERATURA):

INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)⁽²⁾:

RESOLUCIÓN (HUMEDAD):

LAB. TEMPERATURA Y HUMEDAD (ELICROM)

 

 

MÉTODO:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA(S) DE CONTACTO:

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE CALIBRACIÓN

UBICACIÓN⁽¹⁾:

UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA):

CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO:

TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:  

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

 HUMEDAD RELATIVA MEDIA:

Factor de Cobertura 
(k)

 

La lectura del patrón y el error de medición (mejor estimación del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6
de la GUM).

TERMÓMETRO DIGITAL

TERMOHIGRÓMETRO PATRÓN

CÁMARA DE ESTABILIDAD

TERMOHIGRÓMETRO

FO.PEC.04-02 Rev 25 31
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Ciudadela Guayaquil, calle 1era mz 21 solar 10, Pbx: 042282007

Autentificación de certificado Firma electrónica

Autorizado y firmado electronicamente por:

Ing. Savino Pineda
Gerente Técnico
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