
MAQUINARIAS U-GUIL ID del Documento: QC-C-003

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 1

PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN Fecha:

RELLENO ESTRUCTURAL CONTROLADO Y COMPACTADO Especialidad: Civil

PROYECTO: N°SISTEMA

CLIENTE: ENTREGABLE:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION:  N° PROTOCOLO:

PLANOS: PAGINA: DE

La siguiente actividad se realizo conforme a las Especificaciones Técnicas y Planos de Diseño:

1.- Se colocó el material sobre una superficie aprobada.

2.- Superficie libre de nivel freático.

3.- El material utilizado cumple con las E. T. del proyecto.

4.- Compactación ≥ 95 %, respecto de la MDS obtenida mediante ensayo ASTM D 698.

5.- Secciones y dimensiones de acuerdo a los planos.

6.- El contenido de humedad se encuentra dentro del -2% y +2% del óptimo contenido de humedad.

7.- La superficie esta perfilada y limpia, lista para la siguiente capa.

TURNO:               DIA             NOCHE CLIMA: SOLEADO   NUBLADO LLUVIA

Punto Norte

LEYENDA DE ACEPTACION :   ✓ = Conforme,     x = No Conforme,    — = No Aplica,    \ = No Requiere

ESQUEMA

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL ÁREA

Este

OBSERVACIONES:

Cota

04/11/2022

ACEPTACIÓN

Por Ingeniero QC U-Guil: Por Supervisión QA :Por Residente U-Guil:

:

Por Cliente :


