STEELPRO

SAFETY.

ADAPTADOR PLASTICO
PORTAVISOR

DESCRIPCION

Adaptador de pléstico Steelpro, ultra liviano que permite
adosar el visor de manera cémoda y ajustada para trabajos
con proyeccién de particulas, chispas, etc.

Adaptador universal que permite el ajuste perfecto a
cualquier tipo de casco, portavisor resortado de emsamble
universal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

«Fabricado en ABS.

+Para uso de visores de policarbonato asociados acasco .
+Alta resistencia.

Resorte recubierto en PVC para mayor ajuste al casco.
-Basculante en aluminio y plastico para levantar visor
ensamblado.

+Pines para ensamble de visores de policarbonato y/o malla.
+Peso: 140 gramos

«Hecho en plastico

«Bracket universal para casco tipo capitan.

«Sistema portavisor.

«Escualizable.

ADVERTENCIA

- Leer las instrucciones previo a su uso.

« El no sequir las instrucciones de uso y mantenimiento puede
resultar en dafo personal, incluyendo ceguera.

« Este equipo de proteccion personal no garantiza proteccién
ilimitada.

- Si el equipo no cumple con las inspecciones y esta deteriorado,
suspender y reemplazar su uso.

APLICACION

«Esmerilado.
-Guadanadora.

PROTECCION
FACIAL

FICHA TECNICA

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del elemento
estan basadas en pruebas que se consideren representativas y/o
bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantia por uso
de este elemento en un periodo de tiempo determinado,
teniendo en cuenta que el usuario final es directamente
responsable de la aplicacién y utilizaciéon del mismo, por lo cual
VICSA SAFETY PERU SAC no se hard responsable por lesiones o
danos directos e indirectos generados como consecuencia de la
inadecuada asignaciéon, almacenamiento, mantenimiento,
negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacién y/o ensamble durante los
tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA SAFETY
PERU SAC, asumira responsabilidad de aceptar devolucién y/o
reemplazar la cantidad objeto de la reclamacién; una vez sea
revisado y concluido el proceso de determinacién de defectos
de calidad interno.

EMPAQUE

« Unitario.
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