
˂ 1 KM ˃ A 1 KM ˂ 1 KM ˃ A 1 KM ˂ 1 KM ˃ A 1 KM ˂ 1 KM ˃ A 1 KM ˂ 1 KM ˃ A 1 KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRASNPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

COHEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COHEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO k 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 22 22 15 15 22 22

NRO DE VOLQUETE und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19 8 19 8 20 8 19 8 19 8

CICLO X JORNADA und 21 51 21 51 20 51 21 51 21 51

RENDIMIENTO m3-km/jor 262.5 637.5 385 935 314.29 801.43 262.5 637.5 385 935

RENDIMIENTO PARA MAQUINARIAS

Material Excedente Material ExcedenteMaterial GranularMaterial Granular Roca


