
ENSAYO N° : 31

PROYECTO :

UBICACIÓN : REGIÓN ANCASH

CALICATA : C-P2-40

MUESTREO : EMS-2111-102

PROF. (m) : 0.40 - 1.50

FECHA : 27/11/2021

Lado de la Caja (cm) 7.51 7.51

Altura Inicial de Muestra (cm) 2.01 2.01

Densidad Húmeda Inicial (g/cm³) 1.75 1.75

Densidad Seca Inicial (g/cm³) 1.47 1.47

Contenido de Humedad Inicial (%) 18.7 18.7

Altura Final de Muestra (cm) 1.963 1.891

Densidad Húmeda Final (g/cm³) 2.005 2.060

Densidad Seca Final (g/cm³) 1.620 1.671

Contenido de Humedad Final (%) 23.8 23.3

Esfuerzo Normal (Kg/cm²) 0.50 1.00

Esfuerzo de Corte Máximo (Kg/cm²) 0.331 0.593

Cohesión (Kg/cm²) 0.07

Ángulo de Fricción Interna (°) 27.6

Observaciones: 

-

-

Altura de la muestra antes de 

aplicar el Esfuerzo de Corte
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ENSAYO N° : 31

PROYECTO :

UBICACIÓN : REGIÓN ANCASH

CALICATA : C-P2-40

MUESTREO : EMS-1711-079

PROF. (m) : 0.40 - 1.50

FECHA : 27/11/2021

C = 0.07 Kg/cm²

f = 27.6 º
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Deformacion Tangencial (%)

DEFORMACION TANGENCIAL vs. ESFUERZO DE CORTE
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ESFUERZO DE CORTE  vs. ESFUERZO NORMAL


